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Editorial

® Invertir en estalvi i eficiencia per a reduir costos economics. Aquesta és la filosofia
dels serveis energetics, un ambit d'activitat que s'esta consolidant a Europa com una
nova oportunitat de negoci, com un factor de competitivitat per a les empreses que
els apliquen en els seus processos productius i instal-lacions, i com una font d'estalvi
per a les institucions que els impulsen en els seus edificis i equipaments.

Els serveis energetics, a més de contribuir a reduir la demanda d'energia i minimitzar
els impactes ambientals del consum ineficient, transformen els costos economics de
la factura energetica en inversions que aporten avantatges a curt, mitja i llarg termini
per als clients que contracten un proveidor d'aquests serveis. Totes les parts obtenen
aixi una contrapartida economica que posa de manifest la viabilitat i I'exit de les
estrategies i actuacions basades en I'Us eficient dels recursos.

Es tracta, doncs, d'un sector empresarial amb un gran potencial que, en els propers
anys, es preveu que aporti beneficis economics, energétics i ambientals importants
-tant per a les organitzacions com per als estats-, més encara si es té en compte el
context internacional actual i els escenaris de futur que s'albiren. La Comissio
Europea mateixa ha reconegut aquest fet impulsant una directiva que promou el
desenvolupament dels contractes de serveis energétics.

A Catalunya i al conjunt de I'Estat espanyol s6n encara poques les experiéncies de
contractacio de serveis energetics portades a terme, pero I'impuls per part de les
diferents administracions de programes de millora de I'eficiencia i d'implantacié
especifica d'aquest tipus de contractes -especialment, i en un primer moment, en
edificis publics- vol contribuir a dinamitzar el mercat de serveis i el model de negoci
associat. L'eficiencia energética esdevindra aixi un concepte clau i un valor afegit de
primer ordre en el desenvolupament economic dels propers anys.
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Els serveis energetics,

aliats de l'estalvi i 'eficiéncia

Eficiéncia, estalvi i benefici compartit. Aquests
son els tres conceptes clau sobre els quals es
construeix la filosofia dels serveis energetics. El
fet d’aplicar-los, tant en 'ambit de les empreses
com en el pablic, aporta uns avantatges
ambientals i econdmics clars a I'hora de reduir
el consum i els costos, i obre la porta a un
sector empresarial que s'anird consolidant en
els propers anys també a Catalunya, com ja ha
succeit en altres paisos.

Tradicionalment, les diverses administracions han adquirit els
equipaments energetics i n’han pagat el consum de manera
separada i, molt sovint, a través de departaments diferents, la
qual cosa ha comportat que s’hagi minimitzat la inversi6 en
eficiéncia i, conseglentment, hagi augmentat el consum
d’energia i els costos al llarg de tot el cicle de vida del bé.

La rad de ser de les empreses de serveis energetics (ESE)
és, precisament, eliminar aquesta ineficiencia assumint la
prestacié del servei que es deriva del consum energétic
i la inversio i explotacio dels equipaments necessaris per a
proveir-lo.

La clau del subministrament d’energia com a servei energe-
tic enlloc de consum és un contracte entre el consumidor i el
proveidor (ESE) en el qual el proveidor cobra pel servei realitzat
(la il-luminacio, la climatitzacio, la calor, etc.) amb independen-
cia del consum d’energia necessari per a produir el servei.
Aquest contracte ha de ser de llarg termini per a fer rendibles
les inversions en equipaments eficients. D’aquesta manera,
I’empresa de serveis, fent servir el coneixement i I’experiencia
que té, redirigeix recursos que s’emprarien en fer front a la
factura energética cap a inversions en equipaments, les quals
no només redueixen aquesta factura, sind que ofereixen uns
serveis de més qualitat.

Aquest és el marc conceptual i tedric d'un nou sector de
negoci que s’esta consolidant a Europa en la linia de I'estrate-
gia per a l'estalvi i I'eficiencia energética que els governs
estatals i el comunitari estan fomentant en els darrers anys.
No és, tanmateix, una idea nova. Alguns paisos com el
Canada o els Estats Units, ja tenen una amplia experiencia en
aquest tipus de serveis i estan exportant el model de negoci a
altres paisos. Nomeés als Estats Units, les empreses de
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serveis energétics generen una activitat aproximada d'uns
6.000 milions de dolars anuals i donen feina a unes 60.000
persones. A Alemanya, el pais europeu en qué més implantat
es troba a hores d'ara aquest sector, el volum de negoci ja
supera els 2.000 milions d'euros.

L'eficacia dels contractes de serveis energetics i el seu
potencial a I'hora de reduir el consum d'energia, ha fet que el
seu desenvolupament hagi estat promogut mitjangant una
directiva europea, la 2006/32/CE sobre |'eficiéncia de I'Us final
de I'energia i els serveis energétics. L'objectiu principal és
estimular I'oferta de serveis energetics i la millora de les
mesures d’eficiéncia per al consumidor final. Segons aquesta
directiva, I’empresa de serveis energetics (ESE) “és una
persona fisica o juridica que proporciona serveis energétics o
de millora de I'eficiéncia energética a les instal-lacions o locals
d'un usuari, i afronta cert grau de risc economic en fer-lo. El
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pagament dels serveis prestats es basa -totalment o parcial-
ment- en assolir millores d’eficiencia energética i en complir
els altres requisits de rendiment acordats".

La directiva mateixa defineix el servei energétic com "el
benefici fisic, utilitat o avantatge derivats de la combinacié
d'una energia amb una tecnologia eficient en termes d'ener-
gia i/o amb una accid, que podra incloure les operacions, el
manteniment i el control necessaris per a prestar el servei,
que és prestat a partir d’un contracte i que, en circumstan-
cies normals, ha demostrat assolir una millora de I'eficiéncia
energética verificable i mesurable o estimable i/o estalvi
d'energia primaria"; proposa també que el sector public
prediqui amb I'exemple en tot alld que té a veure amb
inversions, manteniment i altres despeses en equips i serveis
que contribueixin a millorar I’eficiéncia energética.

Reduir costos,

millorar la competitivitat

La filosofia dels serveis energétics es basa, per tant, en la idea
d'invertir en eficiencia i estalvi per a reduir costos. Des del punt
de vista del client que rep aquest servei, es tracta d'una opcid
que pot ser altament rendible. En primer lloc, perque la
despesa energeética ordinaria es desplaga cap a una inversio
(de serveis i/o equipaments) que realitza el proveidor del servei,
a la vegada que el client assumeix el cost del servei com una

B El concepte dels serveis energétics
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Durada del contracte

Un servei energétic és viable en el moment en que té una rendibilitat economi-
ca per a ’'ESE i un benefici per al client. Per aquest motiu, la metodologia
aplicada es basa en el calcul de la TIR o taxa interna de rendibilitat, segons

la qual I'empresa assumeix les inversions, el subministrament d’energia, el
manteniment i el risc técnic i financer a canvi d'un benefici economic que es
concreta en el contracte inicial.

despesa corrent i no com un endeutament. En segon lloc,
perque el client externalitza en cert grau la seva gestié energe-
tica, la qual cosa li permet alliberar-se d’aquestes tasques i
centrar-se en I'activitat que li és propia; alhora, aconsegueix un
grau superior de coneixement i especialitzacié en aquesta
gestio, tant pel que fa als recursos energetics com al manteni-
ment dels equipaments.

Les actuacions realitzades -sobretot quan estan vinculades
a la compra d'equips més moderns o innovadors- no
impliquen cap sobrecost per al client, sind que han de ser
considerades una inversio que es cobreix amb els estalvis
aconseguits. L'amortitzacié a mitja i llarg termini d'aquestes
inversions |I'assumeix, per tant, la mateixa ESE, motiu pel qual
els acords amb els clients acostumen a tenir un periode de
vigéncia superiors als cinc anys —o, fins i tot, als quinze a fi
que I'empresa pugui amortitzar els costos i es garanteixi el
benefici econdmic mutu.

Els serveis energetics, tanmateix, no es fonamenten
unicament en el fet d’implantar noves tecnologies o comprar
equips nous, sin6 també en prestar un servei de planificacio i
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gesti6 de les necessitats energetiques d'una instal-lacié o
equipament per assolir i mantenir-la al punt de maxima
eficiencia i estalvi. Aixi doncs, I'eficiencia es converteix en un
factor de competitivitat per a les empreses o institucions que
contracten un proveidor de serveis energetics, les quals
aconsegueixen renovar i/o millorar els seus equipaments o
instal-lacions financant les accions amb els estalvis assolits.
Al mateix temps, pero, també aporta avantatges economics i
ambientals col-lectius, ja que afavoreix |'estalvi i, per tant, la
reduccié del consum d’energia, estimula el mercat de les
fonts renovables i redueix les emissions de dioxid de carboni i
d’altres gasos contaminants.

Establir les condicions del contracte
Ara bé, com es planteja i formalitza un contracte de serveis
energetics? Si I'estalvi i I'eficiéncia son la base del contracte,
cal definir una situacié de partida i un escenari final al qual es
vol o es pot arribar a fi de determinar les diferéncies entre

ambdds, una vegada aplicades les mesures previstes en
I'acord. Un cop es concreta el potencial de viabilitat del
projecte a través d’un estudi previ, es realitza I'auditoria
energetica de detall -de la instal-lacio, I’equipament, I’edifici...-
que permeti coneixer els fluxos, la demanda i els consums
d’energia del sistema analitzat.

Aquest diagnostic ha d'aportar una radiografia el més
exacte possible de I'escenari inicial, ja que ha de servir de
base per a plantejar les propostes d'actuacié i determinar el
potencial real d'estalvi. En funcié dels resultats, es determina-
ran les condicions per a la viabilitat del projecte des dels punts
de vista energétic, economic i financer.

En cas afirmatiu, s’ha d'elaborar el seu pla de negoci i
dissenyar una estrategia d’actuacié que prevegi les instal-la-
cions o equipaments objecte del contracte, I'abast dels
serveis -renovacié d’equips, subministrament energetic,
gestié, manteniment...-, i les inversions previstes. Els termes
del contracte (conegut com Energy Performance Contract)
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sén, en aquest sentit, clau perqué les condicions técniques i
economiques quedin ben definides, la relacio client-ESE sigui
productiva i ambdues parts en surtin beneficiades. La durada
del contracte, les responsabilitats de cada part, la modalitat i
les fonts de finangament, la metodologia de calcul dels
estalvis aplicada, I'any base a partir del qual es mesuraran els
progressos assolits o el sistema de repartiment dels beneficis
son, en aquest sentit, aspectes que el contracte ha d’especifi-
car de manera clara. També els factors que poden provocar
variacions puntuals de la demanda i el consum d'energia -com
els climatics o els associats a I'Us de I'edifici o equipament-, i
que puguin afectar significativament els estalvis finals, ja que
aixo repercutiria en el balang econdmic de I'empresa de
serveis energetics.

Atés que els serveis que pot subministrar una ESE s6n molt
diversos, qualsevol actuacio o mesura que permeti assolir un
estalvi energéetic i economic es pot incloure en el contracte;
des del control i la regulacioé de la temperatura d’un edifici a la
implantacié de tecnologies o maquinaries més complexes,
passant per la instal-lacié de sistemes energetics renovables o
d'aplicacions de gestié intel-ligent. Els ambits d'actuacio
d'una ESE, per la filosofia mateixa del concepte, també ho
son: un edifici o conjunt residencial, un equipament (hospital,
oficines, escola, poliesportiu...), una xarxa d'enllumenat public,
un procés o instal-lacié industrial, un sistema de generacio
d'energia o qualsevol altre sistema que tingui un potencial
d'estalvi i de millora de I'eficiencia energetica.

(14 En els projectes amb
potencial d'estalvi, les
dactuacions redlitzades
no impliquen cap
sobrecost per al client 22

Repartiment de beneficis i assumpcid
dels riscos

Al marge del sector i I'ambit en que s'actui, la posada en
marxa del projecte esta condicionada, fonamentalment, als
termes econdmics que s'acordin i a determinar com es
reparteixen els beneficis i s'assumeixen els riscos técnics
derivats de la garantia d'estalvi, els riscos financers i sobre
I’evolucié del preu de I'energia.

Hi ha diferents modalitats de contractacio dels serveis
energetics en funcié de les opcions que s’acordin entre les
parts a I’hora de repartir els estalvis aconseguits, d’assumir
els riscos técnics, economics i financers, i de decidir la
durada del contracte. Aixi, pel que fa, en primer lloc, a la
distribucié dels beneficis, es pot optar per repartir els
estalvis des de I'inici del projecte; per fer un repartiment
creixent a mesura que s’apliquen les mesures previstes en el
contracte; o per destinar el 100% a amortitzar la inversio
reduint els terminis dels contractes, considerant que, un cop
finalitzat el contracte, el 100% dels estalvis seran per a la
propietat (el consumidor). Aix0 no obstant, en cada relacié
contractual es poden establir els criteris que ambdues parts
considerin més adequats i equitatius.

Quant al finangament del projecte, també les alternatives sén
diverses, si bé la més comu és que la inversio sigui realitzada
directament per 'ESE -anomenada Third party financing, i en la
qual hi participa una entitat financera que assumeix la
inversio-, pot ser compartida amb el client o, fins i tot, pot ser
assumida totalment pel contractant, si bé aquesta opcié no
forma part estrictament de la filosofia del servei energetic i resta
possibilitats d’endeutament al client si necessita o vol fer un
altre tipus d’inversions. En tot cas, també es poden plantejar
opcions intermedies adaptades a cada tipologia de projecte.
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El risc tecnic és el que genuinament va associat al servei
energetic, i té a veure amb el que 'ESE assumeix quan amb la
implantacio de les mesures d’estalvi no s’aconsegueixen els
estalvis que s’havien garantit (a diferéncia de les mesures
identificades en treballs d’auditoria o consultoria energética en
que no hi ha cap compromis de complir els estalvis identifi-
cats). El servei energetic, a més d’assegurar els estalvis que
siguin fruit de la realitzacié d'aquestes mesures, també ha de
garantir que es mantenen durant la durada del contracte. El
manteniment esdevé, per tant, una pega clau perque I'obsoles-
céncia, la degradacio dels equips o els recanvis de fungibles
no adequats afectin negativament el rendiment dels sistemes.

Tres modalitats de contracte

En funcioé de les actuacions previstes, es pot presentar una
gran varietat de contractes de serveis energetics, si bé els que
s'estan aplicant internacionalment sén el Contracte de
rendiment energétic (Energy Performance Contracting o EPC),
el Contracte de subministrament energétic (Energy Supply
Contracting o ESC), i el Contracte de serveis energétics i de
manteniment per al sector terciari.

B 7 Afons

¢ Contracte de Rendiment Energétic (EPC: Energy
Performance Contracting)

Els serveis que pot subministrar ’'ESE han d’anar sempre
vinculats a una millora de I’eficiencia energetica que es pugui
quantificar amb base a un estalvi d’energia primaria. Aquest
objectiu es pot formalitzar amb un Contracte de rendiment
energeétic.

Segons la Directiva 2006/32/CE del Parlament Europeu, sobre
I’eficiéncia de I'Us final de I'energia i els serveis energétics, de
5 d’abril, es defineix Contracte de rendiment energéetic com
“I'acord contractual entre el beneficiari i el proveidor (normal-
ment una ESE) d’una mesura de millora de I’eficiéncia energe-
tica, quan les inversions d’aquesta mesura s’abonin respecte
d’un nivell de millora de I'eficiéncia energética (estalvi
garantit) acordat per contracte.”

Les actuacions d’estalvi i eficiéncia energética poden
incloure modificacions i instal-lacions d'il-luminacio, equips
eléctrics, calderes i unitats de tractament d’aire, sistemes
moderns de control de gestié d'energia, reemplagament de
motors, o altres mesures, que sempre comporten una inversio.

Aquest tipus de contracte dona flexibilitat i s’adapta a
situacions en les quals, per exemple, el finangament, I’execu-
ci6 de la mesura d’estalvi i, fins i tot el manteniment, els
realitzi el client, sempre seguint les directrius i, en general,
sota la supervisio de I'ESE, que és en Ultim terme qui agafa el
compromis de I'estalvi. Llavors ’'ESE cobraria per aquesta
garantia i el client gaudiria de la reduccio de la seva despesa
energetica. En cas que no s’aconseguis I'estalvi compromes
amb I'ESE, aquesta rescabalaria en part o totalment la part de
I’estalvi que no s’hagués assolit.
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» Contracte de subministrament energétic (ESC: Energy
Supply Contracting)

En aquest model, el servei energétic consisteix en el subminis-
trament eficient d'energia Util com la calor, el fred, el vapor o
I’aire comprimit, que es contracta i mesura d’acord amb els
MWh que se subministren. EI model de negoci normalment
inclou que 'ESE compra els combustibles, i és el model que
s’ajusta idealment per a xarxes de calor i fred (district heating
and cooling).

B Exemples de serveis energétics a contrarctar

FINALITAT

Tipus Parametres avaluacio
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L'abast de les mesures d'eficiencia energética es limita
normalment a la part de subministrament d'energia de I'edifici
o de la instal-lacié com, per exemple, la sala de calderes. Amb
frequiéncia, aquesta modalitat s’aplica a les cogeneracions
quan I’ESE subministra energia térmica al client a un cost
inferior al del mercat i, d’altra banda, ven I’energia electrica a
la xarxa. Amb aquests ingressos amortitza la inversié, que
després pot passar a mans del client. El valor afegit de 'ESE
se centra en la implantaciod i gestié técnica de les instal-lacions
i la gestio d’aprovisionament d’energies finals.

Unitat facturacio



¢ Contracte de serveis energétics i de manteniment
per al sector terciari

Aquest model és el que ha treballat I'IDAE (Institut per a la
Diversificacié i Estalvi de I’Energia) i, en general, els serveis
inclosos tenen com a finalitat realitzar les prestacions seguents:

- P1/ Gestio energetica.

- P2/ Manteniment.

- P3/ Garantia total.

- P4/ Obres de millora i renovacié de les instal-lacions

consumidores d’energia (finangcament de la inversio).

- P5/ Inversions en estalvi energetic i energies renovables.
L'ESE pren la responsabilitat de subministrar al client un conjunt
acordat de serveis (per exemple, de calefaccio, d’il-luminacid,
etc). En els casos en que el mercat de subministrament energe-
tic és competitiu, 'ESE també es fa carrec, sovint, de la compra
de combustible/electricitat, i els pagaments del contracte es
liquiden amb una quota mensual que inclou el subministrament
d’energia. En cas que el pagament de I'energia el faci el client,
I’ESE pot assumir la gestié de la contractacié per tal d’optimit-
zar-la a les necessitats del client.
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La quota que paga el client es calcula sobre uns costos
energétics i de manteniment actuals menys un percentatge
d’estalvi econdmic (5-10% aproximadament), o també es pot
definir per metre quadrat d'espai condicionat. Aixi, al client se
li garanteix un estalvi immediat relatiu als seus costos actuals.
D’altra banda, si la gestio energética de 'ESE és més eficient i
els estalvis energetics més alts, tindra més marge per a fer
ofertes competitives i ser més rendible. Aixo, per tant, incenti-
va a treballar d’una manera eficient.

En aquests contractes, en general I'ESE es fa carrec de
tota la inversi¢ i de finangar-la, i I’'amortitzara amb les quotes
facturades, que inclouen les prestacions P1, P2, P3 i P4.
Amb aquest model, el client aconsegueix un alt grau d’exter-
nalitzacié de la seva gestié i subministrament energetic,
alhora que coneix i dona estabilitat a la seva despesa energe-
tica i de manteniment, que es concreta en quotes mensuals
homogenies actualitzades anualment seguint indicadors
coneguts (IPC, preu de les energies, etc.).
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Tecnologia i comportament de
l'usuari

L'assoliment d'aquests estalvis -sigui quin sigui el model de
contracte implantat- tenen un aliat important en la tecnologia,
ja que els equips o els maquinaris més eficients contribueixen
de manera decisiva a reduir el consum, sobretot en el cas de
processos productius automatitzats o de sistemes de gestio
intel-ligents.

Ara bé, en el cas d'edificis o equipaments que no tenen
instal-lats aquest tipus de sistemes —i, fins i tot, quan els tenen-,
el comportament de I'usuari o del treballador es converteix en
un factor clau per aconseguir els estalvis previstos. L'aplicacié
de bons habits quotidians en I'Us dels recursos energetics—
il-luminacié, climatitzacio, aigua calenta- té una incidéncia
directa sobre la factura final. També a la inversa, un pitjor
comportament energetic per part dels usuaris pot reduir els
ingressos previstos en els plans de negoci de I'ESE, si bé
I'experiéncia demostra que aquest efecte no varia excessiva-
ment entre anys.

En tot cas, si que s’hi pot influir positivament incorporant
mesures concretes de formacio i capacitacié de les persones
perque facin un Us més racional de I'energia i coneguin amb
detall els sistemes i tecnologies implantats.

B Modalitats de finangament d'un contracte ESE

Finangament per tercers (TPF) amb préstec de 'ESE

El paper del gestor energétic

El fet que un client contracti una empresa de serveis
energetics és totalment compatible amb que hi hagi un
gestor energétic que s’encarregui de fer el seguiment del
comportament d'una determinada instal-lacio, equipa-
ment o edifici. Cal tenir en compte que les tasques de
cadascun es reforcen mutuament, millorant I’eficiencia i
incrementant els estalvis finals, ja que les accions i
propostes que implanta I’'ESE les pot seguir el gestor
energetic en el dia a dia. En alguns casos, fins i tot, i en
funcié de les caracteristiques de la instal-lacié a controlar
i del contracte establert entre ambdues parts, I'ESE pot
arribar a prestar també el servei de gestio quotidiana de
la demanda i el consum d’energia.

En el cas concret dels edificis “intel-ligents” o “biocli-
matics” i els que han estat dissenyats i construits aplicant
criteris d’eficiéncia i Us racional dels recursos energeétics,
la contractacié d’un servei d’aquestes caracteristiques no
té habitualment molt d’interes, ja que els estalvis que es
poden aconseguir no ho compensen. Es en aquest cas,
precisament, que el gestor energetic t&€ més importancia,
ja que esdevé el responsable de controlar el consum tot
garantint els nivells de confort dels usuaris.

Finangament per tercers (TPF) amb préstec de I'usuari/client

Contracte
Rendiment

Energétic amb
Finangament

Pagament
Client Empresa de
Serve| Serveis Energet|cs \

Flnangament

Acord

Pagament financer

/

Contracte
Rendiment

Energétic

Pagament

¢
Servei

4
Flnangament

Pagament

/

> Empresa de
Serveis Energetics

Acord
financer
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® Etapes d'un projecte de serveis energétics i actuacions que pot oferir 'ESE

Fase Descripcio Objectiu

1. Estudis preliminars

2. Estudi detallat

3. Negociacio6 contracte

4. Projecte i construccio (si escau)

5. Explotacié

En el cas de les administracions publiques, la Llei de contractacié del sector En el cas del sector privat, d’altra banda, es poden materialitzar contractes on
public estableix els procediments per a garantir els principis d’igualtat, la selecci6 de I'ESE es fa préviament al diagnostic energétic, a partir del
transparéncia i concurréncia a través de les licitacions publiques a partir d’un coneixement o la confianca que el client té de I'ESE. Aixo facilita que ’'ESE
diagnostic previ realitzat per I’Administracié i unes ofertes dels licitadors assumeixi costos en aquesta primera fase per a la contractacié posterior del
basades en aquest diagnostic. En funcié del risc assumit, 'ESE optara per servei energétic.

tornar a realitzar-lo, ja que la viabilitat del contracte dependra d’aquests

resultats.
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A fons
El Pla 2000 ESE

El finangcament de projectes de serveis energétics

Els edificis publics sén un ambit d’actuacié amb un gran
potencial d’estalvi energetic. En aquest sentit, I'any 2007,
I'administracio catalana va comencar a introduir criteris d'opti-
mitzacio energética seguint les directrius definides en I'Acord
de Govern per al desenvolupament del Programa d'estalvi i
eficiencia energetica als edificis i equipaments de la Genera-
litat de Catalunya.

L'Acord de Govern planteja un conjunt de mesures especifi-
ques que s'agrupen en cinc ambits d'actuacio: les mesures de
coneixement i caracteritzacié del consum; les de gesti6 energe-
tica per a instal-lacions actuals; les de gesti6 de les noves
edificacions i equipaments; les referents a la compra publica
d'energia i d'equips consumidors; i les laborals d'informacio,
formacio i sensibilitzacié. També preveu la designacio d'un
gestor energeétic per a cada equipament.

En aquesta mateixa linia, el Ministeri d’Industria, Comerg i
Turisme (MITYC), a través de I'Institut per a la Diversificacio i
Estalvi d’Energia, ha promogut el Pla 2000 ESE per a reduir €l
consum d’energia en un 20% el 2016 en 2.000 centres
consumidors d’energia publics: 1.000 de I’Administracié general
de I’Estat i 1.000 més de comunitats autobnomes i corporacions
locals. La iniciativa també vol dinamitzar el mercat de serveis
energetics incrementant I'oferta i la demanda d’aquest model
de negoci, d’acord amb la Directiva comunitaria 2006/32.

¢ Que es considera que es un centre consumidor d’energia?
Segons el Pla, és un edifici o una agrupacié d’edificis que
constitueixin una unitat d’actuacié en la realitzacié d’un
contracte de serveis energetics. La suma de la facturacio
energética anual, més la factura de manteniment de les
instal-lacions consumidores d’energia ha de ser superior a
200.000 €/any, i I'estalvi minim proposat en el contracte de
serveis ha de ser del 20% respecte al consum energetic base.

* Quines mesures es poden incloure en un contracte de

serveis energétics en el marc del Pla 2000 ESE?

- Contractacié del subministrament energétic

- Reduccio de la demanda energética de calefaccio i
refrigeracio mitjancant la millora de I’envolupant térmica

- Millora del rendiment energetic de les instal-lacions
térmiques: calefaccio, refrigeracio i ACS

- Millora del rendiment energetic de les instal-lacions
d’enllumenat interior

- Millora del rendiment energetic de les instal-lacions
d’enllumenat public exterior

- Millora del rendiment energétic d’altres instal-lacions
consumidores d’energia

Aprofitament de les energies renovables: energia solar
térmica, biomassa, geotérmia, etc.)

Aprofitament d’energies residuals

Implantacio6 de sistemes de generacio de calor, fred i
electricitat d’alta eficiencia energética (cogeneracio)
Gestid energetica i manteniment

¢ El suport economic al desenvolupament dels contractes,

a traves de quines vies es realitza?

- Per mitja de les tasques d’assistencia técnica (és a dir,
aquelles necessaries per a licitar els contractes: diagnostic
energetic i identificacio de les mesures a implantar; asses-
sorament als organs de contractacié (técnic i juridic); i
seguiment de la implantacié dels contractes i de les
mesures d’estalvi.

- Per mitja d’ajuts a la inversio: 15% de la inversio a carrec
del MITYC (el pressupost total de la partida de subvencio
és de 80 M<), i el 5% a carrec de la Generalitat de
Catalunya (ICAEN). La subvencié s’atorga a I’empresa que
hagi guanyat la licitacié de serveis energeétics i s’ha de
repercutir integrament (100%) en I'administracié finalment
beneficiaria.

L'IDAE, com s'ha apuntat, és I'organisme responsable de
promoure les linies de suport que preveu el Pla amb les
comunitats autonomes, les quals seran les encarregades de
gestionar les ajudes per aplicar-les als seus propis centres i
als de I’administracio local. A Catalunya, I'lCAEN sera I'orga-
nisme encarregat d’aquesta gestio.
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Per tal de fomentar aquest nou ambit de negoci i difondre’n Les prestacions son les seglents:

els avantatges entre els ajuntaments i la resta d'administra- e P1: Gestio energetica. Control, qualitat, quantitat, Us i

cions publiques, I''DAE i la Federacion Espafola de Municipios aprovisionament d'energia.

y Provincias (FEMP) han elaborat un model de contracte de e P2: Manteniment. Preventiu per al correcte funcionament de
serveis energetics i manteniment integral per a les instal-lacions les instal-lacions.

termiques i d'il-luminacié interior dels edificis publics. e P3: Garantia total. Reparacié amb substitucio.

El contracte comprén la realitzacié de cinc prestacions -en la e P4: Obres de millores i renovacié de les instal-lacions.
linia del model de contracte 4P que s'esta aplicant en alguns Execucid i finangament (amortitzacié inversio inicial).
paisos- que es pretén que siguin executades i financades per e P5: Inversions en estalvi energétic i energies renovables.
I'adjudicatari dels serveis amb els estalvis aconseguits en el Financades dins del periode de vigencia del contracte
periode de vigencia del contracte, de manera que no tinguin mitjancant els estalvis aconseguits o la venda d'energia
repercussioé economica per a |I'Administracio titular de I'edifici. renovable.

El paper A’ EFIENSA

Eficiencia Energetica, SA (EFIENSA) és una empresa publica I'assoliment del qual es fa mitjangant diversos instruments

participada al 100% per I'Institut Catala d’Energia i dotada entre els quals hi ha el financament institucional de projectes

de personalitat juridica propia. Es, en aquest sentit, un d’empreses de serveis energeétics.

instrument public per a implantar la politica energetica de la L'Acord de Govern 13/2010, de 26 de gener, aprova el Pla

Generalitat, amb I'objectiu de promoure i facilitar la realitza- estrategic d'Efiensa, en el qual defineix aquesta empresa com

Ci6 de projectes d’estalvi energetic i de millora de I’eficien- a gestor energetic de la Generalitat, i la faculta com a mitja

cia energética als edificis de la Generalitat de Catalunya. propi de I'Administracié, per la qual cosa pot licitar i adjudicar
Entre els objectius d'EFIENSA hi ha el de fomentar els contractes de serveis energetics en nom dels diferents

serveis energetics orientats a I’estalvi i millora de I'eficiéncia, departaments, ens i entitats vinculades a la Generalitat.

Departament / Entitat de la Generalitat veu I'oportunitat o necessitat de desenvolupar una inversi6 d’estalvi d’energia

mitjangant una ESE en algun dels edificis que gestiona

Departament / Entitat encarrega 'auditoria de detall per a Departament / Entitat fa un encarrec a EFIENSA perqué prepari
identificar les inversions i I'estalvi d’energia i n’informa a I'lCAEN la licitacié del contracte
per aconseguir les subvencions del Pla 2000 ESE

— e

Departament / Entitat tramita un acord de govern EFIENSA encarrega I'auditoria per a identificar les inversions
i ’estalvi d’energia

e B
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Departament / Entitat, licita i adjudica el contracte Departament / Entitat i EFIENSA tramiten acord de govern
En el decurs de la durada del contracte, Departament / EFIENSA licita el contracte i, conjuntament amb
Entitat segueix I'operacio i acorda els estalvis realment Departament / Entitat, adjudica el contracte
P2 ccoutts: conntament amd E1ETSa gt —
N ——
En el decurs de la durada del contracte, els equips passen a ser En el decurs de la durada del contracte, EFIENSA segueix
propietat del Departament / Entitat I’operacid, acorda els estalvis realment aconseguits

i n’informa el Departament / Entitat
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Serveis energetics

Eines per a quantificar

I'estalvi energetic

Durant el periode d'aplicacid del contracte de
serveis energeétics -sobretot dels que vinculen la
retribucié econdmica o facturacié als estalvis
assolits- cal tenir eines per a mesurar i verificar
els consums i els estalvis aconseguits, a fi de
determinar si els resultats que s'obtenen
coincideixen amb els escenaris previstos a
l'inici del projecte. Una d'aquestes eines és el
Protocol internacional de mesurament i
verificaciéo (IPMVP).

La quantificacié correcta i rigorosa dels estalvis assolits al llarg
del periode de vigéncia d'un contracte de serveis energetics és
una de les claus d'aquest tipus de projectes, ja que permet
valorar el grau d'implementacio de les accions executades. Per
exemple, si les dades obtingudes estan allunyades de les
previsions inicials, es poden replantejar els termes del contra-
cte, introduir mesures correctores o proposar noves actuacions.

Ara bé, obtenir aquesta informacié no és una tasca
senzilla, ja que els valors poden estar influits per factors
aliens al projecte que causin desajusts o desviacions
imprevistes, com variacions climatiques interanuals, canvis en
I'ls dels edificis o equipaments, etc. Aixi, en el moment de
redactar el contracte, cal consensuar la metodologia i els
protocols de mesurament i verificacié que s'aplicaran per a
valorar els estalvis garantits per I'empresa de serveis energe-
tics (ESE).

També cal tenir dades precises sobre els consums historics i
les caracteristiques de les instal-lacions objecte del projecte,
que permetin establir un escenari base a partir del qual estimar
amb detall els estalvis aconseguits. Aquest escenari base
s’actualitzara amb els factors aliens que s’hagin materialitzat
en el periode que cal verificar (climatologia, Us de I'edifici). Les
particularitats de cada projecte fan que sigui convenient
dissenyar un protocol perque la verificacié sigui el més ajusta-
da possible a cada cas.

Credibilitat internacional dels
resultats

En I'ambit internacional, hi ha diverses metodologies de
mesurament que han estat promogudes per diferents organis-
mes. Tanmateix, una de les més utilitzades és el Protocol
internacional de mesurament i verificacié del rendiment
energetic (IPMVP), creat per I'Efficiency Valuation Organization
(EVO, www.evo-world.org), una organitzacié sense anim de
lucre dedicada a crear aquest tipus de protocols de mesura-

ment. Aquest protocol s’aplica als Estats Units des dels anys

noranta i ofereix diversos avantatges a tots els programes que

s'adhereixen a la seva metodologia.

e Justificacio del pagament per rendiment. En cas que el
pagament estigui basat en I'estalvi demostrat d'energia, el
compliment de I'lPMVP garanteix que aquest estalvi seguei-
xi un procediment de mesurament i verificacié que sigui
objectiu i correcte. Un informe elaborat d'acord al protocol
permet establir un marc comu acceptat per les parts per tal
que el client pugui verificar el rendiment especificat i I'empre-
sa de serveis energetics (ESE) pugui facturar el que li pertoca.

¢ Reduccié del cost associat a I'elaboracié d'un contracte
de rendiment energétic. La utilitzacio de I'lPMVP com a
base del disseny d'un pla de mesurament i verificacié pot
simplificar la negociacié d'un contracte de rendiment
energeétic.
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¢ Credibilitat internacional dels informes d'estalvi d'energia.

e Millora de l'eficiéncia energética i la reduccioé de les
emissions.

e Aplicacié de nous estandards i criteris de disseny i

Energia de referéncia ajustada

Energia de referéncia

Consum d’energia

del Contracte de

energetica. Abans de signar un contracte de serveis energée- o de referéncia e i S

tics s'ha d'acordar el consum energeétic base aixi com les
condicions de la instal-lacié abans d'introduir la millora i
establir els ajusts que s'han de fer per determinar els estalvis
obtinguts. Aixd no obstant, el propietari de les instal-lacions
pot contractar també els serveis d'un verificador independent
per revisar i validar els informes demostratius de I'estalvi
aconseguit.

construccié d'edificis i instal-lacions productives. “.--""""'.,' :
‘-“" ‘e .

.t -, Estalvi

El pla de mesurament ha de formar part, per tant, del contra- P, .
cte. En tot cas, el principal objectiu de la verificacié dels SRR
estalvis és determinar el rendiment econdmic real d'un : Energiamesurada "
projecte d'implantacié de mesures concretes d'eficiencia Periode inicial Periode de vigéncia :

Implantacié de mesures d’estalvi energetic

Per a més informacio

ASHRAE. Measurement of Energy and Demand Savings. Publicacio
de I'American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning J ! Heaticooked -
Engineers, Inc., que proporciona detalls complementaris a I'lPMVP. : .
http://resourcecenter.ashrae.org/store/ashrae

Greenhouse Gas Protocol for Project Accounting, elaborada conjunta-
ment pel World Resources Institute i el World Business Council for
Sustainable Development. EI Comite Tecnic de I'lPMVP estava
representat en el comite assessor d'elaboracid d'aquest document,
que defineix els mitjans per informar sobre I'impacte en la reduccio
dels gasos d'efecte hivernacle associats als projectes de reduccio i
captura de les emissions de carboni.

www.ghgprotocol.org
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Serveis energetics

Com es calculen els consums

i els estalvis

L’equacio basica del Protocol internacional de mesura i verifi-
cacio (IPMVP), és la segient:

Estalvi = Energia (periode de referéncia) — Energia

(periode demostratiu d’estalvi) + Ajusts

Els ajusts representen i valoren els factors aliens que s’hagin
materialitzat durant el periode analitzat i recolliran, per tant,
les condicions no controlades pel projecte que poden canviar
d'un periode a un altre (climatologia, Us de I'edifici...). Amb
aquests ajusts es forma la linia base del periode analitzat que
representa el consum que hagués tingut el client sense I'apli-
cacio de les mesures d’estalvi. La comparacié d’aquesta linia
base amb el consum real determinara els estalvis energetics.

B Procés de seleccid de les opcions plantejades pel IPMVP

* MCE: Mesura de Conservacio d’Energia

El protocol IPMVP proposa diverses opcions per a determi-
nar el consum d'energia i els estalvis assolits.

A- Verificaci6 aillada de cada mesura de millora de
I'eficiencia energética (MCE): mesurament dels
parametres clau.

L'estalvi es determina mesurant en la instal-lacio els
parametres clau que s'ha triat com a referent del consum
d'energia del sistema en el qual s'ha implantat la MCE.
Els mesuraments es poden realitzar de manera continua
o aillada, segons la variacioé que s'esperi del parametre
estudiat i la durada del periode de report.

Per exemple: en un canvi de lluminaries, 'empresa de
serveis energétics es compromet a instal-lar lluminaries
més eficients; el contractista només és responsable de la

e

Mesurar rendiment
de la MCE o del centre

de consum?

Es pot aillar 'MCE
amb els comptadors?

Instal-lar comptadors per a
I'aillament de parametres
clau,avaluar els efectes
d’interaccié i estimar altres
parametres

Es necessari
provar el rendiment
global?

Instal-lar comptadors
per I'aillament de
parametres clau i

avaluar els efectes
d’interaccio

Falten dades
de referencia o el
periode de report?

Falten dades
de referencia o el
periode de report?

Opcioé B
Aillament de les millores:
mesurament de

tots els parametres

Opcio A
Aillament de les millores:
mesurament
de parametre clau

Centre de consum global

Estalvi esperat
>10%

Cal avaluar les MCEs

2 )
per separat? Simular

sistema o
instal-lacio

Analisi dades
comptador

principal Obtenir

dades de
calibratge

Calibrar la
simulacio

Simular amb i
sense MCE

Opcié C Opcié D

Simulacié calibrada
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B Caracteristiques de les mesures de conservacid de
I'energia (MCE) de cada projecte.

Caracteristiques de les MCE de Projecte Opcié recomanada

Necessitat d’avaluar individualment les MCE

Necessitat d’avaluar només el comportament global

Estalvi esperat inferior al 10% del consum global .

Mdltiples MCE

No és clara la importancia d’algunes variables
energetiques determinants

Els efectes d’interaccié de les MCE sén importants
0 no mesurables

S’esperen canvis en el futur dins del limit de mesurament
Es necessita avaluacié de les prestacions a llarg termini

No es disposa d’informacié de referéncia

Els resultats han de ser intel-ligibles per a personal
no técnic

i la realitzacié d’analisi de regressio

reduccié de potencia i no de I’Us que se'n faci després.
Per tant, es mesurara la poténcia instal-lada abans i
després de la millora i s’estimara el nombre d’hores de
funcionament per tal de calcular I'estalvi.

B- Verificacio aillada de cada mesura de millora de I'eficien-
cia energeética o conservacié d’energia (MCE): mesura-
ment de tots els parametres.

L'estalvi es determina en aquest cas mesurant en la
instal-lacio el consum d'energia del sistema. Com en el cas
anterior, els mesuraments es poden realitzar de manera
continua o aillada, segons la variacio que s'esperi del
parametre estudiat i la durada del periode de raport.

Per exemple: en un canvi de lluminaries amb regulacié de
presencia, el contractista es faria responsable de la reduccié
del consum; per tant, s’hauran de mesurar tant la potéencia
com les hores de funcionament.

C- Verificacio de tota la instal-lacio.

L'estalvi es calcula mesurant el consum d'energia de tota
o d'una part de la instal-lacié. EI mesurament de tot el
consum es realitza de manera continua durant el periode
de raport.

B 17 Serveis energétics

Per exemple: en un projecte d’implantacié de varies
mesures de millora d’eficiencia energetica, I'opcié més
senzilla és comparar el consum total de la planta abans i
després de les millores.

D- Simulacié calibrada.

L'estalvi es calcula també mesurant el consum d'energia
de tota o d'una part de la instal-lacié. La simulacié ha de
permetre modelar el rendiment energetic inicial.

Per exemple: quan no hi ha dades del consum de
referéncia, perque es tracta d’un edifici nou, es fara la
comparacié amb un edifici estandard simulat. Se simulara
I’edifici amb les condicions estandards i amb les condicions
actuals i es comparara el resultat de la simulacié amb la
facturacio de I’edifici per a verificar que el model de simula-
Cio és correcte.

Al marge, pero, de I'opcié que s'esculli, hi ha diverses qlestions
que cal tenir en compte a I'hora de verificar els consums i
estalvis d'un contracte de serveis e nergétics:

e | a determinacio dels preus de |'energia: esquema de preus
(consum, poténcia, finangament, combustibles...) i canvi
de combustible.

e Els ajusts no rutinaris, és a dir, no previstos inicialment en

el periode de referencia.

El paper de la incertesa i la precisié de les mesures (instru-

mental, modelitzacio, mostreig, efectes creuats i estimacié

de parametres).

e Els factors que intervenen sobre el cost per determinar
I'estalvi: nombre de mesures de millora energética (MICE),
de tipus d'energia, quantitat i complexitat dels equips de
mesurament, nombre de mostres, durada del periode
demostratiu de I'estalvi, requisits dels informes d'estal-
vis,etc.

e | 'equilibri entre cost i incertesa. El més habitual és que el
cost anual mitja de realitzacié de les mesures i de la verifi-
cacio comporti menys del 10% de I'estalvi anual mitja que
s'esta calculant.

e Les condicions minimes de funcionament.

e |es dades climatologiques.

e Els estandards minims de consum d'energia a partir dels
quals realitzar els calculs dels periodes de report.
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La quantificacio dels estalvis
com a eina vinculant

En funcié de la quantificacié dels estalvis i la seva repercus-
sio directa sobre les liquidacions economiques, els contra-
ctes poden ser de dos tipus:

e Sense una vinculacié economica (quota fixa)
Tot i que el contracte pot determinar la publicacié dels
estalvis assolits, aquests no tenen una implicacié directa
en les liquidacions economiques. La quota del servei
energetic porta implicit I'estalvi, atés que s'han realitzat
una serie d'inversions amb carrec a la reduccio de
consums i altres estalvis economics. No obstant, un cop
establerta aquesta quota, I'ESE ha de procurar el
compliment dels estalvis per tal d'obtenir la rendibilitat
esperada.

Es més adequat el seu Us en els projectes en qué es
poden valorar amb certesa els consums energetics
futurs del client, i que estan en gran part sota el control de
I'ESE. Per exemple: els enllumenats publics. Altrament, els
increments de consums podrien portar a una rendibilitat
negativa per a I'ESE.

- Avantatges:

e Simplicitat de gestio per al client; no requereix la
verificacio de la facturacio en funcié de la justificacio
de I'estalvi, ja que esta definida des de I'inici.

e | a despesa d’energia i de manteniment és coneguda
i homogenia, i Unicament es fan revisions anuals en
funcié d’uns indicadors coneguts (IPC, preus de
I’energia).

- Inconvenients:

e Resta llibertat al client per a modificar aspectes
operatius que influeixen en el consum energetic i
que afecten la rendibilitat de I’'ESE.

e No prioritza I’estalvi energétic envers altres estalvis
economics, com ara una millor contractacio en la
compra de I’energia. Aixd podria comportar un
avantatge competitiu a les ESE que tinguin facilitat
per a comprar energia respecte les que tenen
millors solucions per a 'estalvi energétic.

e Amb vinculacié economica

(Energy Performance Contract)

La quantificacié dels estalvis determina la retribucio de
I’ESE, en funci6 de la garantia pactada. Aixo no implica
necessariament una reduccio proporcional de la despesa
energetica del client, la qual pot estar afectada per altres
factors aliens a I'ESE (climatologia, Us de I’edifici).

Es més adequat aplicar-ho en els projectes en qué el
consum energeétic del client no és sota el control de I'ESE
(’'us dels edificis, la fixacié de consignes de temperatura
per al client o les condicions climatologiques externes).
Aquestes variacions del consum poden també comportar
variacions en la despesa energetica, si bé 'ESE ha de
garantir que s'assoleixen els estalvis energetics garantits.

- Avantatges:

e Es fa explicit i es dona prioritat a I’estalvi energeétic
respecte d’altres estalvis economics.

e El client pot modificar aspectes operatius que
influeixen en el consum energétic. Aixo afecta la
despesa energética del client, pero ’'ESE garanteix
que es mantenen els estalvis energétics acordats
(per exemple, el 20% respecte de la linia base).

e S’aplica facilment a actuacions parcials que afecten
una part de les instal-lacions, ja que s'estableixen
els comptatges energétics corresponents a les
actuacions parcials.

- Inconvenients:

e | a verificacio periodica de la justificacio d’estalvis té
implicacions economiques. Comporta una tasca
afegida i exigeix coneixements técnics dels protocols
de verificacié. En el cas que el client no en tingui, els
hauria de subcontractar.

e Requereix la implantacio de protocols de mesura-
ment i verificacio que poden representar un sobre-
cost economic i més temps d’implantacié.

e El client no pot preveure I’estalvi economic acon-
seguit en la seva despesa energética atés que esta
afectada pels parametres variables.

Sérveis energeétics 18 @




Serveis energetics

L'experiéncia de I'Ajuntament de Martorelles

L'Ajuntament de Martorelles ha iniciat un
procediment administratiu per a contractar
serveis energétics integrals al seu municipi.
En una primera fase, es licita el subministra-
ment i el manteniment de 'enllumenat pablic
i, posteriorment, es licitara també el subminis-
trament de la resta de punts de consum.

Arran de la liberalitzacié del sector energétic iniciada I’any
1997, i dels canvis successius introduits en la normativa des
d'aleshores que desemboquen en la Llei 17/2007, de 4 de
juliol), actualment és necessari contractar al mercat lliure el
subministrament d’energia, en el cas dels consumidors amb
poténcies superiors als 10 kW. Aquest proveiment s'ha de
licitar entre totes les empreses que comercialitzen I'electricitat.

L'Ajuntament de Martorelles, atés que té una poténcia
contractada superior als 10 kW, ha de licitar el subministrament
entre les empreses que ofereixen el servei, motiu pel qual ha
iniciat un procediment de licitacié en dues fases: d’una banda,
licitara, mitjancant subhasta electronica, tots els subministra-
ments de punts de consum que no soén els de I’enllumenat
public i, de I'altra, mitjangant procediment obert, el de I'’energia
dels punts de llum de I’enllumenat public. Aquest segon
subministrament ha estat en licitacio fins al 15 de febrer,
juntament amb el manteniment de la infraestructura del
municipi (fanals, lampades...). La contractacio persegueix
diverses finalitats:

* Adequar el subministrament de I’energia a les necessitats
que marca la legislacio vigent pel que fa al sector eléctric.

e Aconseguir uns preus de subministrament menors. Reduir
el consum eléctric en la xarxa d’enllumenat public sense
baixar la qualitat del servei.

¢ Reduir, en consequiéncia, les emissions de gasos de CO,
que perjudiquen I’'atmosfera i complir aixi amb el Pacte
d’Alcaldes de la Diputacié de Barcelona al qual I’Ajuntament
de Martorelles esta adherit.

e Aconseguir la inversié necessaria per a adequar la xarxa
d’enllumenat public de Martorelles sense que impliqui un
increment de la despesa inicial de I'Ajuntament.

e Obtenir una xarxa d’enllumenat public totalment renovada
en un periode de deu anys.

e Que el servei retorni a I’Ajuntament amb un estalvi en el preu
i en la quantitat d’energia i, per tant, d’emissions de gasos
contaminants i de contaminacio luminica, prou importants
per al municipi.
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Criteris de contractacié dels serveis
energetics

Lestalvi energetic que s’ha d’aconseguir s’emmarca en el
Reial decret 1890/2008 de 14 de novembre, pel qual s’aprova
el Reglament d’eficiencia energetica en instal-lacions d’enllu-
menat exterior, que té com a finalitat millorar I'eficiencia i
I’estalvi energétics, aixi com disminuir les emissions de gasos
d’efecte hivernacle, limitar la contaminacié lluminosa i reduir la
llum intrusa o molesta. El Decret 82/2005, de 3 de maig,
d’ordenacié ambiental de I'enllumenat per a la proteccio del
medi nocturn, també regula la implantacié de sistemes
d’il-luminacié per a assolir els mateixos objectius.

Per a determinar I'estat actual de I’enllumenat public, una
empresa externa a I'Ajuntament ha realitzat una auditoria que
ha permés coneixer amb detall quin és el seu consum real i
trobar els punts on es pot actuar per aconseguir un estalvi
energeétic i una reduccio de la contaminacioé lluminosa.

A partir d'aquest estudi, s'ha elaborat un plec administratiu
en el qual es planteja la contractacié d'un servei de subminis-
trament i gestio que inclou les prestacions seglients: gestio
energeética, manteniment de la infraestructura, garantia total,
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obres de millora i renovacié de les instal-lacions consumido-
res, inversions en estalvi i energies renovables, i treballs
complementaris. El preu anual total per a aquesta licitacié és
de 148.541 euros més IVA, una quantitat que s'ha dividit en
els conceptes seglents:

P1 - Serveis energétics
Aquest concepte inclou el subministrament de I'energia
eléctrica que haura de garantir ’empresa adjudicataria.

El preu mitja de I’energia que s’ha adoptat per a fer els
calculs teorics inicials ha estat de 0,14 €/kWh, i inclou el
terme de consum, el terme de poténcia i el lloguer dels
comptadors i equips. El consum anual actual, base del
calcul del pressupost, és de 835.622 kWh que representa un
cost anual teoric de 99.141 € sense IVA. El preu de la gestio
del servei s’ha considerat en 6.800 euros (sense IVA), i
inclou totes les despeses generals d’empresa, és a dir el
benefici industrial.

P2 - Manteniment
Manteniment: aquest preu inclou el manteniment preventiu

de les instal-lacions per a garantir el seu funcionament optim

i una reduccio del consum energetic.

P3 - Garantia Total
Compren la reparacio i substitucié de tots els elements
deteriorats de les instal-lacions.

Els licitadors han d’oferir aquests preus a la baixa en les seves
pliques, juntament amb la resta de millores que inclou el plec
de clausules.

Estudi energétic de les instal-lacions
Abans d’externalitzar el servei de I'enllumenat public i semafo-
ric al terme municipal de Martorelles, I'Ajuntament va encarre-
gar I'elaboracié d'un estudi energétic per a coneixer I'estat
real d'aquestes instal-lacions i adaptar-les a la normativa
vigent. L'estudi inclou també una proposta detallada de les
actuacions que cal portar a terme en les instal-lacions
publiques i un calendari d'execucio; les accions d'informacio,
control i promocié de I'adequacio de les instal-lacions d'enllu-
menat exterior de titularitat privada; i els mecanismes i instru-
ments que s'haurien d'aplicar en matéria de prevencié de la
contaminacio lluminosa en els futurs projectes.

(11 L'Ajuntament de Martorelles
ha redalitzat una cuditoria
que ha permes coneixer
amlb detall el consum real
de I'enllumenat public 29

De la valoracié realitzada es desprenen les conclusions

principals seguents:
- No hi ha correspondéncia entre potéencia instal-lada i contrac-

tada (170,08 kW i 248,49 kW, respectivament), com tampoc
entre el consum tedric i el consum facturat (835.622
kWh/any el teoric, i 465.225 kWh/any el 2009 i 649.979
kWh/any el 2008). Aquestes diferencies poden respondre a
diverses causes, per la qual cosa s'han considerat com a
consums reals els teorics, que es deriven de I'estudi dels
punts de consum.

Hi ha una gran proporcié de lampades amb un grau molt
baix d'eficiencia i amb un elevat index de contaminacio
lluminosa, aixi com una gran proporcié de lampades de
vapor de mercuri, que tenen una eficiéncia molt inferior a
les de vapor de sodi.

Serveis energétics 20 @



- Nomeés hi ha un quadre amb regulacié de flux, i hi ha una
gran heterogeneitat d'equips i instal-lacions.

- Les avaries son freqlents en certes zones i el cablejat
soterrat sol tenir problemes quan es fan actuacions d'urba-
nitzacio de voreres perque no esta protegit per un conducte
de doble capa.

D'acord amb aquests resultats, I'estudi planteja realitzar

accions per a la millora de I'eficiencia en tres ambits: la millora

de la contractacio electrica, el canvi de lampades de vapor de
mercuri i vapor de sodi per altres més eficients (reduint la
poténcia i el consum associat), i el canvi de les lluminaries
luminico-contaminants. L'estudi recomana també finalment
implantar un sistema de telegestio a cadascun dels quadres de
control. L'estalvi economic associat Unicament a la reduccié de
consum i optimitzacio de les tarifes ja representa gairebé un

62% del total de la despesa energética. L'objectiu final és

arribar a un 50% d'estalvi energétic i d'emissions de CO,.
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B® Comparacid entre poténcia instal-lada i contractada
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B Tipus d’equip i poténcia
Fluorescéncia 36W 0%
VSAP 70W 2%

HM 250W 0%\\
VM 250W 12% \
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VSAP 250W 4%

VSAP 100W 23%

VSAP 150W 32%

VM 125 W 27%

VSAP 400W 0%

VSAP: Vapor de sodi d’alta pressid
VM: Vapor de mercuri
HM: Halogenurs metdl-lics

Pel que fa a la inversio economica, les mesures previstes en
I'auditoria energetica es preveu que tinguin un cost de 400.900 €
sense VA, dels quals gairebé 20.000 € corresponen a la substi-
tucié de les optiques i quadres reguladors de vuit semafors.
Perque el projecte sigui coherent i factible des del punt de vista
financer, cal que I'estalvi econdmic obtingut per la reduccio del
consum anual sigui superior a |'anualitat que representaria un
préstec a deu anys a un interés real.
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El projecte del Complex Cuzco

L'experiéncia de Gas Natural Fenosa

José Javier Guerra

Director del Centre d'Eficiencia Energéetica
Gas Natural Fenosa
www.empresaeficiente.com

L'economia energetica mundial necessitara fer una gran
transformacio al llarg de les properes decades que es basara
en tres pilars. El primer sén les tecnologies renovables (I’e0li-
ca, la solar, la térmica...), en les quals caldra realitzar noves
inversions. El segon pilar és I'eficiencia energetica. Alguns
organismes, com I'Organitzacié per a la Cooperacio i el
Desenvolupament Economic (OCDE) i I'Agéncia Internacional
de I'Energia (AIE), han alertat que és necessari prendre
decisions en aquest camp per canviar la tendéncia actual.
Finalment, les empreses hauran de destinar forga recursos a
capturar i emmagatzemar CO,,.

En aquest context, Gas Natural Fenosa, a través de la seva
divisié6 Gas Natural Serveis, ha incorporat els serveis energe-
tics com una linia d'actuacioé per avancar en la reduccié del
consum d'energia i integrar les tecnologies més avancades
que contribueixin a aquest objectiu.

Les solucions per a clients de menys consum asseguren
una alta qualitat del servei al minim cost operatiu possible a
través de solucions que es puguin estandarditzar. En el cas
dels clients amb consums més elevats, cal oferir una visié
holistica en la definicié del servei, tant des del punt de vista
d'integracié tecnologica com dels models de negoci a
desenvolupar i del servei a prestar. Les opcions tecnologi-
ques abasten des de tecnologies avancades d'eficiéncia (en
il-luminacio i climatitzacié), generacio distribuida (microgene-
racio i renovables) o vehicles de transport (electrics, hibrids,
hibrids gas...) fins a tecnologies de sistemes de control
(xarxes intel-ligents).

Un dels projectes més emblematics en els quals esta
treballant Gas Natural Fenosa és el del complex Cuzco, a
Madrid. El juliol de 2009 va tenir lloc una iniciativa pionera en

el sector de I'eficiencia energetica: per primera vegada en la
historia un ministeri va llangar un concurs per a Empreses de
Serveis Energétics. A través d'una férmula innovadora, que
consistia en convocar un concurs public de col-laboracié
publica i privada en la modalitat de dialeg competitiu,
I'Administracié donava aixi el primer pas per a fomentar
I'eficiencia energética als edificis publics.

Més d'un any després, I'adjudicacié d'aquest contracte va
recaure en la unié temporal d'empreses (UTE) formada per
Clece, Dragados, Gas Natural Soluciones i Socoin. El projecte
pilot per a millorar |'eficiéncia energética del complex d'edificis
Cuzco (seu de tres institucions: el Ministeri d’Industria, Comerg i
Turisme, el Ministeri d'Economia i Hisenda i I'Oficina Espanyola
de Patents i Marques), servira de referent per al desenvolupa-
ment de projectes posteriors d'eficiencia energetica en edificis
publics, tant de I’Administracié General de I'Estat com de les
administracions locals.
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Aquest grup d'empreses s'encarregara de reduir la factura
energetica i de retallar les emissions de CO, del complex en
diferents conceptes relatius a la climatitzacié: calor, bomba-
ment, discriminacié horaria, ventilacié i extraccié. La durada
del contracte és d'un maxim de divuit anys, que inclou un
termini inicial de dos anys per a elaborar els projectes,
executar I'obra i engegar les instal-lacions, i setze anys per a
explotar el servei. Aquest projecte pilot potencia el mercat de
les ESE (Empreses de Serveis Energeétics) als edificis i instal-la-
cions de I'Administracié publica, donant compliment al Plan de
Ahorro y Eficiencia Energética 2008 - 2011, aprovat I'1 d'agost
de 2008, i a una de les principals iniciatives que preveu
I'Estrategia de Economia Sostenible.

(14 El projecte Cuzco contribuira
a millorar l'eficiencia
energetica dun complex
d'edificis, seu de tres
institucions publiques 22

Aquest projecte pilot servira de model per als propers 330
edificis que el Govern defineix com a Centres Consumidors
d'Energia que, al seu torn, serviran de precedent per a la resta
d'instal-lacions publiques que incorporaran també mesures
d'eficiencia energética fins a completar I'objectiu de 'anome-
nat Pla 2000 ESE.

L'objectiu del Pla 2000 ESE, que fomenta la Contractacio
de Serveis Energeétics, aprovat pel Consell de Ministres el 19
de juliol de 2010, és convertir els centres publics i privats
espanyols en edificis eficients des del punt de vista energetic.
El Ministeri ja havia adoptat iniciatives d'eficiencia energética
en aquest complex, perd no havien estat tan ambicioses.
Abans de convocar aquest concurs, es van implantar mesures
d'estalvi en la il-luminacié i en la produccié de fred, i és per
aixo que aquestes materies no van quedar recollides en el
plec del concurs.

El contracte té tres objectius. En primer lloc, persegueix

un estalvi energétic del 10%, sense reduir el confort de les
instal-lacions, ni la qualitat dels serveis. A més, hi haura una
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reduccié de les emissions de CO, del 13% i amb les actuacions
previstes es millorara la qualificacié energética de I'edifici, que
passara d'una qualificacié F a una qualificacié C. Aconseguir
una reduccio6 de la despesa i millorar la qualificacié energética
representa un repte important perque els edificis es van
construir entre el 1973 i el 1980 i ocupen una superficie de
212.072 m?, dividida entre tres entitats diferents. Finalment,
cal tenir en compte que disposen de tecnologies obsoletes de
control que cal modernitzar.

Els beneficis també sén importants, ja que en renovar les
instal-lacions es revaloritza I'immoble sense que el client, en
aquest cas I'Administracié publica, hagi de dur a terme la
inversié necessaria. Aixi, ens trobem en un punt d'inflexié que
revolucionara les caracteristiques i la manera d'operar de les
empreses de manteniment d'edificis. El mercat evolucionara
des del classic manteniment d'edificis fins als nous contractes
de serveis energétics; passant de relacions contractuals de dos
anys a altres que seran més llargues, entorn dels vint anys.

L'energia més neta és la que no es consumeix. Per avancar
en |'eficiencia, a més d'invertir en noves tecnologies, és
necessari treballar sobre els factors que resulten meés dificils
de gestionar, com els habits dels usuaris. En aquest sentit, cal
educar i conscienciar els treballadors dels centres en els quals
es desenvolupen projectes d'eficiencia; han de ser particips de
la reduccio d'emissions.
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Serveis energetics al Port de Tarragona

L'experiéncia de COMSA-EMTE

Enric Farriol
Director dEMTE SERVICE
www.emteservice.com

Les principals preocupacions que té actualment el sector
energétic, com I’encariment de les matéries primeres, la
seguretat i la qualitat en I’abastiment energétic o la reduccio
d'emissions de gasos d’efecte hivernacle, comporten necessa-
riament haver d’implantar un consum de I'energia que sigui
més racional. El fet de disposar d'un model energétic competi-
tiu i sostenible és un objectiu clau per al desenvolupament
economic de les empreses i del pais. | I'eficiencia energética és
un dels principals instruments per contribuir a reduir el consum
global d'energia sense afectar altres variables com la producti-
vitat o el nivell de confort dels ciutadans.

En aquest context, els sistemes de gestidé energética
permeten, gracies a la implantacié de mesures i inversions en
I’ambit tecnologic, de gestio i d'habits de consum, que les
empreses i institucions que els apliquen es beneficiin d'un
doble estalvi, energétic i de costos, al qual s'hi afegeixen els
de caire ambiental.

El Grup COMSA EMTE porta a terme projectes en I'ambit
dels serveis energetics relatius al disseny, instal-lacio,
gestid, explotacio i/o manteniment d'edificis, plantes
industrials i infraestructures. Algunes d'aquestes iniciatives
estan vinculades amb projectes de R+D+i en I'ambit de
I'eficiencia energética (EE), en qué el grup actua com a
membre del Cluster d'Eficiencia Energética de Catalunya
(CEECQ), del qual n'és fundador, o com a membre del comité
gestor de la Plataforma Tecnologica Espanyola d'Eficiéncia
Energética (PTE-EE). El CEEC, concretament, té I'objectiu de
sumar esforgos, coneixements i tecnologies per a fomentar
la R+D+i en eficiéncia energética. Aquest objectiu permetra
aportar, més endavant, noves solucions de mercat per a
millorar I'eficiéncia en I'Us d'energia en sectors tan diversos
com el transport, la industria o I'edificacié.

Les referencies d'obra més significatives del Grup COMSA
EMTE en els darrers cinc anys, en I'ambit d’instal-lacions
electriques, enllumenat, climatitzacio, generacié d’energia,
aixi com d'empresa de serveis energetics, es resumeixen en
415 obres per un import total de 3.912 milions d’euros i una
participacio del Grup de 3.058 milions d’euros. En aquests
projectes, la potencia calorifica instal-lada ha estat de 152 MW(c;
la potencia frigorifica, de 232 MWH; i la poténcia electrica, de
794 MWe. Del total de la poténcia electrica instal-lada,

81 MWe corresponen a la generacié d’electricitat en la modali-
tat de produccioé en régim especial segons el RD 661/2007.

Entre les referencies d’obra més significatives de COMSA
EMTE en 'ambit d’empresa de serveis energetics destaca el
projecte de serveis i manteniment integral amb garantia total
d’instal-lacions del Port de Tarragona, contractat per I'’Autoritat
Portuaria de Tarragona (APT), amb un pressupost de 7,5 milions
d’euros i una durada de quatre anys, que es va iniciar I'any
2010 i ha de finalitzar 'any 2014. Des de I'any 2008, COMSA
EMTE, a través de la seva empresa EMTE Service, ja era
responsable de fer el manteniment de les instal-lacions de
mitjana i baixa tensié de I'APT.
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La prestacié dels serveis correspon a les instal-lacions
d'enllumenat, electriques, i el contracte inclou les presta-
cions segulents:

Prestacio P1. Gestio energética: gestio energética i
administrativa necessaria per al funcionament correcte de
les instal-lacions objecte del contracte. Gestio del subminis-
trament energétic de combustibles i electricitat de totes les
instal-lacions, control de qualitat, quantitat i Us, i garanties
d’aprovisionament.

- Prestacié P2. Manteniment integral de les instal-lacions:
manteniment preventiu, conductiu i correctiu per garantir el
bon funcionament i neteja de les instal-lacions amb tots els
seus components.

- Prestacié P3. Garantia total: reparacio amb substitucié de
tots els elements deteriorats a les instal-lacions existents
sota la modalitat de Garantia total.

- Prestacié P4. Obres de millora i renovacié de les
instal-lacions consumidores d'energia: realitzacio i
finangcament de determinades obres de millora i renovacio
de les instal-lacions proposades per I'administracié titular
de les instal-lacions que, tot i ser necessaries, no generen
un estalvi d'energia de manera directa.
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- Prestacio P5. Inversio en estalvi energétic i energies
renovables (modalitat ESCO): millora de I'eficiencia
energeética de les instal-lacions mitjancant la incorporacié
d'equips i instal-lacions que fomentin I'estalvi d'energia,
I'eficiencia energetica i la utilitzacio d'energies renovables i
residuals com poden ser: la biomassa, I’energia solar
térmica, la fotovoltaica, la cogeneracio, etc. Aquestes
instal-lacions sén estudiades, executades i finangades per
EMTE Service mitjangant els estalvis o venda d'energia
renovable aconseguits dins del periode de vigéncia del
contracte sense repercussié economica sobre el seu
pressupost.

(14 Els serveis energetics i de
manteniment integral amb
garantia total d'instal-lacions
del Port de Tarragona tenen
una durada de quatre anys

Per a organitzar i executar els diferents serveis a dur a terme
en les prestacions P2 i P3, es destina un enginyer industrial
per a controlar i supervisar els treballs; un oficial administratiu
per a gestionar el programa informatic de gestio i elaboracio
de documentacié administrativa i gestid; un encarregat,
especialista eléctric que realitza funcions de cap d'equip i
també col-labora de manera activa en els treballs de manteni-
ment preventiu i correctiu; i un equip de manteniment format
per sis operaris amb experiéncia en manteniment integral
d'instal-lacions.

Per a la resta de prestacions, la P1, la P4 ila P5, EMTE
Service disposa del Departament d'Oficina Tecnica i
Enginyeria i el Departament de Produccio, aixi com tota I'expe-
riencia de les empreses que integren el grup COMSA EMTE.
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Projecte d'il:'luminacio interior
en una cadena de restauracio

L'experiéncia d'Enertika

Francesc Tarongl
Director general d'Enertika
www.enertika.com

El repte que representa el context energétic actual, amb un
augment incessant dels preus i un impacte cada vegada més
gran sobre el medi ambient, fa tan important la recerca de
noves formes de generacio energética no contaminant com
consumir eficientment I'energia disponible. Per tant, I'eficien-
cia energetica a les organitzacions sera, sens dubte, junt amb
la generacio distribuida, un dels punts clau del canvi de
paradigma que permetra accedir a un model energéetic basat
en la gestié activa de la demanda.

Cada cop més, la gestio de I'energia s'esta convertint en
una prioritat i un element estratégic del debat als consells de
direccio de les empreses. Encara que algunes ho plantegen
com una responsabilitat social voluntaria més que com una
variable de rendibilitat del negoci, en la majoria dels casos ve
promogut principalment per I'augment esperat del preu de
I'energia.

La gestid de I'energia ja no és només un centre de cost;
pot ser també un centre de beneficis si es realitza de manera
correcta. Hi ha empreses a tot el mén que estan descobrint
que tenen la capacitat de reduir el seu consum invertint en
projectes que poden gaudir d'incentius fiscals, aixi com de
crear noves linies de negoci que, en molts paisos, qualifiquen
com un actiu negociable als mercats financers. La tecnologia
els permet ara actuar proactivament i en poc temps.

Per a aquestes empreses i moltes més com elles, la gestio
de I'energia és un component essencial en les iniciatives
estrategiques de reduccié de gasos d'efecte hivernacle, i té
un gran paper en la normativa vigent i futura. Perd potser el
més important és que té un paper clau en la reduccié del risc
empresarial i en I'increment de la rendibilitat de I'empresa. Hi
ha enormes guanys potencials si I’energia es gestiona com
qualsevol altre actiu corporatiu.

El model que Enertika proposa (basat en quatre fases:
analisi preliminar dels projectes, Project Financing & Gestio
legal, gestid energética i valoracio dels resultats) permet
abordar activament I'eficiencia energeética i conseglientment
la millora de la competitivitat i sostenibilitat de les empreses.
Fomenta la creacié de valor a través de I’estalvi energétic
amb una oferta integral de serveis energétics (des d’audito-
ries energetiques, passant per assisténcia a la implantacio de
sistemes de gestid energética fins a la promocié de projectes
en mode ESE). Enertika defineix també programes de
sensibilitzacio i comunicacio interna i externa, i gestiona el
comer¢ de Credit de Carbd Net derivat de les actuacions en
eficiencia energeética.

El marc regulador comencga a prendre forma en el sistema
energeétic en tots els ambits: mundial, europeu, estatal, i fins i
tot regional. Cada vegada més les administracions publiques i
els ajuntaments recorren al suport d’experts en matéria
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d’eficiéncia energética, no només per complir amb els
requisits legals, siné també per a reduir la seva factura energe-
tica. Aquest fet, atesa la situacié de crisi actual i I’'afogament
economic de molts ajuntaments, és un component estrategic
per a la seva solvéncia economica.

En aquest context, quins soén els sectors on aplicar el
model ESE? Qualsevol instal-lacid, industrial o comercial,
susceptible de poder implantar mesures d’eficiencia energéti-
ca pot ser candidata a un projecte ESE. Atesa la naturalesa
d’aquest tipus d’accions (inversid), el principal criteri de
decisio és el risc econdmic en el qual s’incorre depenent de
les probabilitats d’aconseguir I'estalvi energétic projectat que
permetra amortitzar la inversio.

Les variables a tenir en compte per a valorar el risc sén el
consum total, la potéencia d'estalvi, la variabilitat o estabilitat
del consum, la verificacié de I'estalvi i el volum necessari
d'inversié. Un cop analitzades aquestes variables, es pot
observar que hi ha projectes en instal-lacions d’il-luminacio
que tenen un risc més baix i, d’altra banda, hi ha projectes
industrials en qué cal un estudi més profund de les seves
caracteristiques. Segons la documentacio publicada, els
sectors on es detecta més activitat sén les industries amb un
Us molt intensiu d’energia com la paperera, la quimica i la
metal-lurgica. En els equipaments publics, concretament el
sanitari (cliniques i hospitals), hi ha una experiéncia considera-
ble, atés que aquest tipus d’edificis tenen consums molt alts.
Enertika ha apostat, a més, pel sector de les grans cadenes
de venda directa o de restauracio.

Un exemple d’aquest ultim sector desenvolupat per Enertika
i molt representatiu del que es pot arribar a aconseguir quant a
estalvi i eficiencia energéetica, és un projecte d’il-luminacié
interior en una de les cadenes més importants de restauracid,
la cadena McDonald’s. Després de I'estudi i analisi exhaustius
d’una mostra representativa dels centres McDonald’s, es va
avaluar i establir el perfil de consum energétic d’un restaurant
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11 El projecte t& com a objectiu
optimitzar la instal-lacid
luminica dels restcaurants
a fi d'aconseguir un estalvi
superior al 80% 22

tipus (“base line”). Entre les diferents opcions de millora -en
aquest cas per raons d’homogeneitat i simplicitat-, es va
escollir implantar el projecte per a optimitzar la instal-lacio
luminica dels restaurants, més concretament substituir I’enllu-
menat tradicional per lluminaries LED, amb I'objectiu de
generar un estalvi superior al 80%.

Aixi mateix, la tecnologia LED genera molta menys calor i, en
consequéncia, es va obtenir també una reduccié en la despesa
de climatitzacio. Segons el projecte de climatitzacio del restau-
rant, les carregues térmiques per enllumenat eren de 30 W/m?2.
Amb I'aplicacié de lampades LED la carrega es va reduir a
6,2 W/m?2. En resum, tenint en compte els estalvis directes i
indirectes, a més de les subvencions atorgades per I'lCAEN,
el projecte es va tancar amb un retorn inferior a 3 anys.

Altres millores aconseguides, implicites en el model ESCO,
van ser I'optimitzacié de la situacié contractual del subministra-
ment energeétic i la reduccié de les despeses en manteniment
gracies a la instal-lacié de la tecnologia LED, que ofereix una
esperanca de vida molt més llarga que la majoria de tecnolo-
gies convencionals. D’altra banda, derivat del projecte d’eficién-
cia energetica, es van aconseguir altres avantatges estrategics:
I’'augment del confort luminic mitja dels locals, amb la consegu-
ent millora del servei al client, i la reduccié d’emissions de CO,
en un 82%.
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Balang del Pla Renova't
de calderes i aparells
d'aire condicionat

L'Institut Catald d’Energia (ICAEN) ha
esgotat el pressupost dedicat a la
quarta edicid del Pla Renova't de
calderes i aparells d'aire condicionat.
Des que es va obrir aquesta linia
d'ajuts, el passat 1 de juliol, shan rebut
un total de 9.854 sol'licituds, que han
permeés cobrir els 3 milions d'euros
pressupostats. En aquests moments,
encara s'admeten sol-licituds per
completar la llista d'espera, que seran
acceptades en cas que es produeixin
denegacions i que poden sumar fins al
8% del total del pressupost. Per catego-
ries, 'ICAEN ha rebut 3.773 sol licituds
per a la renovacié d'aparells d'aire
condicionat, que sumen un import de
711.000 euros, mentre que 6.081
peticions han estat referides a la
renovacio de calderes, amb un volum
total de 2.289.000 euros.

El Pla Renova't t& com a objectiu
millorar l'eficiéncia energética, reduir
el consum d'energia i potenciar 14s
racional de l'energia a les llars catala-
nes, per la qual cosa estimula la
renovacié d'aparells d'aire condicionart
per aparells que siguin de categoria
energética A o superior i la substitucid
de calderes poc eficients per calderes
domeéstiques de condensccid. En tots
dos casos, la subvencid no pot superar
el 25% del preu de l'aparell.

Conferéncia europea
sobre poligeneracio
LInstitut Catald dEnergia déna suport a
la Segona Conferéncia Europea sobre
Poligeneraci6 que tindrc lloc ol Palau
Firal de Tarragona els dies 30 de mar¢ i
1 d'abril de 2011, i que estd organitza-
da per la Universitat Rovira i Virgili. La
primera conferéncia es va celebrar
l'ony 2007, també a Tarragond.

El concepte de poligeneracid és
relativament nou i s'utilitza per a
descriure els sistemes integrats de
produccid d'energia que proporcionen
de manera simultdnia electricitat,
calor, fred i, fins i tot, algun combusti-
ble. Mentre que en la cogeneracio es
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produeix calor i electricitat a partir
duna Unica font d'energia, en la
poligeneracio es fan servir un o més
recursos energetics per a obtenir
diversos productes.
http://www.polygeneration.net

IX Concurs

El recorregut de I'Energia
Com cada any, I'Institut Cetalc
d’Energia, amb la col-laboracid del
Departament d’Educacié de la
Generalitat de Catalunya i de
Cosmocdaixa Barcelona, Museu de la
Ciéncia de I'Obra Social "La Caixa”,
organitza el concurs El Recorregut de
l'energia que enguony arriba a la seva
IX edicio.

L'objectiu d'aquest concurs és contri-
buir a crear consciéncia entre els
estudiants del cicle de l'energia i de la
importancia de l'estalvi i l'eficiéncia
energetica, aixi com l'adquisicid de
bons hadbits en el consum d'energic;
la sensibilitzacid per a un Us eficient de
l'energia i fomentar l'interés pels temes
energetics en general.

S'estableixen dues categories:

A. Cicle superior dEducacié Primdria i
primer cicle dEducacié Secunddria
Obligatoria.

B. Segon cicle dEducacid Secunddria
Obligatdria.

La data limit d'inscripcié al Concurs
sha prorrogat fins al 18 de mar¢. Les
bases, la fitxa d'inscripcio i els resultats
dels anys anteriors es poden trobar al
web de ITCAEN:
www.gencat.cat/icaen.

Nou ambit temdatic

al web de I'ICAEN

El web de I'TCAEN disposa d'un nou
ambit temcditic sobre Energia i activitat
econdmica. Aquest nou espai recull els
programes i les accions més destaca-

des on participa I'TCAEN destinades a
reforcar la competitivitat del sector de
lenergia i les seves empreses, i a
promocionar 1R+D i les noves tecnolo-
gies energeétiques, tal com preveu el
Pla de l'energia de Catalunya.

L'dmbit s'estructura en tres parts:
Emprenedoria i energia; Activitat
empresarial i energia; i R+D i innova-
ci6 en tecnologies energeticques.
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Jornades

Edificis d'alta eficiéncia
energetica

El Col'legi Oficial d'Arquitectes de
Catalunya va organitzar el passat
novembre la jornada "Com fer un
edifici d'alta eficiéencia energética”, per
a explorar les noves formes de constru-
ir edificis amb un s més racional de
l'energia.

La certificacié energética, el passiv-
haus, la bioconstruccid, les auditories
energetiques, els edificis intel ligents,
la domotica, les energies renovables i
els materials de construccié van ser
els principals temes tractats en
aquesta jornada, en la qual va
participar 1'Institut Catald dEnergia.
http: //www.coac.net/

L'eficiéncia energética al
sector hoteler

El passat mes de novembre va tenir lloc
a Barcelona la Jornada de sostenibili-
dad vy eficiencia en el sector hotelero,
organitzada per 1'Instituto Tecnoldgico
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Hotelero i amb la col'laboracié de
IInstitut Catald dEnergia i el Gremi
d'Hotels de Barcelona.

L'objectiu de la jornada va ser
divulgar les possibilitats existents i els
productes i serveis més competitius, i
ajudar a decidir com cabordar les
mesures en matéria d'eficiéncia
energetica per a generar estalvi en els
costos de les instal lacions térmiques
en el sector hoteler. Aquesta jornada
es va redlitzar també a Palma de
Mallorca, a Tenerife, a Astaries i a
Mdlaga.
http://www .ithotelero.com

L'Hospital sostenible,

a debat

El projecte Hospital sostenible,
impulsat per La Unid. Associacid
d'Entitats Sanitdries i Socials, es va
presentar el passat novembre en la
segona Jornada del Forum d’Associats
Col'laboradors, que fomenta els valors
de la qudlitat, l'eficiéncia i la segure-
tat dins d'un marc d'innovcacio i de
responsabilitat social corporativa.

S'entén per hospital sostenible el que
aplica principis de desenvolupament
sostenible tot considerant criteris
economics, socials i ambientals en
l'avaluacid i en la implantacié de les
seves politiques, en la seva presa de
decisions, i en el disseny dels seus
espdais 1 equipaments. L'objectiu Gltim
d'un enfocament sostenible és integrar
el projecte en un entorn real, sobre el
qual impacta i es nodreix en una o
altra mesurd, i tenir en compte
aquestes relacions, com si d'un ecosis-
tema es tractés.

Lajornada, en la qual va participar
IInstitut Catald dEnergia, va incloure
tres grans blocs de contingut: l'experien-
cia naciondl i internacional, taules de
debat sobre disseny sostenible, eficien-
cia energetica i gestid sostenible dels
recursos, a més d'una taula sobre linies
d'acreditaci6, contractacio6 i suport.
http://www.uch.cat

Eficiéncia energética en
sistemes d'aire comprimit
Sota aquest titol, 'Energylab -Centro
Tecnoldgico de Eficiencia y
Sostenibilidad Energética-, el Grup de
Gestors Energétics i el Col'legi
dEnginyers Técnics Industrials de
Barcelona, amb la col laboracié de
ITnstitut Catald dEnergia, van organit-
zar aquesta jornada a la seu del
Col'ledi el passat 15 de desembre.
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Noves fitxes energia
demo
La publicacidé Energia Demo és una
colleccié de fitxes técniques que
analitzen projectes singulars realitzats
a Catalunya, que destaquin des del
punt de vista de l'estalvi i l'eficiéncia
energética en els diferents dmbits:
industrial, edificis, mobilitat, energies
renovables, etc. Es una publicacid
orientada a professionals i empreses
que treballen en I'dmbit de l'energia.
Les tres darreres fitxes editades per
ITCAEN sén; Leficiéencia i l'estalvi al
sector domeéstic: el projecte Llars
Verdes, el Recuperador /bescanviador
de calor aire-aire, i les Calderes de
biomassa al Lluganeés. El projecte Llars
Verdes l'impulsa 1'Associacié Barnamil

lany 2008 amb l'objectiu de contri-
buir, amb la participacié activa dels
ciutadans, a millorar la gestid de
lenergia i l'aigua a la llar, reduir les
emissions de CO,, practicar una
mobilitat eficient i fomentar hdibits
de consum responsable.

El bescanviador aire-aire és un
projecte desenvolupat per l'empresa
Laudatec que permet recuperar la
calor que contenen els aires
d'extraccid de diversos tipus de
sistemes d'assecatge o polimeritza-
cio, i que es pot fer servir en
empreses de diferents sectors.

El darrer demo tracta sobre la
iniciativa que des de l'ony 2005
impulsa el Servei de Desenvolupa-
ment Rural del Consorci per a la

Promoci6 dels Municipis del Lluganeés,
en el marc d'un projecte transversal
que fomenta les energies renovables,
el desenvolupament economic
comarcal i la gestid forestal sostenible.

Nova edicid del Pla
Renova't de finestres

En una jornada celebrada el passat
22 de desembre, I'TCAEN va presentar
la segona edicib del Pla Renova't de
finestres als professionals del sector i les
empreses comercialitzadores, ja que
tornaran a tenir un paper fonamental
en el desenvolupament d'aquest pla.
Durant la jornada, diverses empreses
van presentar les seves experiéncies
amb diversos materials i técniques
constructives.

Aquesta nova edicid estd dotada
amb un pressupost de 8,5 milions
d'euros, i t&é com a objectiu I'aplicacid
de mesures que permetin l'estalvi i
l'eficiencia energética tont a les llars
com en els edificis de serveis. Sen
podran beneficiar els ciutadamns, les
comunitats de propietaris i de béns, les
empreses privades, les institucions

sense finalitat de lucre, les fundacions i
altres tipus d'ens corporatius. Els ajuts
es podran sol-licitar entre el 17 de
gener i el 30 d'abril, o fins que s'esgoti
la dotacié pressupostdric.

El Pla Renova't de finestres fomenta
la substitucié de tancaments vells
(finestres, portes vidrieres, claraboies,
...) per dltres de noves, amb més
aillament térmic, de momera que es
produeixin estalvis minims del 20% en
el consum d'energia pel que fa a la
climatitzacié. Amb aquest mateix
objectiu, també se subvencionard la
renovacio o incorporacidé de protec-
cions solars.

En el cas dels habitatges particulars,
se subvencionaran fins a 4.000 euros
per beneficiari (fins a 3.000 euros per a
tancaments renovats i fins a 1.000
euros per proteccid solar instal-lada),
mentre que en el cas dels edificis

terciaris o en el cas d'actuacions
integrals en edificis, I'ajut mdxim serc
de 100.000 euros. La inversid minima
per optar als ajuts és de 1.000 euros. Els
interessats podran sol-licitar I'ajut a
I'ICAEN directament o a través de les
empreses comercialitzadores adherides
a la campaonya, i hauran de justificar
que el seu projecte reuneix les caracte-
ristiques d'estalvi requerides.

En la seva primera edicio, el Pla
Renova't de finestres va disposar d'un
pressupost de 4,95 milions d'euros i va
atendre més de 4.000 sol'licituds. En
total, aquestes actuacions van generar
un volum de negoci d'aproximada-
ment 20 milions d’euros per al sector de
la rehabilitacié d'habitatges. El conjunt
de la informacid necesscria es pot
aconseguir al teléfon de la Generalitat
de Catalunya, el 012, o bé al web del
Pla Renova't www.plarenovat.cat.
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Els indicadors energetics

B Demanda global de gas natural a Catalunya (DGGN) Correspon a la suma del consum de gas natural mesurat en els punts
frontera ubicats a Catalunya on es produeixen els lliuraments d'ENAGAS
GWhPCS —=— DGGN sense centrals RO —4— DGGN des de la seva xarxa de transport a les empreses de transport, distribucio i
10.000 comercialitzacioé per alimentar els clients finals ubicats a Catalunya, tant a
2888 N mercat regulat coma mgrcat IIi"ure, i delsllliu.ram(.ents de gas natural liquat
7000 [AA N\ . A (GNL) d'ENAGAS a les ‘dlstnbmd‘ores o dI.StI’IbUCIOFIS no‘con.nec‘tades ? la
6.000 \ V4 xarxa de gas natural (Figueres -fins a abril de 2010-, Lleida i Puigcerda).
5.000 (e En el calcul de la DGGN només s'hi inclou la DGGN de gas d'emissio
4.000 \ e ja que no es disposa d'informacié sobre els lliuraments de gas natural
3.000 liquat (GNL) d'ENAGAS a les comercialitzadores que subministren a
2.000 plantes satél-lits industrials ubicades a Catalunya, que van representar un
1.000 3,5% del consum total de gas natural a Catalunya I'any 2006.
0 5 5o 555 055 555900 cccocSsocScoosos Atesa la importancia del consum de gas natural en les centrals eléctri-
2 2 o RBE3020rBcaBaEE50% %% ques en Regim ordinari (RO), es publica també la DGGN sense el consum de
AGEI4S535R8583834852888¢

gas natural d'aquestes centrals. En aquest consum no s'hi inclouen les
centrals de Sot de Rubid, Pla de Pradells ni Cogeneracién Prat. El pes del
consum de gas natural d'aquestes centrals en el consum total de gas natural
de les centrals de Régim ordinari va ser del 0,24% I'any 2006.

® Consum de carburants d’automocié a Catalunya Les dades presentades fan referéncia a:
- Les vendes a Catalunya dels operadors de productes petrolifers
z:JeOp Gasoil AW Gasolina d’automocié l liquids a I'engros.

- Les vendes a Catalunya de les empreses de distribucié de productes
500 petrolifers liquids al detall que no adquireixen els productes petrolifers
als operadors a ’engros.

- Les compres de consumidors finals de productes petrolifers liquids
que no sén subministrats per cap de les empreses esmentades
anteriorment.

Les dades sobre gasolines d’automoci6 inclouen consums de gasolines
951 98. No s'hi inclouen dades sobre gasolines d'aviacio.

Les dades de gasoil indicades corresponen al tipus A que s’utilitza com a
carburant pels vehicles que acostumen a circular per la via publica

NV DO XD OO0 OO OO0 000 o e . . e syt
2222282222828 2 202 =20% 2 (automobils, furgonetes, camions, autocars...) i per a la navegacié maritima
58 F8E5 25383835 85888852833 o e
ZAOR IS5 70 zA0m3S<25"g”0 o fluvial d’esbarjo.

® Demanda d’energia eléctrica en barres de central (EBC) Correspon a la suma del consum real dels abonats finals connectats a les
xarxes electriques propietat de Fecsa-Endesa o gestionades per la mateixa
GWh —8—2009 —A— 2010 i de les perdues de transport i distribucio. Aquesta variable no inclou els
4.600 autoconsums en procés dels abonats finals amb mitjans de generacio
7\ propis (autoproductors eléctrics).
4400 2 / \ Aquest indicador s'avalua a partir de les dades de Fecsa-Endesa
4.200 A A - referides a Catalunya i una petita part del nord de la provincia de Castell6
\/\ // \\\ / (que va representar el 0,03% per a I'any 2007 del mercat total de Fecsa-
4.000 / Endesa). El total de Fecsa-Endesa va representar I'any 2007 el 94,56% de
\\-\>L/ I'EBC total de Catalunya incloent-hi I'autoconsum de les centrals elec-
3.800 triques de Regim especial i aillades. El 5,44% restant es desglossa en:
autoconsum (4,7%) i diferéncies en I'ambit empresarial (0,7 %).
3.600
3.400

Gen
Feb
Mar
Abr
Moai
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Des

I 31 Els indicadors



nnnnnnnnnnnnn

o e g L Uil gin Datm L DO

[

PR g WA A fem gen hm e W pe em e g

P

b ek i el M e

EENEEEL

.

c
o
@

2

=
]
o

o
]
o
c
o
>
S




	Editorial
	A fons
	Eines per a quantificar l'estalvi energètic
	L'experiència de l'Ajuntament de Martorelles
	Punts de vista. Els serveis energètics
	Breus
	Els indicadors energètics

