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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES GENERALS PER L’ARRENDAMENT DE TURISMES HIBRIDS
PER A LA GUARDIA URBANA DE BARCELONA.

1.-FONAMENT

Per satisfer les necessitats operatives de la flota de la Guardia Urbana de Barcelona durant el
periode 2018-2023, cal contractar I'arrendament de 145 turismes durant 60 mesos desglossats
en 2 lots de vehicles:

Lot Quantitat Tipus vehicle | Transformacid Quilometratge
63 Turisme Hibrid Tipus 1 137.500 Km.
Lot 1
63 Turisme Hibrid Tipus 1b 125.000 km.
13 Turisme Hibrid Tipus 2 125.000 km.
Lot 2
6 Turisme Hibrid Tipus 2b 100.000 km.

Transformacié Tipus 1 : Turisme amb distintius sense kit de detinguts
Transformacié Tipus 1b : Turisme amb distintius amb kit de detinguts
Transformacio Tipus 2 : Turisme sense distintius amb equipament
Transformacio Tipus 2b : Turisme sense distintius sense equipament

2.-CONDICIONS GENERALS DEL SUBMINISTRAMENT.

a) L'empresa adjudicataria haura d'equipar i transformar els vehicles d'acord amb les
especificacions técniques que figuren en els annexos d'aquest plec tecnic.

b) Llevat de la marca i model, el vehicle no portara cap més element publicitari (enganxines,
fundes, etc.).

c) Aquells elements de la transformacié i/o subministrament dels quals I'empresa
adjudicataria s’encarregui del seu manteniment ( llanternes, equip policial subministrat
amb el vehicle, etc, a excepcié del pont de llums) han de portar una identificacio

Plec técnic Pagc



L

Ajuntament _
de Barcelona

Geréncia de Seguretat i Prevencio
Direcci6 de Serveis de Gestié Economica i Control de Recursos
Departament de Logistica i Infraestructures

d)

e)

f)

relacionada amb el vehicle. El manteniment d’aquests elements caldra efectuar-lo sense
necessitat de dipositar el vehicle en el taller de reparacid. La identificacié correspondra al
nimero de referéncia que sera proporcionat pel Departament de Logistica i
Infraestructures de la Geréncia de Seguretat i Prevencio, i anira gravat tant en els propis
elements com en el vehicle. (nim de Charlie)

Cadascun dels turismes han d'anar equipats amb els sistemes de comunicacions segiients:
e Un transceptor de tecnologia TETRA operatius en la xarxa RESCAT
e Una aplicacio de consola virtual del transceptor per al PC embarcat

e Un sistema de gestio de flotes amb receptor GPS capag¢ de transmetre i rebre
informacié a través d’una connexié GPRS

e Terminal d’informatica embarcada segons annex 5 (Turismes tipus 1 i tipus 1b)
e Sistemes de gravaci6 de detinguts segons annex 6 (Turismes tipus 1b)

e Sistemes de gravacio ALPR segons annex 7 (Turismes tipus 1 o Tipus 1b)

e Sistema d’impressié segons annex 8 (Turismes tipus 1 o tipus 1b)

El Departament de Logistica i Infraestructures de la Geréncia de Seguretat i Prevencid,
mitjangant el seu personal técnic, fara el seguiment en tot moment dels treballs de
transformacio dels vehicles.

El vehicle no es considera degudament lliurat si no va acompanyat de les legalitzacions
necessaries perqué pugui circular correctament segons requeriments de la normativa
vigent:

e Tramitacio de les reformes realitzades

e Les legalitzacions i autoritzacions necessaries per a la transformacié a vehicle de
policia segons el “Reglamento General de Vehiculos”

e Les legalitzacions del pont de llums, sirena, megafonia, vehicle policial, 'ombrejat de
les finestres posteriors, mampares interiors, etc.

e Gestio de la matriculacid del vehicle.

e Llistat de vehicles amb les segtlients dades:
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NGm. Ndm. | Num. Keys ISSI Ident. Num. Ident.
matricula | GPS radio PC Sim Camera i
DVR

Ident
Cameres
ALPR

Ident

Impressora

e Tramitacié d’exempcions davant d’altres Organismes, si és el cas.

e Homologacié de I'equipament informatic, veure Annex 5

3.- CONDICIONS QUE ASSUMEIX L'AJUNTAMENT DE BARCELONA DURANT EL PERIODE DE

L’ARRENDAMENT.

a) Comunicar qualsevol avaria i/o sinistre al nimero de teléfon previst que facilitara

I'adjudicatari.

b) Desplacament del vehicle a taller per a les revisions i reparacions.

‘c) Fer el control de les freqiiéncies en que s’han de dur a terme les revisions d’acord

amb el calendari indicat pel fabricant.

4-. INSTAL-LACIO EN ELS VEHICLES DE L’EQUIPAMENT EMBARCAT DE RADIO | DE GESTIO DE

FLOTES MITJANCANT TECNOLOGIA GPS.

L’adjudicatari designara per a aquesta tasca un instal-lador que, o bé haura d’estar inscrit al
Registre d’Instal-ladors de Telecomunicacions de Catalunya, segons Decret 360/1999 del 27 de
desembre, modificat pel decret 122/2002,de 16 d’abril, de la Direccié general de radiodifusio i
televisié (DGRTV), amb I'habilitacié de tipus C (instal-lacié i manteniment d’instal-lacions de
centres emissors i senyals radioeléctriques), o bé al “Registro de Empresas Instaladoras de
Telecomunicacién”, segons Reial Decret 401/2003, amb I’habilitacié de tipus E (instal-lacions de

telecomunicacié en vehicles mobils).

5. MANTENIMENT INTEGRAL TANT INTERIOR COM EXTERIOR DELS VEHICLES.

En el preu de I'arrendament resta inclos:

a) El manteniment integral del vehicle segons lliurament de fabrica, incloent les
transformacions sol-licitades en aquest plec aixi com dels elements incorporats per a

cada tipus de transformacio.
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b)

d)

La reparacié de totes les avaries i de tots els rams de I'automobil tant interiors com
exteriors ( planxa i pintura, mecanica, electricitat, etc. ) entre ells:

e Provocades per I'Us habitual d’un vehicle policial

o Reparacid de seients, avaries i tapissats.

o Interiors en general (cinturons, manetes de portes, mirall retrovisor, guanteres,
gomes pedals, interruptors, carcasses i tapes registres filtre particules, etc...)

o Conjunt d’embragatge en cas d’envelliment o desgast prematur degut al Us
continuat del vehicle per ciutat (24 hores de servei amb diversitat de
conductors)

o Perdua o trencament dels tapacubs de rodes
o Reposicid de claus i comandaments per pérdua, trencament o avaria
Com a conseqliéncia d’accidents de circulacié amb contrari o sense.

Fets malintencionats de tercers, trencament de vidres, sostracci6 de peces que
constitueixen parts fixes del vehicle o per la temptativa de sostraccio il-legitima del
vehicle o de les seves peces.

L'assisténcia en ciutat /carretera 24 hores.

La substitucid dels pneumatics que es fara sempre que el relleu de la banda de
rodament sigui inferior-a 1,6 mm, o quan les circumstancies aixi ho aconsellin. En el
procediment de substitucié del pneumatic s’incloura I'equilibrat de la roda i I'alineacio.
Els nous pneumatics hauran de ser de les mateixes caracteristiques que els equipats pel
fabricant. Les substitucions per desgast es faran sempre en un nombre parell (2 6 4 ).

Totes les revisions periodiques que estableixi la marca ( ja sigui per quilometratge o per
temps), efectuant canvi d’oli entre periodes establerts per la marca, convenientment
adaptades i ajustades a I's a que es destina el vehicle, incloent en totes aquestes
operacions les despeses de ma d’obra, olis, liquids, filtres, etc. amb independéncia de
que es trobin o no en periode de garantia del fabricant. Canvi de filtres antiparticules
guan sigui necessari.

Substitucié de qualsevol pega per desgast, trencament, i/o avaria, incloses les que es
puguin produir tant en l'interior com exterior del vehicle com a conseqiiéncia de
sinistres derivats de seguiments policials, d’emergencia, o per I'Us policial.

g) Totes les revisions periodiques segons legislacio vigent ITV

h) Queda exclos del manteniment fins ara descrit:

» Lareposicié dels consumibles descrits en la transformacio.
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i) Queda inclos al manteniment :
» El manteniment del sistema de gestié de flota.
» El manteniment de la radio Tetra.

> El manteniment de la informatica embarcada i sistemes de gravacio, i el cablejat
d’alimentacio, senyals i dades de tots aquests sistemes.

» El manteniment de I'equip DEA ( turismes tipus 1 i tipus 1b)

6. CONDICIONS DE SERVEI EN EL MANTENIMENT | REPARACIO DE LA FLOTA DE VEHICLES

Atés que els vehicles d’aquesta flota seran utilitzats pel servei operatiu policiac i atencié
d’emergeéncies els temps d'aturada per reparacions o manteniment han d'ésser els minims
imprescindibles i els locals on es dugui a terme aquestes operacions han de donar imatge
d'ordre i diligéncia. Per aquest motiu els tallers assignats hauran de:

e Disposar de la capacitat técnica i de personal aixi com la disponibilitat suficient per tal
de atendre totes les operacions de manteniment i reparacié de la flota objecte
d’aquest contracte, durant tot I'any al menys pel canvi de pneumatics.

e Esser concessionaris del fabricant o tallers formalment autoritzats per aquest.

e Les reparacions propiament del vehicle, com manteniments, avaries mecaniques i
carrosseria hauran de tenir un sol taller de referéncia on portar i recollir el vehicle,
independentment d’on es repari.

e Disposar de peces i recanvis homologats

e Disposar de I'espai suficient per tal de que cap d'aquest vehicles pugui romandre en la
via publica abans o despres de la reparacid.

Llevat de casos excepcionals, que haura de justificar I'adjudicatari, aquests treballs hauran de
realitzar-se en els terminis seglients:

a) Elstreballs de manteniment hauran de finalitzar en un termini no superior a 24 hores.

b) Els treballs de reparacié per avaria: hauran d'iniciar-se durant les 24 hores seglients a
I'entrada del vehicle al taller escollit, realitzar-se sense interrupcié i amb la maxima
celeritat possible.
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c)

d)

e)

f)

g)

7.

Els treballs de reparacié per sinistre: hauran d'iniciar-se en el termini maxim de 4 dies i
finalitzar abans de 15 dies, comptats a partir de I'entrada dels vehicle al taller escollit.

El Departament de Logistica i Infraestructures de la Geréncia de Seguretat i Prevencid
mitjancant el seu personal técnic, podra fer el seguiment en tot moment dels treballs de
manteniment o reparacié dels vehicles arrendats.

En el cas de divergencia de posicionament entre I’Ajuntament de Barcelona i 'empresa
adjudicataria, en referéncia tant al manteniment i reparacié del vehicles com a sinistres i
perdua total del vehicle, s’efectuara un peritatge independent, que tindra caracter
vinculant, sempre que una de les dues parts com a minim ho sol-liciti, corrent les despeses
a carrec de'l'organisme sol-licitant.

’arrendador facilitara un llistat de tots els tallers que siguin menester i estiguin assignats

pel manteniment i reparacié dels vehicles objecte del present contracte (Persones de
contacte, responsables, telefons, fax, etc.)

Per a establir els calendaris de manteniment, I'adjudicatari haura de tenir presents el
segiients punts: Periodes de marxa curts amb aturades freqlients, canvi de conductors per
torn ( minim 3 al dia), circulacié a baixes velocitats i alt s del canvi de velocitats. Aquest
detall determina un alt desgast de la mecanica del vehicle que implica i comporta un acurat
calendari de manteniment que s’haura de contemplar en les planificacions de
manteniment proposat i les seves freqliéncies.

EN EL CAS DE PERDUA TOTAL D’UN VEHICLE

En el suposit de pérdua total d'un vehicle per sinistre o altre motiu, aquest no es substituira. La
Gerencia de Seguretat i Prevencid deixara de pagar la quota mensual d’aquell vehicle, fara la
liquidacié del quilometratge i es seguira el segilient protocol :

a)

L’empresa adjudicataria comunicara a la Geréncia de Seguretat i Prevencié el fet que aquell
vehicle ja no esta en disponibilitat de continuar el seu arrendament durant els 15 dies
despres de 'ocasio del fet que hagi provocat la pérdua total del vehicle.

Seguidament 'empresa adjudicataria, i al seu carrec, deslogotipara el vehicle en un taller
homologat per ambdues parts. L'operacié de deslogotipacié consistira en fer desaparéixer
del vehicle la imatge corporativa del cos de Guardia Urbana de Barcelona, aixi com també la
linia de contorn longitudinal en material reflector i qualsevol altre element que identifiqui
el vehicle com pertanyent a la Guardia Urbana de Barcelona.

La deslogotipacié sera verificada per personal del Departament de Logistica i
d’Infraestructures. Conjuntament amb la verificaci6 aquest personal desmuntara el

~ transceptor de truncking, el sistema radiant i el sistema de gestié de flotes basat en GPS

que passaran a ser propietat de I’Ajuntament de Barcelona.
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d)

b)

- 10.

b)

Una vegada deslogotipat i retirats els equips de comunicacid, informatics i de sistemes del
vehicle s’entendra que el vehicle perdut pel servei de Guardia Urbana és retorna a
I’empresa adjudicataria en el termini d’una setmana.

ALTRES INDICACIONS SUBJECTES A CONTRACTE

’arrendador mitjancant els técnics de la marca de vehicle escollit, facilitara la formacio als
conductors i al personal de manteniment de les unitats de I'Gs, entreteniment i conducci6
del vehicle.

L’empresa adjudicataria haura de designar un Unic interlocutor per resoldre les incidencies
sobre 'execucio del contracte. '

QUILOMETRATGE

Una vegada finalitzada la vigéncia del contracte es comprovara la diferencia entre els
quilometres recorreguts per a cada vehicle i els que, d’acord amb el plec, estan inclosos en
el preu d’arrendament.

» L'excés de quilometres I'abonara I’Ajuntament de Barcelona.

» Dels quilometres de menys, 'empresa adjudicataria fara I'abonament segons les
condicions que estableixi la Geréncia de Seguretat i Prevencié de I’Ajuntament de
Barcelona.

DEVOLUCIO DELS VEHICLES A LA FINALITZACIO DEL CONTRACTE

Al termini de I'arrendament, i llevat que ambdues parts acordessin un lloc diferent pel
lliurament del vehicle, el Departament de Logistica i Infraestructures de la Geréncia de
Seguretat i Prevencié retornara els vehicles que han estat objecte del contracte, en el
mateix lloc on van ser lliurats per I'adjudicatari a l'inici del contracte. En tot cas els
possibles costos derivats del transport anirien a carrec de I'adjudicatari.

Quan s’hagi de retornar el vehicle a I'adjudicatari, per haver finalitzat el periode contractual
o per sinistre total d’aquests, que sera en un plag minim de 5 dies habils per tal de poder
retirar els materials complementaris d’equipament i d’adaptacié policial, els quals no es
retornaran (especialment les emissores TETRA, els elements dels sistema de gestié de
flotes ni la informatica embarcada i els sistemes de gravacio) i restaran a disposicio del
Departament de Logistica i Infraestructures de la Geréncia de Seguretat i Prevencio.

Pels procediments de deslogotipacid retirada i tramits, aquests es realitzaran de la mateixa
manera que l'indicat el cas de pérdua total d’un vehicle
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d)

11.

Tot

L’empresa adjudicataria no podra transmetre el vehicle ni donar-lo de baixa definitiva o
temporal sense haver donat compliment, de manera prévia al que es preveu en el paragraf
anterior.

Una vegada finalitzat el contracte, en un termini de 15 dies facilitara la documentacié a
I'adjudicatari i aquest restara obligat a efectuar el canvi de titularitat del vehicle o la baixa,
si és el cas, en el termini maxim de 30 dies naturals des de la finalitzacié del contracte.

DESCRIPCIO DE LA POLISSA D’ASSEGURANCA

s els vehicles arrendats inclouran durant la vigéncia del contracte, de la contractacié d’una

asseguranca que garanteixi les conseqiliéncies economiques derivades de I’s i circulacié de
vehicles a motor del tipus a “tot risc sense franquicia”,com a minim amb les segiients
cobertures:

a)
b)

c)

d)

f)

g)

h)

Eric Pintor Gonzalez

S.0.A. (Asseguranga Obligatoria de I'Automobil), d'acord amb la normativa vigent.
Responsabilitat Civil voluntaria amb la cobertura maxima existent al mercat.

Proteccid juridica (defensa, reclamacié de danys i fiances), fins a 1.500 € per lliure eleccié
d’advocat per sinistre i per ocupant del vehicle (inclos el conductor), que sigui personal de
I’Ajuntament de Barcelona.

Assistencia en viatges (amb les garanties habituals del mercat assegurador i trasllat del
vehicle fins el taller que s'indiqui des de la Geréncia de Seguretat i Prevencid).

Assistencia en ciutat i carretera 24 hores des del quilometre 0.
Danys al propi vehicle, sense franquicia, inclosos robatori i incendi.

L'adjudicatari presentara una descripcié de I'asseguranca aportant un model de la polissa, i
restara obligat a qué les condicions de cobertura d'afjiesta asseguranca estiguin vigents
durant tot el termini del contracte.

L’asseguranga donara cobertura dels danys de 'interiof de |
del contracte, be sigui els soferts pels usuaris com pels acomp

W
Geréncia de Seguretat i Prevencio

acle dels vehicles objecte

Cap d’Infraestructures Departament de Logistica i
LI ; Infraestructures v
Gerencia de Seguretat i Prevencio José-Manue

Barcelona, 17 de juliol de 2017
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DESCRIPCIONS TECNIQUES DELS
VEHICLES
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LOT 1 - VEHICLES TURISME AMB DISTINTIUS

1.- CARACTERISTIQUES TECNIQUES DELS VEHICLES TURISME

1.1- MOTORITZACIO

° Emplagarhent : davanter.

e Cilindrada: entre 1750-1800 cm”.

e Potencia motor térmic: entre 95-100 CV/4.400 rpm. Aprox.
e Par max.: entre 140 145 Nm a 4.400 rpm.

e Potencia motor elec.: entre 55 65 kW

e Par max.: ] , ~ aprox. 207 Nm

e Potencia max. Sist. Hibrid: ~~ entre 130 i 140 CV. DIN

e Tipus de combustible: hibrid/benzina 95 octans s/p

e Alimentacio : Injeccio de gestid electronica

1.2.-TRANSMISSIO

e Caixa de canvis : automatica
e Velocitats : posicido de marxa endavant i endarrere.
e Sistema de recuperacié d’energia.

1.3.- SISTEMA DE FRENS, ESTABILITAT i SEGURETAT

e Discos ventilats davant i massissos o ventilats darrera

e Sistema de frenada ABS d’ultima generacid.

e Repartidor Electronic de Frenada.

e Sistema Auxiliar de Frenada d’emergéncia.

e Control Estabilitat.

e Control Antiderrapatge o de traccio.

e Alarma canvi de carril

e Deteccio d’obstacles.

e Control velocitat de creuer adaptatiu.

e Assistent d’engegada en pendent.

e Cinturons de seguretat amb pretensor i limitador d’esforg.
e Portara "airbags" de conductor, acompanyant, genoll, i de cortina
e Recordatori d’utilitzacié de cinturons.
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1.4.- RODES.

e Els pneumatics de primera marca

1.5.-CONSUMS

e Els consums hauran de seguir les directius de la CEE (93/116) i per aquest tipus de
vehicles no haura de sobrepassar els segiients consums:

Urba: 4 litres

Extraurba: 4,5 litres

Combinat: 4,5 litres

Emissié-CO2 combinat: max. 101 (gr./km)

Y V V VY

1.6.- SEGMENT DE VEHICLE (Dimensions)

Les dimensions del segment de vehicle de dos volums que és necessari sén de:

e Longitud: ' 4.600 a 4.650 mm.
e Amplada: 1.750 a 1.800 mm. sense retrovisors.
e Algada exterior maxima: 1.580 mm.
e Carrosseria: 4 portes laterals obertura de llibre i 1 porto posterior.
e Capacitat maleter: Minim 500 I.
1.7.- EQUIPAMENT

e Els vehicles es subministraran amb tres copies de claus de contacte amb comandament
a distancia ‘
e Retrovisors exteriors col-locats ambdds costats amb mecanisme de regulacié eléctric i

disposara d’un element térmic per evitar condensacions. També es muntara un mirall
exterior de cortesia per a I'acompanyant.

e Vidres tintats: posterior i laterals posteriors.

e Capgals en tots el seients regulables i desmuntables.
e Guantera. ‘

e Catifes de goma davant i darrera.

e Portara aire climatitzat.

e Cinturons de seguretat amb tres punts d’ancoratge amb pretensors i limitadors
d’esforg torax i pelvis.

e Els punts d’ancoratge dels cinturons de seguretat hauran de ser flexibles
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Sistema eléctric : Bateria de 12 V i minim 65 A/h. Alternador de 12V poténcia extra de
120 a 150 A/h o similar.

Lluneta termica posteriof amb eixuga parabrises.

Fars regulables electricament en altura.

Volant regulable en al¢ada i profunditat.

Llums anti-boira anteriors i posterior.

Una guia (plastificada) amb extracte de les instruccions basiques del vehicle.
Dossier i calendari on es pautaran els controls i revisions que s’han de dur a terme.

Els seients tant els de davant com els de darrera seran del color d’origen de fabrica,
preferiblement de tonalitats fosques, amb les segiients caracteristiques del tapissat:

- Reforgos a les parts exteriors dels seients amb tapisseria de pell, o pell sintéetica
de color fosc.

- Tapisseria transpirable, de facil neteja, amb tractament ignifug norma UNE
23.727-90 1R/M.2 entapissat Bertel o similar.

- Proteccié antimicrobia.

- Proteccions antibacterianes.

- Proteccioé antimicotica (fongs).

- Acabat antiestatic.

- Alta resisténcia a I'abrasio.

- Superficie resistent a les taques.

1.8.- COLOR DEL VEHICLE

Transformacié tipus 1, 1b ( Turisme patrulla amb distintius)

El vehicle sera de color blanc. En el procés de transformacio es pintara de color blau Ral
3030 descrit en l'annex, el sostre amb l'indicatiu del vehicle en blanc. Les portes
davanteres i les de darrere a 45° amb |'escaquer de vinil reflectant blau, col-locacié de -
logotips segons fotografia, descripcid de I'annex 4 i normativa vigent de I'Ajuntament
de Barcelona.

1.9.- EQUIPAMENTS | RECANVIS OBLIGATORIS

Pel que fa a altres equipaments aixi com a recanvis i eines, el vehicle s’han de lliurar amb:

e Un joc de triangles homologat, segons la D.G.T.

e Un joc de cadenes per la neu de muntatge rapid (No socks)

e 2 armilles reflectants
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2. TRANSFORMACIO TIPUS 1: VEHICLES TURISME HIBRID AMB DISTINTIUS
SENSE KIT DE DETINGUTS

La transformacié del vehicle consta de les modificacions del volum exterior i interior i
carrosseria descrites en aquest punt i del subministrament i instal-lacié6 de I'equipament
policiac aixi com dels mitjans de seguretat passiva detallats a continuacio :

2.1. TRANSFORMACIO

S'elaborara un informe descriptiu de les especificacions técniques dels equips
instal-lats i es lliurara en cada vehicle aixi com un manual d’instruccions de
funcionament perque el pugui consultar I'usuari del vehicle (un per vehicle).

2.1.1 LLUMS PRIORITARIES | SISTEMA ACUSTIC

e Tots els elements de llums de tipus LED sera de 32 generacid i amb homologacié segons

normativa R65 i EMC de compatibilitat electromagnetica segons Normativa R10.

El subministrament, instal-lacié, muntatge d’un pont de llums de perfil baix amb dos
nivells d’il-luminacié, amb cartell abatible i pictograma central posterior amb text
“POLICIA”, adaptat a I'amplada del vehicle.

Sistema de connector estanc al sostre amb connexio rapida.

L’emissié de llum sera mitjangant conjunts de moduls, composats cadascun per un
minim de 3 leds de 3W amb reflector semi parabolic, disposats perimetralment
repartits amb un minim de 20 moduls de color blau, amb funcions de llums prioritaries
segons el Reglament R65 categoria T, classe 2; 4 moduls frontals de color blanc, 4
moduls laterals de color blanc i 6 moduls posteriors de color ambari com a barra
sequencial.

En el nivell superior disposara de 4 interlinees aproximadament de color vermell
dirigits cap el davant per la funcié indicativa d’avis d’aturada a un vehicle. (BOE 306
23/12/03 23514 segons art. 69 RO 1428/2003 del RGC)

Disposara d’un cartell doble, per vista frontal i posterior, de leds abatible totalment
integrat dins el pont de llums. Amb programacié de fins a 200 missatges. El cartell
estara composat per una matriu de 420 punts (7 files i 60 columnes). Els missatges es
veuran en moviment i en cas de missatge fixe, no podra tenir mes de 10 caracters. El
control es realitzara mitjangcant una botonera integrada amb programador de
missatges, control de llums, sirena i kit de detinguts si es el cas.

Comandament de llums d’emergéncia i sirena al volant del vehicle, fent servir les tecles
originals. Aquest sistema utilitzara 4 tecles de la part esquerra del volanti estara
commutat amb el comandament central de tot el pont de llums, de forma que una de
les tecles connecti les llums prioritaries, un segon aquestes llums i sirena a baixa
intensitat de so, una tercera les llums pfioritéries i sirena a alta intensitat de so, i la
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quarta accionament de funcié indicativa per avis d’aturada a un vehicle (BOE 306
23/12/03 23514 segons art 69 RO 1428/2003 del RGC).

Els llums de creuer del pont i llums perimetrals s’hauran d’encendre amb els llums de
posicié del vehicle i la desconnexié es podra fer voluntariament mitjangant un
telerruptor rearmable per RESET.

Subministrament i muntatge de senyalitzacié d’emergéncia situada a la part interior i
superior del porto posterior de la zona de carrega, formades per dues llums ultra
compactes de 6 leds, 3 de color blau i 3 de color ambari, en funcionament alternatiu
tipus nanoled o similar, que es posaran en marxa al obrir el porto i es pararan al
tancar-ho. També amb un telerruptor rearmable per RESET situat a la part posterior
de la safata.

Altaveu de 100 W instal-lat a I'interior del habitacle-motor del vehicle i amplificador de
sirena amb modul remot amb sistema de megafonia i microfon incorporat. La sirena
cal que es pugui regular el seu volum amb intensitat dia/nit segons I'Ordenanca
Municipal de Barcelona (BOPB 143 pag 44 (ANNEX I11.4)) on regula els nivells de nit
entre 70i 90 dBA i distancia de mesura a 7,5 metres.

2 elements de llums ultra compactes de 6 leds de color blau de reduides dimensions
tipus Nanoleds o equivalents, amb funcié prioritaria i llum de creuer. Situades
mitjangant carcassa amb ventoses sobre el tablier rere el parabrises per evitar que la
llum passi a l'interior del habitacle. El funcionament sera simultani al activar el
comandament del pon de llums, o les tecles del volant.

4 elements de llums ultra compactes de 6 leds de color blau de reduides dimensions
tipus Nanoleds o equivalents, amb funcié prioritaria i llum de creuer. Situades, dues a
la reixa frontal del vehicle i les altres dues a la part del davant de les aletes
davanteres. El funcionament sera simultani al activar el comandament del pon de
llums, o les tecles del volant.

2.1.2 TELECOMUNICACIONS

L'equipament GPS sera subministrat per I'adjudicatari, model adequat a la instal-lacié
del PC embarcat, segons annex 1.

L'emissora de truncking sera subministrada per I'adjudicatari, aixi com I’antena
combinada, els cablejats de interconnexid, suports i sistemes radiants .

Instal-lacié de I'emissora de veu Truncking Sepura SRG 3900 o Similar amb el frontal
extraible. Tot i que en I'annex s’indica que la situacié de I'emissora es situara en la
part central del tablier davanter, en cas de que les caracteristiques del vehicle no ho
permetés, el cablejat de la installacié es situara d’acord a les indicacions dels serveis
técnics de Departament de Logistica i Infraestructures, segons annex 1.

L’antena combinada dels equips de transmissié s'instal-lara en la part darrera del
sostre i segons instruccions del Departament de Logistica i Infraestructures.
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2.1.3

Els dos altaveus de les portes laterals es connectaran amb serie i s'utilitzaran per la
reproduccio de l'audio de I'emissora policial.

En cas de portar radio incorporada (FM, broadcast) s’extraura.

Preinstal-lacié informatica amb el cablejat, antena i elements de la informatica
embarcada anira a carrec de I'adjudicatari segons Annex 5.

El desmuntatge dels elements informatics i de gravacié de video recuperats, aixi com el
muntatge dels mateixos als vehicles nous anira a carrec de I'adjudicatari.

Preinstal.lacio i cablejat del sistema de lectura de matricules, ATENEA.

L’adjudicatari disposara un calendari d’actuacions per tal de realitzar els treballs de
desmuntatge i muntatge dels elements informatics al llarg de les Unitats que rebran
els vehicles.

ADAPTACIO ELECTRICA

Subministrament i muntatge d’un comandament integrador de les funcions propies del
pont de llums, sirena i cartell de missatges de leds.

Els vidres de les portes posteriors solament es podran accionar amb un comandament
electric a I'abast del conductor des del quadre de la porta del conductor. L'interruptor
haura d’estar convenientment identificat en aquest quadre.

Instal-lacié de 1 preses de 12 volts en la zona de carrega (ZC) del vehicle.

Subministrament i instal-laci6 d’'una segona bateria de gel > 6 = 65 A/h per
I'alimentacié de etilometre, ordinador, cameres d’enregistrament, lots i altres equips
auxiliars, degudament connexionada amb el vehicle i seguint les indicacions del
fabricant del mateix, i minima caiguda de tensié, fermament ancorada amb el
terminals aillats i protegida amb un diode que impedeixi la seva descarrega sobre la
bateria principal.

Subministrament i muntatge d'un llum amb brag flexible (lector de mapes) en el lloc de
I’'acompanyant.

l-luminacié posterior amb el port6 obert de la zona de treball del maleter a base de
llums de leds. '

Subministrament i muntatge d’un aparell protector de la descarrega de la bateria
auxiliar programat per a fer la desconnexi6é a 11,8 volts i es torni a connectar a 12,8
volts.

Instal-lacié de caixa de connexions de 12 fusibles de 15 A per a la instal-lacié d’equips
auxiliars i amb uns borns extra per a la connexié de la segona bateria de gel de > 6 =
65 A/h subministrada.
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2.1.4 TRANSFORMACIO INTERIOR

Els interiors de les portes laterals posteriors es revestiran amb ABS sense arestes.

2 suports individuals per la defensa reglamentaria, fixats al lateral del seient o a les
portes segons model de vehicle.

S’equipara amb una separacié de metacrilat entre I'espai dels seients posteriors i el
maleter.

Integracié personalitzada de mobiliari de maleter segons disseny i especificacions del
DLI composat per:

v’ Safata de treball abatible de metall alleugerat, amb tapa superior practicable i
tancament mitjancant imants, per la ubicaci6 de carpeta porta-papers i
documents varis. Aquesta safata disposara de diferents compartiments per
poder ubicar I'etilometre, impressora d’aquest, llanterna, caixa de guants de
nitril, contenidor d’agulles, dispensador de broquetes i pack de 4 balises de Led
blaves amb la seva toma de carrega.

v A la part inferior de la safata hi haura espai amb suports corresponents per
ubicar I'escut de proteccid, de facil accés i extraccié quan s’aixequi la safata.

v’ Per sota 'escut es construira un moble metal-lic alleugerat amb safata interior
extraible per ubicar els aparells informatics, gravadors de video, GPS, emissora
de Truncking, etc. Aquest moble tindra porta abatible amb pany de seguretat i
clau mestre per a tots els vehicles.

v Integracié de la zona inferior del maleter en ABS termo conformat amb sistema
d’escumat per a la fixacio i col-locacié dels elements com 4 cons de 50 cm.; pot
de sepiolita de 10 kg.; tripode de senyals plegable; bossa d’elements vitals +
DEA; extintor de 6 kg.; cadenes per a la neu; escombra amb manec telescopic,
suport i cinta de balizament corporativa; bateria auxiliar degudament ancorada i
protegida i safata, per a 6 senyals enrotllables, basculant amb sistema de
retencid i fixacio.

v’ Sota aquesta integracié i adequant I'espai de la roda de recanvi, es muntaran els
diferents elements eléctrics per el funcionament del vehicle patrulla.

2.1.5 TRANSFORMACIO EXTERIOR

e La pintura i imatge exterior es reflexa en I'annex 4. Per tal d’agilitzar i facillitar les
~ reparacions de xapa aixi com reduir el temps d’estada dels vehicles a taller el
quadrilaters de I'escaquer es fara amb vinil reflectant.

2.2. SUBMINISTRAMENT | INSTAL.LACIO

o 2 llanternes tipus L-500C Led o equivalent personalitzades segons el color i escut
corporatiu, amb tipus de llum blanca de Led amb alta intensitat de 184 limens i baixa
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intensitat de 32 limens. També tindra mode de intermiténcia. Amb condensadors
d’tltima generaci6 sense efecte memoria i capacitat de poder-se carregar en aprox. 6
minuts. Dos carregadors separats de pinga situats segons les indicacions del DLI.
Aquestes llanternes no superaran els 600 grs. de pes. La duracié de la descarrega
complira amb els periodes de temps seguients:

» Llum en alta intensitat o intermiténcia 45 minuts

» Llum en baixa intensitat 180 minuts

» S’ha d’incorporar dos cons per cada llanterna, un de color groc i I'altre vermell
amb ancoratge, per acoblar a la llanterna i anellat amb suports per al maleter i
I'habitacle.

Subministrament d'un kit antipunxades. S’efectuara una prova perforant un pneumatic
amb una broca de 5 mm. i aplicant el material del kit.

Subministrament de parpalina i muntatge dels suports per a la subjeccié en lateral del
maleter. ‘

Subministrament de recipienf de plastic per a contenir sepiolita, amb capacitat (10
litres), boca grossa, tancament amb rosca i amb el seu suport o subjeccid.

2 parells de guants de treball.

Subministrament de tres mantes, una ignifuga i dues térmiques de lamina de poliester
de 12 micres amb una de les cares recoberta d’alumini vaporitzat (tipus Sirius o
similar). '

Kit anti-contagi (incloent recipient per xeringues, caixa de guants de nitril, 2 ut.
Mascaretes amb filtre de carboni). (segons mostra de GU).

1 careta de reanimacié amb valvula de direccié Unica tipus Arvita o Spencer amb
insuflador manual.

El subministrament de 4 cons de senyalitzacié de 50 cm. Fabricats amb termoplastic
injectat d’alta resisténcia als raig U.V. i bandes reflectores.

El tripode plegable amb mastil telescopic, tipus L&L model S-2002 o equivalents amb

“sistema de basculacio, regulable en amplitud de gran estabilitat i 6 senyals (1 direccié

obligatbria esquerre a 45° 1 direccié obligatoria dreta a 45°, 1 Atencié Accident, 1
Control d’Alcoholemia, 1 Accés restringit temporalment, 1 STOP) seran subministrats
pel Departament de Logistica i Infraestructures. (procedents dels vehicles de final de
contracte)

Suport i dosificador de cinta de abalisament i cinta corporativa GU de 200 metres.

Carpeta plastica que pugui contenir paper tamany A4. Ha de permetre escriure al
damunt i amb pinga subjecta papers.

1 aparell alliberador de cinturd de seguretat i trenca-vidres tipus MARTOR SALVEX No
538 o equivalent, fixat en el lateral exterior del seient de I'acompanyant.
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Subministrament i muntatge d’extintor de 6 Kg. de pols seca polivalent ABC Homologat
d’eficacia 34 A / 183 B incloent suport de subjeccid, manega, i manometre, el capgal i
la maneta de llauté.

Tot l'equipament i eines indicades hauran d’estar degudament ancorades i
senyalitzades en els contenidors.

Subministrament d’una maleta plastica portadocuments tipus acordi6.
Subministrament d’una escombra de manec telescopic amb raspall ample.

Subministrament d’escut de proteccié amb nanses plegables de 90 cm. D’algada 59 cm.
D’amplada.

Bossa d’elements vitals més DEA:

-Bossa Standard, dissenyada per poder portar I'instrumental i productes sanitaris.
Condicionada amb sistema de distribucié de butxaques i corretges porta equips. Per

optimitzar i organitzar I'espai dels materials sanitaris necessaris. Fabricada amb

material de llarga duracié i dimensions: 25cm. d’algada x 43cm. d’allargada x 27 cm.
d’ample. Color taronja i banda reflectant incorporada.

-Contingut:

DEA: Monitor Desfibril-lador (segons annex 9)
Bateria monitor

3 Jocs de parxes adult/pediatric

Clau per desfibril-lacié pediatrica

Bossa Standard per a el conjunt DEA
Resucitador adult de balé amb reservori
Joc de Canules Guedel I-VI

Parell de guants esterils nitril T-M i T-XL
Ampolla d’aigua oxigenada de 250 cc.

2 parells de guants de latex

Povidona iodada 50 ml.

Paquet de coto de 25 gr. enrotllat

Caixa de bandes adhesives de 10 ut.

~ Caixa de bandes protectores 1 m.x6 cm

Pinca disseccié de 11 cm.

6 ut. Suero fisiologic de 5 ml.
Ampolla d’alcohol de 250 cc.
Esparadrap de 5 m. x 2,5 cm.

3 sobres de gases de 5 ut. 20 x 20 cm.
2+2+2 venes de 5m x5/7/10 cm.
Mascareta RCP model Air-Vita
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Tisores de cirurgia de 11 cm.
Vena elastica Crepe 4 m. x 5 cm.

3. TRANSFORMACIO TIPUS 1B: VEHICLES TURISME HIBRIDS AMB DISTINTIUS |
KIT DE DETINGUTS

3.1. TRANSFORMACIO

Aquest tipus de transformacioé és la descrita al Tipus 1 amb les segiients modificacions:

S’equipara amb mampara de policarbonat de separacio entre els seients davanteres i
posteriors, amb una -barra de refor¢ vertical en el centre de la mampara, dos
ventiladors que renovin l'aire de I'habitacle posterior i llums interiors. El kit de
detinguts amb els seients dobles d’ABS injectat homologables davant del Departament
d’Industria.

2 polsadors individuals d’obertura / tancament rapid de portes i cinturons de seguretat
de detinguts. Es situaran en els muntants, al darrera dels seients.

Els cinturons de seguretat dels seients del darrera es podran deixar fixats i bloquejats.
S’equipara amb una separacio de metacrilat entre I'espai de detinguts i el maleter.
Els intersticis entre la mampara i el vehicle no seran superiors a 4 mm.

Preinstal.lacio del sistema de gravacié de video DTX i camera integrada a la mampara
del kit de detinguts amb el seu cablejat, que anira a carrec del adjudicatari.

Els elements que composen el gravador de video i camera, seran recuperats dels
vehicles que finalitzen I'anterior contracte.

Subministrament i muntatge d’un comandament integrador de les funcions propies del

pont de llums, sirena, cartell de missatges de leds, control d’accessos de detinguts i
d’altres elements de la zona. Incorporara les funcions d’obertura i tancament de les
portes posteriors, interruptors de ventiladors, interruptor de llums per I'habitacle de
detinguts i bloqueig/desbloqueig dels cinturons de seguretat eléctrics per als dos
espais de detinguts. ‘

Instal.lacié d’un sistema d’obertura d’emergéncia, mecanic e independent per cada
una de les dues portes posteriors del kit de detinguts, 'accionament d’aquest sistema
estara ubicat a la zona de les places davanteres, amb facil accés i maxima discrecié
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LOT 2 - VEHICLES TURISME SENSE DISTINTIUS

%  TIPUS 2: VEHICLES TURISME HIBRIDS SENSE DISTINTIUS AMB
EQUIPAMENT

1.- CARACTERISTIQUES TECNIQUES DELS VEHICLES TURISME

1.1- MOTORITZACIO

e Emplagament : davanter.

e Cilindrada: entre 1550-1600 cm”.

e Poténcia motor térmic: entre 100-105 CV/5.700 rpm. Aprox.

e Par max.: entre 145i 147 Nm a 3.700 rpm.

e Potencia motor elec.: entre 30 32 kW

e Par max.: aprox. 170 Nm

e Potencia max. Sist. Hibrid: entre 135i 140 CV. DIN

e Tipus de combustible: hibrid/benzina 95 octans s/p

e Alimentacio : Injecciéd multipunt de gestio electronica
e Classificacio: Euro 6W

1.2.-TRANSMISSIO

e Caixa de canvis : automatica doble embragatge.
e Velocitats : 6 velocitats endavant i 1 enrere.
e Sistema de recuperacio d’energia.

1.3.- SISTEMA DE FRENS , ESTABILITAT i SEGURETAT

e Discos ventilats davant i massissos o ventilats darrera
e Sistema de frenada ABS d’ultima generacid.

e Reconeixement senyals de trafic.

e Sistema Auxiliar de Frenada d’emergéncia.

e Control Dinamic d’Estabilitat i Traccio.

e Control Antiderrapatge.

e Alarma canvi de carril involuntari.

e Sistema de Seguretat de Prediccid d’obstacles.
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Control velocitat de creuer adaptatiu.

Assistent d’engegada en pendent.

Cinturons de seguretat amb pretensor i limitador d’esforc.
Airbag de genolls.

Recordatori d’utilitzacié de cinturons.

1.4.- RODES.

Els pneumatics de primera marca

1.5.-CONSUMS

Els consums hauran de seguir les directius de la CEE (93/116) i per aquest tipus de
vehicles no haura de sobrepassar els segiients consums:

Urba 3,5 litres
Extra urba: 3,8 litres
Combinat: 3,5 litres
Emissiéo CO2 combinat: max. 80 (gr./km)

1.6.- SEGMENT DE VEHICLE (Dimensions)

Les dimensions del segment de vehicle de dos volums que és necessari sén de:

Longitud: 4.450 a 4.500 mm.

Amplada: ' 1.8000 a 1.850 mm. sense retrovisors.

Algada exterior maxima: 1.500 mm. '

Carrosseria: 4 portes laterals obertura de llibre i 1 porto
posterior.

Capacitat maleter: Minim 500 I.

1.7.- EQUIPAMENT

Els vehicles es subministraran amb tres copies de claus de contacte amb comandament
a distancia

Retrovisors exteriors col-locats ambdds costats amb mecanisme de regulacié eléctric i
disposara d’un element térmic per evitar condensacions.

Vidres tintats: posterior i laterals posteriors.

Capcals en tots el seients regulables i desmuntables.

Guantera.
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e Catifes de goma davant i darrera.

e Portara aire climatitzat.

e Portara "airbags" de conductor , acompanyant, genolls i de cortina.

e Cinturons de seguretat amb tres punts d’ancoratge amb pretensors i limitadors
d’esforg torax i pelvis.

e Els punts d’ancoratge dels cinturons de seguretat hauran de ser flexibles

e Lluneta térmica posterior amb eixuga parabrises

e Fars regulables eléctricament en altura.

e Volant regulable en algada i profunditat.

e Llums anti-boira posterior, els davanters seran puntuats com a millora.

e Una guia (plastificada) amb extracte de les instruccions basiques del vehicle.

e Dossier i calendari on es pautaran els controls i revisions que s’han de dur a terme.

e Els seients tant els de davant com els de darrera seran del color d’origen de fabrica,
preferiblement de tonalitats fosques, amb les seglients caracteristiques del entapissat:

- Reforgos a les parts exteriors dels seients amb tapisseria d’acabat pell o pell
sintetica, color fosc.

- Tapisseria transpirable, de facil neteja, amb tractament ignifug norma UNE
23.727-90 1R/M.2 entapissat Bertel o similar.

- Acabat antiestatic.
- Alta resisténcia a I’abrasio.
- Superficie resistent a les taques.

1.8.- COLOR DEL VEHICLE

Els colors dels vehicles seran amb pintura metal-litzada i a definir per el Departament de
Logistica i infraestructures de la Geréncia de Seguretat i Prevencio.

2. TRANSFORMACIO TIPUS 2: VEHICLES TURISME HIBRID SENSE DISTINTIUS
AMB EQUIPAMENT

La transformacié del vehicle consta de les modificacions del volum interior i carrosseria
descrites en aquest punt i del subministrament i instal-lacié de I'equipament policiac aixi com
dels mitjans de seguretat passiva detallat a continuacio :
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2.1. TRANSFORMACIO

e S'elaborara un informe descriptiu de les especificacions técniques dels equips
instal-lats i es lliurara en cada vehicle aixi com un manual d’instruccions de
funcionament perque el pugui consultar 'usuari del vehicle (un per vehicle).

2.1.1 LLUMS PRIORITARIES | SISTEMA ACUSTIC

e Tots els elements de llums de tipus LED sera de 32 generacid i amb homologacid segons
normativa R65.

e Subministrament i muntatge de senyalitzacié d’emergencia situada a la part interior i
superior de la zona de carrega, formades per dues llums de leds de color ambari
mitjangant Led, es posaran en marxa a l'obrir i es pararan al tancar la porta, i
manualment amb un teler ruptor rearmable per RESET en la part posterior.

e 2 element de llum de Led de color blau degudament camuflades en la part frontal del
vehicle en el interior de la reixa.

e Amplificador sirena amb modul remot amb sistema de megafonia i microfon
incorporat, teclat de silicona o similar, resistent a la humitat amb interruptor
d’aturada, tres tecles per el control de sirena i megafonia i connexié a RT. Estara situat
el teclat dins la guantera, deixant suficient espai per a la instal-lacié de I'equip de radio
policiac.

e Instal-lacié de llums de Led color blau en el porto posterior col-locades per la part
interior del vidre posterior, que seran accionades des del tablier del conductor.

e S’incorporara un llum rotatori portatil per a muntatge exterior o interior amb subjeccio
magneética i a ésser possible amb alimentaci6 autonoma o en tot cas amb una
connexio a I’encenedor del vehicle d’alta resistencia.

2.1.2 TELECOMUNICACIONS

e L'equipament GPS, l'emissora de radio TRETA SEPURA SRG3900 o similar RESCAT,
I'antena combinada, els cablejats de interconnexi6 i els sistemes radiants seran
subministrats per I'adjudicatari segons Annex 1.

e Instal-lacié de l'equipament complert de gestié de flotes mitjangant tecnologia GPS
segons indicacions especifiques en Annex 1.

e Instal-lacié de I'emissora de veu Truncking Sepura SRG3900 o equivalent. Tot i que en
I'annex s’indica que -la situacié de I'emissora es situara a l'interior de la guantera
situada davant de I'acompanyant, en cas de que les caracteristiques del vehicle no ho
permetés, el cablejat de la instal-lacio es situara d’acord a les indicacions dels serveis
tecnics de Departament de Logistica i Infraestructures.
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e |’antena combinada dels equips de transmissio s'instal-lara en la part darrera del
sostre i I'antena de GPS independent es muntara segons instruccions del Departament
de Logistica i Infraestructures.

e Els dos altaveus de les portes laterals es connectaran amb série i s'utilitzaran per la
reproduccié de I'audio de I'emissora policial.

e En cas de portar radio incorporada (FM, broadcast) s’anul-lara la possibilitat de
funcionament.

2.1.3 ADAPTACIO ELECTRICA

e L'obertura de les portes del darrera s’accionara per un interruptor del quadre de
comandaments, que destacara d'entre els altres amb un indicador lluminés per poder
localitzar-lo facilment. Les portes, un cop bloquejades, no podran obrir-se ni des de
I'interior, ni des de I'exterior. El comandament en posicié de desblocar permetra obrir
les portes, des de fora, amb la maneta (estandard). Sense necessitat de que el vehicle
estigui en marxa.

e Instal-lacio de 2 preses de 12 volts en la zona de carrega (ZC) del vehicle.

z

e Subministrament i instal-laci6 d’'una segona bateria de gel > 6 = 65 A/h per
I'alimentacié de etilometre i altres equips auxiliars. (GPS, emissores etc.) degudament
connexionada amb l'alternador, i minima caiguda de tensi6, fermament ancorada
amb el terminals aillats i protegida amb un diode que impedeixi la seva descarrega
sobre la bateria principal.

e Subministrament i muntatge d’un llum amb brag flexible (lector de mapes) en el lloc
de I'acompanyant i il-luminacid de la zona del maleter a base de leds blans.

e Instal-lacié de caixa de connexions de 12 fusibles ajustats als consums eléctrics dels
diferents equips auxiliars i amb uns borns extra per a la connexié de la segona bateria
de gel de > 6 = 65 A/h subministrada.

2.1.4 TRANSFORMACIO INTERIOR

2 suports individuals per la defensa reglamentaria, fixats al lateral del seient o a les portes
segons model de vehicle.

e Integracid personalitzada de mobiliari de maleter segons disseny i especificacions del
DLI composat per:

-Integracio de la zona inferior del maleter en ABS termo conformat amb sistema
d’escumat per a la fixacié i col-locacié dels elements com 4 cons de 50 cm.; pot de
sepiolita de 10 kg.; tripode de senyals plegable; bossa d’elements vitals; extintor de 6
kg.; cadenes per a la neu; escombra amb manec telescopic, suport i cinta de
balizament corporativa; bateria auxiliar degudament ancorada i protegida i safata, per
a 6 senyals enrotllables, basculant amb sistema de retencié i fixacio.
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Sota aquesta integracid i adequant I'espai de la roda de recanvi, es muntaran els
diferents elements electrics per el funcionament del vehicle patrulla (Emissora de
Trunking. GPS de gestioé de Flotes, etc.)

2.2 SUBMINISTRAMENT | INSTAL-LACIO

2 llanternes tipus L-500C Led o equivalent personalitzades segons el color i escut
corporatiu, amb tipus de llum blanca de Led amb alta intensitat de 184 limens i baixa
intensitat de 32 lumens. També tindra mode de intermiténcia. Amb condensadors
d’dltima generacié sense efecte memoria i capacitat de poder-se carregar en aprox. 6
minuts. Dos carregadors separats de pinga situats segons les indicacions del DLI.
Aquestes llanternes no superaran els 600 grs. de pes. La duracié de la descarrega
complira amb els periodes de temps seglients:,

e > Llum en alta intensitat o intermiténcia 45 minuts
e > Llum en baixa intensitat 180 minuts
e ) S’ha d’incorporar dos cons per cada llanterna, un de color groc i l'altre
vermell amb ancoratge, per acoblar a la llanterna i anellat amb suports per el
maleter i I'habitacle.
Subministrament d'un kit antipunxades. S’efectuara una prova perforant un
pneumatic amb una broca de 5 mm. i aplicant el material del kit. '
Subministrament de perpalina i muntatge dels suports per a la subjeccié en lateral
moble maleter.
Subministrament'de recipient de plastic per a contenir sepiolita, amb capacitat (10
litres), boca grossa, tancament amb rosca i amb el seu suport o subjeccié.

2 parells de guants de treball.

Subministrament de tres mantes, una ignifuga i dues térmiques de lamina de poliéster
de 12 micres amb una de les cares recoberta d’alumini vaporitzat (tipus Sirius o
similar).

Kit anti-contagi (incloent recipient per xeringues, caixa de guants de nitril, 2 ut.
Mascaretes amb filtre de carboni). (segons mostra de GU).

1 careta de reanimacié amb valvula de direccié Unica tipus Arvita o Spencer amb
insuflador manual.

Dues armilles reflectores segons model de GU. de material i colors homologat , segons
laD.G.T.

El subministrament de 4 cons de senyalitzaéié de 50 cm. Fabricats amb termoplastic
injectat d’alta resisténcia als raig U.V. i bandes reflectores.
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El tripode plegable amb mastil telescopic, tipus L&L model S-2002 o equivalents amb
sistema de basculacid, regulable en amplitud de gran estabilitat i 6 senyals (1 direccid
obligatoria esquerre a 45°, 1 direccid obligatoria dreta a 45°, 1 Atencid Accident, 1
Control d’Alcoholémia, 1 Accés restringit temporalment, 1 STOP) seran subministrats
pel Departament de Logistica i Infraestructures.

Suport i dosificador de cinta de abalisament i cinta corporativa GU de 200 metres.
Carpeta plastica que pugui contenir paper mida Din A4. Ha de permetre escriure al
damunt, i amb pinga subjecta papers.

Subministrament d’una maleta plastica portadocuments tipus acordio.

1 aparell alliberador de cinturé de seguretat i trenca-vidres tipus MARTOR SALVEX No
538 o equivalent, fixat en el lateral exterior del seient de I'acompanyant.

Subministrament i muntatge d’extintor de 6 Kg. de pols seca polivalent ABC
Homologat d’eficacia 34 A / 183 B incloent suport de subjeccid, manega, i manometre,
el capgal i la maneta de llauté. :

Tot l'equipament i eines indicades hauran d’estar degudament ancorades i

senyalitzades en els contenidors, tanmateix s’hauran de preveure diverses xarxes a
modes de bosses per el equip personal (documents, bossa impermeable, etc.).
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% TIPUS 2 b: VEHICLES TURISME HIBRIDS SENSE DISTINTIUS | SENSE
EQUIPAMENT

1.- CARACTERISTIQUES TECNIQUES DELS VEHICLES TURISME

.1.1- MOTORITZACIO

e Emplagament : davanter.

e Cilindrada: entre 1750-1800 cm”.

e Potencia motor térmic: entre 95-100 CV/4.400 rpm. Aprox.

e Par max.: entre 1401 145 Nm a 4.400 rpm.

e Potencia motor elec.: entre 55 65 kW

e Par max.: aprox. 207 Nm

e Potencia max. Sist. Hibrid: entre 130i 140 CV. DIN

e Tipus de combustible: hibrid/benzina 95 octans s/p

e Alimentaci6 : Injeccié multipunt de gestio electronica
e Classificacio: Euro 6W

1.2.-TRANSMISSIO

e (Caixa de canvis : automatica
e Velocitats : posicié de marxa endavant i endarrere.
e Sistema de recuperacid d’energia.

1.3.- SISTEMA DE FRENS, ESTABILITAT i SEGURETAT

e Discos ventilats davant i massissos o ventilats darrera
e Sistema de frenada ABS d’ultima generacié.

e Reconeixement senyals de trafic.

e Sistema Auxiliar de Frenada d’emergencia.

e Control Dinamic d’Estabilitat i Traccid.

e Control Antiderrapatge.

e Alarma canvi de carril involuntari.

e Sistema de Seguretat de Prediccié d’obstacles.

e Control velocitat de creuer adaptatiu.

e Assistent d’engegada en pendent.

e Cinturons de seguretat amb pr-etensor i limitador d’esforg.
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Airbag de genolls.
Recordatori d’utilitzacio de cinturons.

1.4.- RODES.

Els pneumatics de primera marca

1.5.-CONSUMS

Els consums hauran de seguir les directius de la CEE (93/116) i per aquest tipus de
vehicles no haura de sobrepassar els segiients consums:

Urba 3,6 litres
Extra urba: 3,6 litres
Combinat: 3,8 litres
Emissié CO2 combinat: max. 80 (gr./km)

1.6.- SEGMENT DE VEHICLE (Dimensions)

Les dimensions del segment de vehicle de dos volums que és necessari sén de:

e Longitud: 4.300 a 4.400 mm.

e Amplada: 1.750 a 1.800 mm. sense retrovisors.

e Alcada exterior maxima: 1.480 mm.

e Carrosseria: 4 portes laterals obertura de llibre i 1 porto
posterior.

e Capacitat maleter: . Minim 350 I.

1.7.- EQUIPAMENT

e Els vehicles es subministraran amb tres copies de claus de contacte amb comandament
a distancia :

e Retrovisors exteriors col-locats ambdds costats amb mecanisme de regulaci6 eléctric i
disposara d’un element térmic per evitar condensacions.

e Vidres tintats: posterior i laterals posteriors.

e Capgals en tots el seients regulables i desmuntables.

e Guantera.

e C(Catifes de goma davant i darrera.

e Portara aire climatitzat.

e Portara "airbags" de conductor , acompanyant, genolls i de cortina. :

e Cinturons de seguretat amb tres punts d’ancoratge amb pretensors i limitadors
d’esforg torax i pelvis.

o Els punts d’ancoratge dels cinturons de seguretat hauran de ser flexibles
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Sistema eléctric : Bateria de 12 V i minim 65 A/h. Alternador de 12V poténcia extra de

120 a 150 A/h o similar

Lluneta termica posterior amb eixuga parabrises -

Fars regulables electricament en altura.

Volant regulable en algada i profunditat.

Llums anti-boira posterior, els davanters seran puntuats com a millora.

Una guia (plastificada) amb extracte de les instruccions basiques del vehicle.

Dossier i calendari on es pautaran els controls i revisions que s’han de dur a terme.

Els seients tant els de davant com els de darrera seran del color d’origen de fabrica,
preferiblement de tonalitats fosques, amb les segiients caracteristiques del entapissat:

- Reforgos a les parts exteriors dels seients amb tapisseria d’acabat pell o pell

sintetica, color fosc.

- Tapisseria transplrable de facil neteja, amb tractament ignifug norma
23.727-90 1R/M.2 entapissat Bertel o similar.

- Acabat antiestatic.
- Alta resisténcia a I'abrasid.
.- Superficie resistent a les taques.

1.8.- COLOR DEL VEHICLE

UNE

Els colors dels vehicles seran amb pintura metal-litzada i a definir per el Departament de
Logistica i infraestructures de la Geréncia de Seguretat i Mobilitat. :

2. TRANSFORMACIO TIPUS 2B: VEHICLES TURISME HIBRID SENSE DISTINTIUS |
SENSE EQUIPACIO

La transformauo del vehicle consta de les modificacions del volum exterior i interior i
carrosseria descrites en aquest punt i del subministrament i instal-lacié de I'equipament
policiac aixi com dels mitjans de seguretat passiva detallat a continuacio :

2.1. TRANSFORMACIO

e S'elaborara un informe descriptiu de les especificacions técniques dels equips
instal-lats i es lliurara en cada vehicle aixi com un manual d’instruccions de

funcionament perqueé el pugui consultar l'usuari del vehicle (un per vehicle).
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2.1.1 LLUMS PRIORITARIES I SISTEMA ACUSTIC

Tots els elements de llums de tipus LED sera de 32 generacié i amb homologacié segons
normativa R65.

Subministrament i muntatge de senyalitzaci6 d’emergéncia situada a la part interior i
superior de la zona de carrega, formades per dues llums de leds de color ambari
mitjancant Led, es posaran en marxa a l'obrir i es pararan al tancar la porta, i
manualment amb un telerruptor rearmable per RESET en la part posterior.

2 element de llum de Led de color blau degudament camuflades en la part frontal del
vehicle en el interior de la reixa.

Amplificador sirena amb modul remot amb sistema de megafonia i microfon
incorporat, teclat de silicona o similar, resistent a la humitat amb interruptor
d’aturada, tres tecles per el control de sirena i megafonia i connexié a RT. Estara situat
el teclat dins la guantera, deixant suficient espai per a la instal-lacié de I'equip de radio
policiac. ‘

Instal-lacié de llums de Led color blau en el porto posterior col-locades per la part
interior del vidre posterior, que seran accionades des del tablier del conductor.

S’incorporara un llum rotatori portatil per a muntatge exterior o interior amb subjeccié
magnetica i a ésser possible amb alimentacié autdbnoma o en tot cas amb una
connexid a I'encenedor del vehicle d’alta resisténcia.

2.1.2 TELECOMUNICACIONS

L'equipament GPS, l'emissora de radio TETRA RESCAT, I'antena combinada, els
cablejats de interconnexid i els sistemes radiants segons I'annex 1 seran subministrats
per l'adjudicatari.

Instal-lacié de I'equipament complert de gestioé de flotes mitjangant tecnologia GPS
segons indicacions especifiques en Annex 1.

Instal-lacié de I’'emissora de veu Truncking Sepura SRG3900 o equivalent. Tot i que en
I'annex s’indica que la situaci6 de I'emissora es situara a l'interior de la guantera
situada davant de I'acompanyant, en cas de que les caracteristiques del vehicle no ho
permetés, el cablejat de la instal-lacié es situara d’acord a les mdlcauons dels serveis
técnics de Departament de Logistica i Infraestructures.

L’antena tribanda dels equips de transmissié s'instal-lara en la part darrera del sostre i
I'antena de GPS independent es muntara segons instruccions del Departament de
Logistica i Infraestructures.

Els dos altaveus de les portes laterals es connectaran amb série i s'utilitzaran per la
reproduccid de I'audio de I'emissora policial.

En cas de portar radio incorporada (FM, broadcast) s’anul-lara la possibilitat de
funcionament.
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2.1.3 ADAPTACIO ELECTRICA

Instal-lacio de 2 preses de 12 volts en la zona de carrega (ZC) del vehicle.

Subministrament i muntatge d’un Illum amb brag flexible (lector de mapes) en el lloc
de I'acompanyant i il-luminacié de la zona del maleter a base de leds blans.

Instal-lacié de caixa de connexions amb numero de fusibles necessaris ajustats als
consums electrics dels diferents equips auxiliars.

2.2 SUBMINISTRAMENT | INSTAL-LACIO

1 llanterna tipus L-500C Led o equivalent personalitzades segons el color i escut

corporatiu, amb tipus de llum blanca de Led amb alta intensitat de 184 limens i baixa
intensitat de 32 luamens. També tindra mode de intermiténcia. Amb condensadors
d’ultima generacié sense efecte memoria i capacitat de poder-se carregar en aprox. 6
minuts. Dos carregadors separats de pinga situats segons les indicacions del DLI. Aquestes
[lanternes no superaran els 600 grs. de pes. La duracié de la descarrega complira amb els
periodes de temps segiients:,

» Llum en alta intensitat o intermiténcia 45 minuts

» Llum en baixa intensitat 180 minuts

» S’ha d’incorporar dos cons per la llanterna, un de color groc i I'altre vermell
amb ancoratge, per acoblar a la llanterna i anellat amb suport per el maleter.

Subministrament d'un kit antipunxades. S’efectuara una prova perforant un pneumatic
amb una broca de 5 mm. i aplicant el material del kit.

Subministrament de perpalina i muntatge dels suports per a la subjeccié en lateral
moble maleter.

Subministrament de recipient de plastic per a contenir sepiolita, amb capacitat (10
litres), boca grossa, tancament amb rosca i amb el seu suport o subjeccid.

Subministrament de tres mantes, una ignifuga i dues térmiques de lamina de poliéster
de 12 micres amb una de les cares recoberta d’alumini vaporitzat (tipus Sirius o
similar).

Kit anti-contagi (incloent recipient per xeringues, caixa de guants de nitril, 2 ut.
Mascaretes amb filtre de carboni). (segons mostra de GU).

1 careta de reanimacié amb valvula de direccié Unica tipus Arvita o Spencer amb
insuflador manual.

Dues armilles reflectores segons model de GU. de material i colors homologat , segons
laD.G.T.

Carpeta plastica que pugui contenir paper mida Din A4. Ha de permetre escriure al
damunt, i amb pinga subjecta papers.

Plec tecnic

Pag. 31



— _Ajuntament
de Barcelona

Geréncia de Seguretat i Prevencié
Direcci6 de Serveis de Gestié Economica i Control de Recursos
Departament de Logistica i Infraestructures

e 1 aparell alliberador de cinturd de seguretat i trenca-vidres tipus MARTOR SALVEX No
538 o equivalent, fixat en el lateral exterior del seient de I'acompanyant.

e Subministrament i muntatge d’extintor de 6 Kg. de pols seca polivalent ABC Homologat
d’eficacia 34 A / 183 B incloent suport de subjeccid, manega, i manometre, el capgal i
la maneta de llauté.

e Tot l'equipament i eines indicades hauran d’estar degudament ancorades i
senyalitzades en els contenidors, tanmateix s’hauran de preveure diverses xarxes a
modes de bosses per el equip personal (documents, bossa impermeable, etc.).
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ANNEX 1:

PRESCRIPCIONS TECNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT | INSTAL-LACIO EN ELS
VEHICLES PATRULLA DE LA GUB DE LI'EQUIPAMENT EMBARCAT DE
TRANSMISSIO DE VEU | DE GESTIO DE FLOTES MITJANCANT TECNOLOGIA GPS.

1.-Finalitat

Definicié de les caracteristiques técniques del subministrament i instal-lacié dels equips de
comunicacié embarcats necessaris per gestionar la comunicacié de veu i dades amb la Sala
Conjunta de Comandament (SCC) per tal de visualitzar la seva posicidé en els elements de

visualitzacio.

2.-Descripcio dels elements

Els elements a instal-lar en el vehicle seran els seglients :

iL.

6.
7

Receptor de posicionament GPS, capag¢ d’establir comunicacions GSM/GPRS.
Aquest equip cal que estigui programat amb el firmware i protocol de
comunicacions adient per tal de possibilitar la integracié en el sistema de gestié
de flotes de I'aplicatiu Mycellium de Guardia Urbana de Barcelona.

Modul de control per a la gesti6 de tot l'equipament embarcat i les
comunicacions amb la Sala Conjunta de comandament (SCC). amb terminal
GSM/GPRS de transmissié de les dades de posicionament. Un cop connectat a
tot I'equipament a controlar ha de restar un port série lliure.

Antena combinada GPS/GSM-GPRS/UHF/WIFI/LTE. Es procurara equipar una
Unica antena per vehicle per a tots els sistemes embarcats.

Transceptor TETRA Sepura SRG3900 programat per al funcionament a la Xarxa
RESCAT i amb les claus “K” d’encriptacio. Amb capgal SCC1 i consola virtual sobre
PC embarcat.

Cablejat entre els diferents elements del sistema amb els corresponents
connectors i connexio a la bateria del vehicle amb un fusible accessible de 10 A.
Ha d’incloure un cable de 4 parells de série des de la caixa de muntatge de tot
I'equipament fins I'allotjament de la radio en la guantera o el tablier davanter i
el cable d’interconnexié de la consola virtual de la radio.

Consola Virtual de radio per a SEPURA SRG3900.

Gestio de I'alta del vehicle en el gestor de comunicacions.

Les targes SIM es subministraran per part de la Gerencia de Seguretat i Prevencié
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La gestié d’alta del terminal TETRA a la xarxa RESCAT la fara la Geréencia de Seguretat i
Prevencid.

3.-Termini de lliurament

El termini de lliurament del sistema correctament instal-lat i funcionant sera el mateix que el
corresponent al lliurament dels vehicles.

4.- Normativa

Tot I'equipament, ja siguin elements a incorporar per separat o productes comercials acabats,
que s’instal-lin hauran de complir les normatives actuals, segons la legislacio vigent.

A més, a fi de poder dur a terme la instal-lacié de I'equipament de telecomunicacions als
emplagaments corresponents, els licitadors hauran de d’estar inscrits al Registre d’Instal-ladors
de Telecomunicacions de Catalunya, segons Decret 360/1999 del 27 de desembre, modificat
pel Decret 122/2002,de 16 d’abril) de la Direcci6 General de Radiodifusio i Televisio (DGRTV),
amb I’habilitacio de tipus C (instal-lacié i manteniment d’instal-lacions de centres emissors i
senyals radioeléctriques). o bé al “Registro de Empresas Instaladoras de Telecomunicacion”,
segons Reial Decret 401/2003, amb I’habilitacié de tipus E (instal-lacions de telecomunicacié en
vehicles mobils).

En tot cas 'empresa subministradora dels vehicles ha de demostrar relacié contractual amb
una subcontracta que compleixi aquest requisit que sigui la que dura a terme la instal-lacié.

Altres normes a tenir en compte :

Seguretat : EN 60950
EN 50081-2 (emissi6 en entorn
industrial)

Compatibilitat electromagnética EN 50081-2 (emissi6 en entorn
industrial)

EN 55011 Classe A

Proteccio ambiental EN 60529

Referent a las especificacions técniques dels equips de radio, s’ha d’atendre al Real Decret
484/1997, el qual fa referencia a la normativa aplicable (UNE-ETS 300086, 113, 219, 279, entre
altres).
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Per altra banda, per al compliment de les obligacions derivades de les normes sobre
compatibilitat electromagnetica s’ha de fer referéncia al Real Decret 444/1994 (modificat pel
Real Decret 1950/1995).

Es imprescindible la declaracié de conformitat del fabricant dels equips (Llei 11/1998, del 24
d’abril, General de Telecomunicacions), a diligenciar-se segons Real Decret 1890/2000 del 20
de novembre, copia de la qual vindra inclosa a la documentacié de I'equipament (redactada en
castella), que també haura d’incorporar el marcat CE.

Referent a la utilitzacié de I'espectre radioeléctric, la programacié dels equips haura d’ajustar-
se als requeriments del CNAF (Ordre del 22 de juliol de 1998), amb el que les freqgiiéncies
assignades hauran d’haver estat concedides previament per la DGT.

5.-Caracteristiques d’assisténcia obligatories

El proveidor garantira els seus equips contra qualsevol defecte de funcionament o fabricacid
durant el maxim periode de temps que consideri adequat al tipus d’equip. Aquest periode
haura de ser d’'un any com a minim, a partir de que els equips hagin estat acceptats per la
Guardia Urbana de Barcelona.

El proveidor estara obligat a proporcionar I'assisténcia técnica necessaria corresponent per a
mantenir les caracteristiques de qualitat i funcionament exigides en aquest plec. Aixi mateix,
s’haura de lliurar la informacié i programa dels equips subministrats al Departament de
Logistica i Infraestructures de la Geréncia de Seguretat i Prevencio.

5.1.- Interferéncies

Els equips embarcats no podran ser causants d’interferéncies electromagnétiques a la resta
dels equips (ni per emissions conduides ni radiades). Tanmateix hauran d’estar protegits contra
interferencies externes (siguin aquestes també radiades o conduides).

5.2.- Proteccio

Els equips hauran d’estar adequadament protegits contra transitoris i caigudes de tensié. A
més, disposaran d’un facil accés als fusibles, els quals convindran amb les regles corresponents
als fusibles de baixa tensio, recollides a la norma UNE-EN 60269-1 (1994).

6.- ESPECIFICACIONS TECNIQUES PER ALS EQUIPS TRANSCEPTORS TETRA

Sistema de radiocomunicacions TETRA — vehicles

En els seglients apartats es fa una descripcio detallada de cadascun dels elements que han de
formar part de la instal-lacié en vehicle d'un equip de radiocomunicacions digitals TETRA DMO
— Gateway SRG3900 de Sepura, especificant les diferents connexions i la seva distribucid.

El sistema de radiocomunicacions estara compost per:
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e 1 Terminal TETRA DMO — Gateway Sepura SRG 3900 per a la Xarxa RESCAT i els seus
accessoris:

Mitjangant el terminal SRG 3900 es poden establir comunicacions de veu i dades a través de la

xarxa TETRA RESCAT i realitzar la funcié de DMO - Gateway. El terminal SRG3900 esta format
pels segiients elements:

e Transceptor SRG3900 per a la xarxa RESCAT
e Capcal SCC1 SRG3900

e Equipament audio o adaptacié al sistema acustic integrat del vehicle
e Suports i cables d'interconnexio '
e Consola virtual per a PC embarcat

A continuacié es descriuen amb més detall aquests elements.
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Transceptor SEPURA SRG3900 per a la xarxa RESCAT

El transceptor SRG3900 inclou:

e 1 CPU SRG 3500, amb suport: que disposa de les connexions per a antena TETRA (BNC
femella), per a antena GPS (connector SMC), dues connexions per a capgal i una altra
per a alimentacid i audio (que van unides en el mateix connector).

Connector SMC — Antena GPS

Connector BNC-Antena TETRA

Connexions Capcal / PEI

Connexi6 Alimentacié 12 VDC

Terminal SRG3900, vista frontal

Concretament, les connexions sén:

e 1 connector DB15 “estret — High Density” (Interface 1) que es connecta directament
amb el capgal

e 1 connector DB15 “estret — High Density” (Interface 2), no utilitzat (es pot utilitzar per a
connectar el segon capgal o una aplicacio externa a la CPU)
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e 1 connector DB15 (Power/Audio) per a alimentacié i dudio: es connecta d'una banda a
la CPU mitjangant un connector DB15, i per l'altre a I'entrada d'alimentacio de la

instal-lacio

e 1 connector per a antena TETRA BNC femella.

e 1 connector per a antena GPS SMC mascle invertit (amb el conductor “viu” i la rosca
exterior).

Capgal Terminal SRG3900.

e Capgal SEPURA amb el dispositiu de cancel-lacié de I'eco i un connector DB15 “estret —
High Density” per la connexié de dades PEI.

Capgal del SRG3900.
Equipament audio del SRG3900.

L'equipament audio del terminal SRG3900 consta de: -

e 1 Microfon intel-ligent SRG 3900 amb PTT, una tecla configurable i cable helicoidal, amb
‘suport, es col-loca en el quadre de comandament del vehicle, prop del capgal.
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Microfon intel-ligent SRG3900.

Suports i cables d'interconnexio

Per a interconnectar i instal-lar els elements del SRG3900 també es necessiten els seglients
materials:

e 1 cable d'interconnexié de 5m que permet instal-lar el capgal separat del transceptor
(No subministrat pel DLI)

Cable d'interconnexié de 5m

e El kit d'instal-lacié del capgal en el quadre de comandament, usat per a ajustar de
manera optima l'angle de visié del propi capgal. Aquest kit inclou un dispositiu
enroscable que permet fixar la posicid de la consola una vegada ajustada aquesta. El kit
conté: el suport del pivot del capgal, kit de muntatge d'inclinacio, suport fix i cargols.
(No subministrat pel DLI).
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Suport Capgal SRG3900.

e El| cable amb el connector d'alimentacié i audio de la CPU. Aquest cable de 5m de
longitud és subministrat amb fusibles en linia i fil d’ignici6. A més, disposa de 4 fils
d'entrada i sortida que inicialment no s'utilitzen en la instal-lacié per als vehicles de la
xarxa RESCAT. L'interficie d'altaveu presenta un connector de 2 pols.

L'alimentaci6 del terminal SRG3900 és de 12 VDC.

Cable d’alimentacié de 5m

Antena ; A
El terminal Gateway SRG3900 de SEPURA necessita I'antena combinada
TETRA/GPS/GPRS/WIFI/LTE que s'especifica a continuacio:

e 1 antena GPS/TETRA del/4 d'ona, 380 — 400 MHz. Aixi mateix és necessaria la base
d'antena amb I'extensié del cable d'antena RG-58 amb el connector de base d'antena ja
muntat i connector BNC mascle crimpat, per a connectar a la CPU del terminal SEPURA i
I'extensié del cable d'antena GPS RG-174 acabada en un dels seus extrems amb un

“connector SMC (per a connectar amb la CPU). :

e 1 antena combinada GPS/GSM/GPRS/UHF
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Resum de components terminal TETRA SRG3900.

item Descripcié Material Cant.
Terminal Gateway SEPURA SRG 3900 , potencia RF de 10W, banda de
1. frequiencies 380 — 400 MHz, amb receptor GPS intern, amb capgal, suport 1
CPU i 5 m de cable d'alimentacié vermell-negre amb 2,5 mm2 de seccid
25 Kit d'instal-lacié en quadre de comandament del capgal SRG 3900. 1
3 Microfon intel-ligent extensible amb PTT, una tecla configurable i amb 1
suport
4 Cable d’interconnexié CPU-capgal de 5 m 1
c Antena tribanda TETRA/GPS/GSM/GPRS amb cables d’extensié de 5m 1
acabats en connectors BNC (TETRA) i SMC (GPS)
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Dades tecniques terminal GATEWAY SEPURA SRG3900.
Banda de Freqiiencies

e 380-400 MHz
Poténcia

e Potencia RF de 10 watts (classe 2).

e Potencia RF ajustable en passos de 5 dB.

e Control de potencia adaptatiu.

Receptor GPS — SRG3900.

e Receptor GPS de 12 canals.
e Sensibilitat d'adquisici6 de -163 dBW.

e Fast Time-To-First-Fix (TTFF) caracteristica:- 24 segons inici “en molt calent”, 42 segons

-inici “en calent”.

e NMEA-0183 Missatge GPS amb el format configurable a través de les eines de

programacié
Modes d’operacié

Modes d’operacio:

e Mode Trunking (TMO) suportant totes les funcionalitat suportades pel un terminal

mobil SRM3900 registrat en la xarxa TETRA

e Mode Directe (DMO) suportant totes les funcionalitat suportades pel un terminal mobil

SRM3900

e DMO Gateway permetent la conversié de les trucades del Mode Xarxa (TMO) i Mode

Directe (DMO)
Mode d’operacid seleccionable:
e Mitjangant una tecla de funcié

e Desdel menu
e Des d'un dispositiu extern
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Posicionament GPS

Els parametres de posicionament GPS configurables via radio o port PEI
Cicle d'actualitzacié de la posicid configurable (temps, distancia)
Enviament de la posicié al prémer el boté d'emergéncia

Enviament de la posicié mitjangant missatges d'estatus

Enviament de la posicié a la peticié de I'operador

Configuracid via radio dels temps de l'enviament de la posicid
Assistencia a través de la xarxa TETRA-

Informacié GPS disponible per al desenvolupament d'aplicacions

Formats GPS:

e Missatge Comprimit (Compact)

e Group Position Fix (GGA),

e Geographic Latitude / Longitude (GLL),

e Dilution of Precision and Active Satellite Information (GSA),
e Recommended Minimum Specific Position Data (RMC),

Rellotge intern

e Rellotge intern amb la bateria de suport.
e Sincronitzable per GPS, Xarxa, PEl o manualment
e Missatges d’estat amb Time-Stamp

Serveis especifics DMO - GATEWAY

Trucades de grup de DMO a TMO

Trucades de grup de TMO a DMO

Trucada de grup d'emergencia de DMO a TMO

Trucada de grup d'emergéncia de TMO a DMO

Transmissié del senyal de preséncia de Gateway

Deteccié d'altres Gateways

Capacitat pre-emptiva en ambdues direccions (DMO <> TMO)

e Missatges SDS en ambdues direccions (DMO <> TMO). L’enviament de la identitat del
remitent del DMO a TMO '

e Posicio GPS de DMO a TMO

e . Missatges d’estat

Plec téenic Pag. 43



Ajuntament
de Barcelona

Geréncia de Seguretat i Prevencio
Direcci6 de Serveis de Gestiéo Economica i Control de Recursos
Departament de Logistica i Infraestructures

Serveis de Veu

Trucades full-duplex (a MS i PABX/PSTN) e
Trucades semi-duplex (Individual i de Grup)

Trucada de prioritat

Trucada d'emergéncia (Trucada de prioritat pre-emptiva)

Identitat del parlant

Identitat del trucant

Marcacié DTMF

Serveis de Dades

Missatges d'estat

Servei de Missatges Curts (SDS Tipus 4)
Plantilles SDS

Trucades de dades en mode de circuit
Dades en mode de paquets
Emmagatzematge de missatges de text

Altres Funcions i Funcionalifats

Suport de fins a 2000 grups de conversa, amb qualsevol combinacié de grups de TMO o
DMO.

Facil gestié mitjangant carpetes de grups de conversa, 200 carpetes amb fins a 75 grups
cadascuna.

Escaneig de grups prioritaris compatible amb grups de background

L'accés rapid de grup per a grups TMO i DMO.

Llista d'escaneig de grups de conversa fixes i definibles per 'usuari.

Assignacio de nombres de grups dmamlcs amb comptadors de durada i fins a 50 grups
dinamics.

Agenda d'adreces d'usuaris TETRA i de telefon

Historial de trucades.

Late Entry.

Autenticacio: muatua i iniciada per SwMI.

Suport d'encriptacio d'interficie aire TEA1, TEA2, TEA3 i TEA4
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o Suport de seguretat TETRA de classe 1 (Clear), classe 2 - SCK i classe 3 DCK amb OTAR de
CCK.

e Activacié i desactivacio temporal.

e Opcions E2EE integrades i basades en targeta intel-ligent.

e Inhibicid de transmissio (TXI) amb missatges d'estat activat/desactivat.

e Port PEl d'acord amb ETSI. Interficie de comandaments AT per a aplicacions

Seguretat

e Solucid6 maquinari completament integrada i activada mitjangant actualitzacié de
programari.

e Compatibilitat multi-algorismica amb algorismes AES, IDEA

e Opcid addicional de proteccié contra manipulacid.

e Connector SIM integrat opcional per a solucié amb targeta intel-ligent.

Grandaria i Pes

e Transceptor 980 g— 180 mm x 54 mm x 110 mm
e Consola 200 g-187 mm n x 64 mm x 30 mm

Audio
e Sortida d'audio de 8 W a 1 kHz en 4 ohms
Receptor

Caracteristiques RF d’acord a I'estandard ETSI ETS-300 394-1.

e Connector Antena / Impedancia - BNC / 50 Q/ (muntat en la part de darrere)
Connector Antena GPS / Impedancia - SMC / 50 Q/ (muntat en la part de darrere)
Resposta en freqiiencia —plana dintre de £+ 2 dB (300-3000 Hz)

Classe del receptor - Ai B

Relacid Senyal - Soroll - > 50 dB amb la sortida audio nominal

Sensibilitat estatica -112 dBm

Sensibilitat dinamica -103 dBm
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Transmissor

Caracteristiques RF d'acord a I'estandard ETSI ETS-300 394-1.

e ' Transmissor RF — Protegit termicament i configurable en passos de 5 dB

e Control de Poténcia — Bucle obert o Bucle tancat suportats fins a +15 dBm/ (30 mW).

e Entrades Microfon (2 per Capcal/AlU) — El guany automatic seleccionable amb la
cancel-lacié de soroll configurable

e Aillament del microfon seleccionat - >40 dB

e Modulacié - m/4 DQPSK

e Sortida Poténcia RF -10 W (Classe 2) poténcia maxima.

e CODEC Veu - VQCELP

Entorn

e Proteccid contra pols i aigua segons IEC529 IP54
e ETS 300 019 -2-5 caiguda, vibracié i humitat

e Temp. emmagatzematge -40° Ca +85°C

e Temp. funcionament-30° Ca +70° C.

Sistema d'alimentacio

e 10,8a15,6V CC, 13,8 VCC normal

Especificacions TETRA

e EN 300 392 V+D Air Interface

EN 300 394 V+D Conformance testing

EN 300 396-5 DMO Gateway air interface

EN 303 035 - 1 RTTE Directive Part 1 (Voice + Data).
EN 303 035 - 2 RTTE Directive Part 2 (DMO).

EN 301 489 - 1/18 EMC Standard.

95/54/EC Automotive Directive.

e EN 60950 : 2000 Safety
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CONSOLA VIRTUAL .

La consola virtual es compon de tres elements principals. Aquests son:
e Programari de la consola virtual

e Cable de consola virtual

e Llicéncies

PROGRAMARI DE CONSOLA VIRTUAL

La consola virtual sera dissenyada com un control ActiveX de Windows ™ que permet una facil
integracio a aplicacions.

Aplicacions i contenidors que acceptin objectes ActiveX com ara pagines HTML / XML.

En qualsevol cas s’haura d’integrar amb el sistema operatiu existent al PC embarcat.

APLICACIO DEL HOST

L'aplicacié permetra la utilitzacié de qualsevol quantitat d'objectes de control ActiveX de la
consola virtual.

Estaran integrats:

L'aplicacié host que controla la visualitzacié de I'objecte de control ActiveX de la consola
virtual quant a mida,

Resolucié i posicionament.

També es podra implementar funcionalitats addicionals futures a I'aplicacié.

Definicié de la capes

Objecte de control Active X de la consola virtual

Imatges de I'aplicatiu.

HARDWARE

e Cable d'interconnexid de disseny especial, cable de 5 m de longitud amb un cable USB de
5 m de longitud addicional al dispositiu MDT.

e Entrada USB estandard A-B que suporti fins a 5m de longitud de cable.

e Entrada del microfon 5M jack .

e Entrada PTT standard a jack mono.

e Entrada de linia / sortida altaveu600 ohm de impedancia

Requeriments minims PC

e SO WINDOWS XP / VISTA

e Processador Pentium 300mhz / 800 Mhz
e Memoria 128 MB/512MB

e Espai de disk lliure 90 MB
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e Targetade so
e 1USB2.0

CABLE INTERCONEXIO CONSOLA VIRTUAL

15 WAY D PLUG
USB'B'

7

MIC PTT

LINE IN LINE OUT

3.5mm Mono
Sockets

CONFIGURACIO ESTANDARD CAPCAL | CONSOLA VIRTUAL

Vehicle de seguretat publica equipat amb MDT: control de la radio des d'una pantalla
tactil.

VC Interface Cable

(300-00588) |

Standard Sepura SRM/SRG

S

Standard Sepura o
Sepura AlU Mk2
(300-00217)

audio accessories

]
~or

a remote console

Sepura standard console
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7.- ESPECIFICACIONS TECNIQUES PER ALS EQUIPS RECEPTORS DE GPS.

Funcionalitats

e Recepcid i establiment de coordenades de localitzacié del vehicle.

e Transmissio de les coordenades via GPRS o RESCAT segons el protocol vigent a GCOM
de la sala conjunta. '

e Recepci6 de dades de geolocalitzacié al GCOM de Sala Conjunta.

e Transmissié del GCOM a Mycellium de les dades de geo localitzacio.

Transmissio de dades curtes de Mycellium a vehicle (crec que aquest servei és inactiu

en |'operativa de GUB actual).

Arxiu de les dades de posicionament valides a la base de dades oracle IML.

Seguiment de comitives.

Enviament d’informaci6 a web Service.

Transmissi6 de dades cuttes de Mycellium a vehicle.

El software implementara la codificaci6 del missatge entre I’emissor i el receptor,

realitzar retransmissi6 en cas d’error.

7.1.- Caracteristiques técniques

7.1.1.-Caracteristiques fisiques

Tipus d’antena Patch, quadrifilar, bibanda GPRS/GSM
Temperatura de funcionament -10a 60 °C
Resistent a l'aigua E P55

7.1.2-Caracteristiques electroniques

Ndmero de canals paral-lels 12

Numero de satel-lits 12

Temps d’adquisicié (arrencada freda) < 5 minuts

Temps d’adquisicid en fred <45 segons

Temps d’adquisicié en calent <15 segons

Freqiiencia d’actualitzacié de posicié > 1 per segon, programable
Precisio sense Selective Availability (SA) <15 metres
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7.2.- Instal-lacio

Un cop instal-lat, 'equipament haura de mantenir el seu aillament i estanqueitat, condicionant
doncs una correcta operativa d’instal-lacié a les diferents ubicacions. A més, tots els elements
addicionals que constitueixen la instal-lacié (cables, connectors, suports, ancoratges, etc.)
hauran de garantir la preservacié del correcte funcionament de tots els equips i del sistema
complet. '

8.-ESPECIFICACIONS TECNIQUES DEL PROTOCOL DE COMUNICACIONS.
8.1.-Format dels Missatges

El format dels missatges es igual pel cas de transmissié per PMR o GPRS, de forma que
qualsevol missatge pot ser enviat o rebut per ambdds canals.

L’ estructura dels missatges és:

STX Cos CRC ETX

1 octet n octets 2 octets 1 octet

STX. Ildentifica I'inici d’un missatge. Permet fer el sincronisme de trama. Es Unic i no pot
apareixer dintre del missatge o del CRC. En el cas que dintre del missatge hi hagués un codi STX
es substituiria pel conjunt DLE + (STX | 0x80).

Cos. Conté la informacié a intercanviar entre el Centre de Control i el mobil. Pot estar
encriptada.

CRC. Paraula de verificacio de la coheréncia de la informacio.

ETX. Identifica la fi d’un missatge. Permet fer el sincronisme de trama. Es Unic i no pot
aparéixer dintre del missatge o del CRC. En el cas que dintre del missatge hi hagués un codi ETX
es substituiria pel conjunt DLE + (ETX | 0x80).

L’ estructura de camp de Cos dels missatges és:

Codi Origen Desti Dades

1 octet 1 octet 1 octet n octet
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Codi. Identifica el tipus de missatge (Peticid Posicid, Enviament text a display, Dades de Posicio,
Origen. Identifica a I'’element que fa la transmissié del missatge.
Desti. Identifica a I'element a qui va destinat el missatge.

Dades. Correspon a les dades, en funcid del tipus de missatge (text a visualitzar a la pantalla,
coordenades del vehicle, ...).

En els camps Origen i Desti el valor 0 es reserva pel broadcast (missatge al que ha de fer cas
tothom), el codi 1 es reserva pel Centre de Control, i disposem de 253 codis per vehicles.

Els diferents missatges definits actualment son

Peticio de Posicié Actual. Correspon a la peticio per part del Centre de Control de la posicié a
un vehicle.

Codi 1 byte 0x01
Origen 1 byte 0x01 (Centre de Control)
Desti 1 byte <Codi Vehicle>

Posicio Actual. Correspon a la resposta per part dels vehicles a la Peticié de Posicié Actual.

Codi 1 byte 0x02
Origen 1 byte <Codi Vehicle>
Desti 1 byte 0x01 (Centre de Control)
Dades
Pos X 4 bytésCoordenada X
PosY 4 bytesCoordenada Y
Estat 1 byte <Estat>

La longitud i la latitud s’envien en el datum WGS-84 cent milionésimes de radiant, byte baix .
primer. En el missatge d’enviament de la posicié del vehicle s’ha afegit un byte d’informacié
addicional en el que, mitjancant 8 bits, es podra informar al Centre de Control dels diferents
estats del mobil (motor en marxa, sirena activada, ...)

Text a Pantalla. Orde del Centre de Control a un Vehicle per a mostrar un text per la pantalla

Codi 1 byte 0x11
Origen 1 byte 0x01 (Centre de Control)
Desti 1 byte <Codi Vehicle>
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Dades
Text 180 bytes Text a pintar al display

Text Rebut. Confirmacio del Vehicle que ha rebut el text

Codi - 1 byte 0x12
Origen 1 byte <Codi Vehicle>
Desti 1 byte 0x01 (Centre de Control)

Teclat. Missatge enviat pel vehicle per indicar al Centre de Control la tecla pitjada.

Codi 1 byte 0x12
Origen 1 byte <Codi Vehicle>
Desti 1 byte 0x01 (Centre de Control)
Dades
Tecla 1 byte <codi tecla>

Tecla Rebuda. Confirmacio del Centre de Control que ha rebut la tecla

Codi 1 byte 0x12
Origen 1 byte 0x01 (Centre de Control)
Desti 1 byte <Codi Vehicle>

Assignacié de Canal. Missatge enviat pel Centre de Control per informa al vehicle el canal radio
a utilitzar a partir d’ara, o enviat pel vehicle per indicar al Centre de Control quin canal PMR
s’esta utilitzant.

Codi 1 byte 0x21
Origen 1 byte
Desti 1 byte

Dades

Canal 1 bytesCanal PMR a utilitzar
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Lectura de Canal. Missatge enviat pel Centre de Control per demanar al vehicle el canal PMR
utilitzat.

Codi 1 byte 0x22
Origen 1 byte 0x01 (Centre de Control)
Desti 1 byte <Codi Vehicle)

Els missatges de Text a Pantalla, Text Rebut, Teclat, Teclat Rebut, Assignacié de Canal i Lectura
de Canal s’envien només pel canal GPRS.

El missatge Teclat es I"inic que pot enviar I'equip GPS sense interrogacié des del centre, i
sempre s’enviara pel canal GPRS.

9.-ESPECIFICACIONS TECNIQUES PER A LES ANTENES MOBILS
9.1.- Caracteristiques tecniques

Les antenes mobils emplagades als vehicles hauran d’ajustar-se adequadament segons la
marca i model de turisme sobre el que es muntin. La longitud del cable de connexié no hauria
d’excedir en cap cas els tres metres, donades les circumstancies de la seva ubicacié als vehicles.
Els requisits minims per a aquestes antenes son:

Antena professional tribanda UHF de 1/4 A , GPS,

TRy GSM 1/4 A

Poténcia maxima 30 W UHF, 10 W GSM

Rang freqtiencial 380 a 400 MHz TETRA, 1575MHz GPS, tribanda GSM
Impedéncia | 50 Q

R.O.E. < 1,8 a tot el rang freqliencial especificat

Polaritzacio , Vertical

Longitud maxima element radiant < 1300 mm

T T RG-174 coaxial d’alimentaci6 amb connectors

miniatura SD
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Figura 3. Mostra d’alguns dels models d’antena mobil existents al mercat

Especial atencié s’haura de fixar als segiients aspectes:

9.2.-Relacié d’ona estacionaria (ROE)

Correspondra al valor que es mesuri en bornes del cable de connexié a la radio, per tant
reflectira els efectes d’un possible mal connexionat (incloent soldadures), aixi com la qualitat
del cable i dels connectors utilitzats, a part del nivell d’adaptacié propi de I'antena. El seu valor
haura de ser inferior a 2 (perdues de retorn > 10 dB) a tot el marge freqtiencial especificat.

9.3.- Atenuaci6 del connexionat

Aquesta atenuacio és la que pateix el senyal des de bornes de I'antena fins a I’extrem del cable
que es connecta a la radio. El seu valor incloura, doncs, les pérdues generades tant pel cable de
connexié com pels connectors utilitzats.

ANTENA

Lcon nector Lcnble Ltonnectur
: =1 RADIO
CABLE COAXIAL

Figura 1. Esquema del connexionat de la instal-lacié

Quant als connectors, la maxima atenuacié permissible vindra condicionada per la categoria
dels mateixos:

TIPUS DE CONECTOR MAXIMA ATENUACIO (Lconnector)
PL-259 / SO-239 <0,2dB

9.4.- Eficiéncia de transmissié/recepcié
La antena combinada s’haura d’instal:lar de forma que el seu diagrama de radiacio, nivell

d’adaptacid i eficiencia es vegin el menys alterats possible per algun element parasit extern,
com pogués ser la propia estructura del vehicle o la posicié de I'antena respecte a ella.
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9.5.- Instal-lacio

Un cop instal-lats, el sistema radiant i el seu connexionat restaran correctament aillats, i el
vehicle conservara I'estanqueitat, condicionant la correcta operativa d’instal-lacié. A més, tots
els elements addicionals que constitueixen la instal-lacid (cables, connectors, arandelles,
suports, ancoratges, perforacions, etc.) hauran de garantir la preservacié del correcte
funcionament de tots els equips i del sistema complet.

La instal-lacié de I'antena és fara allunyada del motor del vehicle, al centre del sostre i
perpendicular al pla de terra, sempre i quan el pont de llums no rebaixi I'eficiéncia; en cas
contrari, és preferible la seva instal-lacid a la part posterior del sostre del vehicle.

Figura 2. Diagrama de radiacié en funcid de la posicio de I'antena

En qualsevol cas cal que la fixacio de I'antena a la carrosseria del vehicle sigui robusta i amb la
suficient elasticitat mecanica, assegurant la seva resisténcia als moviments de I'automobil i als
fenomens externs, aixi com el correcte aillament entre el conductor central del cable coaxial
(connectat a I'element radiant) i el conductor extern (connectat a la part metal-lica del sostre).

Per a assegurar que es mantinguin les prdpietats electriques de les antenes, el connexionat es
fara hermetic i que permeti traccions de cable de fins 250 N i parells d’apretament de fins a 12
N/m.
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ANNEX 2:  ESPECIFICACIONS TECNIQUES SISTEMA DE SENYALS ACUSTIQUES

DESCRIPCIO GENERAL

v/ Estara constituit per un amplificador electronic dotat d’un motor altaveu que fara funcionar un
sistema de megafonia i una sirena electronica, tot aixd accionat per un modul de control amb
comandament remot.

AMPLIFICADOR ELECTRONIC

v/ Sera una caixa metal-lica contenint els components electronics de I'amplificador, un generador de
tons i uns relés pel control del pont de llums

v' Aquest sistema funcionara amb una tensié de 12 V cc. i amb un consum maxim de 10 ampers.

NIVELL DE SONORITAT

V" El nivell de pressié de la sonoritat mesurat en un ambient exterior i a una distancia de dos metres
sera de 115 dB en posicié maxima de dia i 90 dB en posicié maxima de nit.

REPETICIO DE CICLES

v' L’amplificador produira dos sons alterns amb una cadéncia de 50/60 cicles per minut.

RANG DE FREQUENCIES

V' Els sons alterns seran de dues freqiiéncies seguides, la primera de 550 Hz i la segona de 750 Hz,
amb una tolerancia de +- 2%.

CONJUNT MOTOR-ALTAVEU

v’ Preferentment, s’instal-lard un altaveu de 100 W r.m.s. amb difusor rodé i suport metal-lic, de
forma que s’aconsegueixi I'emissié del so en un pla horitzontal i situat a la part central del pont.

MODUL DE CONTROL

v/ Constara d’una caixa de connexions i un comandament remot.
CAIXA DE CONNEXIONS

V' Anira instal-lada entre 'amplificador i el comandament remot
COMANDAMENT REMOT (IL-LUMINAT)

Portara inclos el microfon per a la megafonia i anira dotat del minim dels interruptors segiients:

a) Posada en marxa de la sirena electronica conjuntament amb els llums rotatius.

b) Selector nivell de sonoritat dia/nit.

c) Connexid dels llums rotatius.

d) Connexid dels llums fixos.

e) Tecla per connectar 'emissora al amplificador i escoltar amb el altaveu del sistema.
f) Tecla per desactivar totes les funcions.
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ANNEX 3: ESPECIFICACIONS TECNIQUES DEL SISTEMA DE LLUMS PRIORITARIES | SENYALS
ACUSTIQUES DELS VEHICLES TURISME SENSE DISTINTIUS.

SISTEMA DE LLUM PRIORITARIA PORTATIL

ESTRUCTURA

v' Sera un sistema de senyalitzacio prioritaria rotativa de base planai magnética de 12 V. de
color Blau , de tamany reduit al maxim possible.

v La base d’aquest sistema haura de ser molt resistent i la major part formada per un
material lleuger com I’alumini o similar per que no s’oxidi.

v' .Tindra una coberta de material plastic resistent i majoritariament transltcid de color blau
policia on anira encunyat el simbol de I’'homologacié corresponent.

v'. Aquests moduls hauran de complir ’homologacié segons norma R-65 i directiva 95/54 de la
Comunitat Europea.

v" Les llums aixi com la seva disposicié interna haura de proporcionar una cobertura de 360 2
i s’haura de poder endollar en la base d’encenedor del cotxe.

SISTEMA DE.SENYALS ACUSTIQUES
DESCRIPCIO GENERAL

v/ Estara constituit per un equip de 100 W, que fara funcionar un sistema de megafonia i una
sirena electronica, tot aixo accionat per un modul de control amb comandament remot.
Aquesta es muntara en el cap6 del motor del vehicle .

NIVELL DE SONORITAT

v" El nivell de pressié de la sonoritat mesurat en un ambient exterior i a una distancia de dos
metres sera de 115 dB en posicié maxima de dia i 90 dB en posicié maxima de nit.

REPETICIO DE CICLES
v ’amplificador produira dos sons alterns amb una cadéncia de 50/60 cicles per minut.
RANG DE FREQUENCIES

v’ Els sons alterns seran de dues freqiiencies seguides, la primera de 550Hz i la segona de
750Hz, amb una tolerancia de +- 2%. '

MODUL DE CONTROL

v" Constara d’una caixa de connexions i un comandament remot il-luminat.
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V" La caixa de connexions anira instal-lada entre I'amplificador i el comandament remot

COMANDAMENT REMOT

Portara inclos el microfon per a la megafonia i anira dotat del minim dels interruptors
seglients: -

a) Posadaen marxa de la sirena electronica.
b) Selector nivell de sonoritat dia/nit.
c) Tecla per connectar I'emissora al amplificador i escoltar amb el altaveu del sistema.

d) Tecla per desactivar totes les funcions.
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ANNEX 4: DESCRIPCIO DEL PINTAT DE LA IMATGE CORPORATIVA EN ELS VEHICLES ADSCRITS
A LA GUARDIA URBANA DE BARCELONA (Tipus 1 i tipus 1b)

COLOR BLANC GUARDIA URBANA
A. CONDICIONS LECTURA ESPECTROCOLORIMETRE

El vehicle sera de color blanc i blau segons disseny i model de Guardia Urbana,
que s'adeqiiin a la normativa grafica que marca la Direccié de comunicacio.

Condicions lectura espectrocolorimetre

- Reflectancia especular exclosa
- (rsex)

- Sistema cielab (1976)

- ll-luminador tipus a i d-65

e Angle observador 10 graus

Coordenades cromatiques mostra e Coordenades cromatiques mostra blau
blanc
IL.LUMINANT IL-LUMINANT
TIPUS A TIPUS D-65 TIPUS D-65
L 90.29 89,98 L 21,73
0,18 -0,82 A -1,72
B 5,76 5,69 B -39,04
C . 39,08
H 267,47

v" Color blau (Ral 3030) especificat es el que dona la imatge corporativa aplicada de la forma
seguent :

v Pintat total del sostre del cotxe en color blau amb la incorporacié de I'indicatiu del vehicle
en color blanc.

Pintat del plaf6 de les portes davanteres, deixant el marc de color blanc.

v Pintat del plafé de les portes del darrera trencant amb una inclinacié de 452, que forma la
diagonal amb dos lineals d’escaquer, que va de la part inferior davantera fins la part
superior posterior del plafé, deixant el marc de color blanc.

v Subministrament i col-locacié de la imatge mitjangant adhesius, de Guardia Urbana i
Ajuntament de Barcelona, 092, sigla del vehicle i escuts corporatius .

v El baix de les portes i darrera del vehicle, es col-locara una franja de color groc reflectiu,
amb una amplada maxima de 70 mm .
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v’ Portaran tots els vehicles 'adhesiu amb la paraula POLICIA al vidre del porté posterior.

v’ Els turismes amb distintius portaran a uns dels laterals I'adhesiu indicatiu que el vehicle
disposa de DEA

Les indicacions dels models pel pintat dels vehicles, seran facilitats a I'adjudicatari un cop s’hagi
signat el contracte.
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ANNEX 5: MONTATGE | UBICACIO DE L'EQUIP INFORMATIC ALS VEHICLES TURISME TIPUS 1
ITIPUS 1 b ADSCRITS A LA GUARDIA URBANA DE BARCELONA

1.- Situacio actual

Durant els ultims anys I'’Ajuntament de Barcelona ha anat incorporant noves tecnologies en el
cos de la Guardia Urbana de Barcelona, en endavant GUB, que han permés principalment,
simplificar els procediments i agilitzar la resposta millorant la gestié i I'operativa destinant més
efectius a patrullatge i a reforgar la proximitat.

Concretament, la GUB, disposa principalment, del segiient equipament tecnologic:
e 127 PCs embarcats (CPU, pantalla, antena, teclat i suport del teclat) als vehicles
turismes Seat Alteas logotipats

e 1000 dispositius PDA Motorola MC65 i impressores Zebra ZW340
e 62 cameres de detinguts als vehicles turismes amb mampara

e 1 conjunt de cameres ALPR (Reconeixement Automatic de Plaques de Vehicle) a un
vehicle turisme

L’equipament informatic actual, és un equip Data911 amb les segiients caracteristiques:

CPU
Intel Core 2 Duo T7500, 2.2 GHz, 800 MHz Bus, 965 Chlpset
Intel Graphics Media Accelerator
Memoria: Des de 2GB
Disc extraible: 80 GB SATA
Fins a 6 Ports USB
SATA port, PC Card I/Il Card Bus, ExpressCard, FireWire
Conexio a xarxa 1GB
Fins a 2 sortides de Video Digital
Sortida VGA
Wifi, 3G-UMTS-HSDPA
Microsoft Windows XP Professional
Mesures: 2.5” x 13.25” x 5.75”
Pes: 2.5kg

Pantalla
Active Matrix Color
+/- 60 graus visualizacié
Pantalla tactil intuitiva
Brillo— 1200 NITS
Panel davanter per al control del brillo
Extra-robustesa
~ Carcassa d’alumini
10,4” diagonal - SVGA

Plec tecnic Pag. 61



{’,:? Ajuntament
728 de Barcelona

Geréncia de Seguretat i Prevencio
Direccié de Serveis de Gestié Economica i Control de Recursos
Departament de Logistica i Infraestructures

Teclat
Retroil-luminat i Robust

El sistema permet principalment:

e La gestié6 d’emergéncies Connexié6 amb la Sala Conjunta , el Centre d’Operacions de la
GUB, Mossos d’Esquadra i Bombers de Barcelona per compartir informacié en tot moment

e L’accés als principals sistemes d’informacié interns i connexié a sistemes remots com el
Sistema d’Informacié Policial de los Mossos d’Esquadra, les bases de dades de la Direccio
General de Transit i altres

e La localitzacid i visualitzacié de la flota

Per aixd I'equipament informatic no contempla el sistema operatiu estandard del fabricant si
no, una maqueta realitzada per I'Institut Municipal d’Informatica, en endavant IMI, que permet
que l'ordinador es comporti com un PC més de la xarxa corporativa: la maqueta és Windows 7 i
la tarjeta SIM que utilitza permet I'accés a la xarxa interna de I’Ajuntament (amb restriccions).

2.- Serveis inclosos

e Subministrar un conjunt de: CPU, pantalla, teclat, suport de teclat, antena i cablejat per
‘a tots els vehicles del lot.

En lo referent I'actual teclat, tot i que el licitador oferira el teclat que més s’ajusti a les
caracteristiques sol-licitades, caldra assegurar compatibilitat amb I'actual, de manera
que, per cas d’incidéncies, puguin servir com a teclat de substitucio.

e Instal-lacié de I'equipament
e Configuracid i posta en marxa de I'equipament (incloent la maqueta de I'lMlI)

= Posta en marxa de I'equipament

Queda exclos el servei de manteniment i de suport als usuaris finals durant el periode de
vigéncia del contracte i el servei de manteniment del hardware. El manteniment del cablejat de
tota la instal-laci6 queda inclos dins del manteniment del vehicle.

Plec técnic : Pag. 62



v Ajuntament
@ de Barcelona

Geréncia de Seguretat i Prevencio
Direccié de Serveis de Gestio Econdomica i Control de Recursos
Departament de Logistica i Infraestructures

3.- Caracteristiques generals dels dispositius

Les caracteristiques generals dels dispositius son les que es detallen a continuacio:
Compliment de les normatives

R10 de compatibilitat electromagnética (CPU i pantalla) i acreditacié de

o
I'aprovacié d’embarcar el dispositiu per laboratori acreditat corresponent (per
exemple Idiada).

o MIL-STD-810G, Method 516.5, Procedure V de vibracions

Pantalla:

o Pantalla tactil

o La posicié de la pantalla sera la mateixa que I'actual, entre el pilot i el copilot. En
el cas d’haver d’eliminar o reubicar algun element del vehicle, aquest haura de
seguir els requeriments descrits al plec per no perdre cap funcionalitat
sol-licitada. :

o El revestiment de la pantalla no haura de tenir angles ni costats tallants. En cas
de tenir-ne haura d’estar coberta amb una carcassa de material igual o de
similar caracteristiques que el poliureta W d’alta densitat.

o El color del revestiment o carcassa haura de ser negre, o en el seu defecte d’un
color fosc de la mateixa gama, que no distorsioni I'habitacle del vehicle.

o El material haura de ser robust

o L’ences/apagat del dispositiu haura d’estar a la pantalla visible i accessible. Ha
de disposar d’un indicatiu lluminds que indiqui que el dispositiu esta encés

o Des de la pantalla, fora del software de I'equipament, s’ha de permetre
controlar i graduar la lluminositat, permetent enfosquir del tot (d’especial
interés per les actuacions nocturnes)

CPU:

o Estara ubicat al maleter del vehicle en un habitacle destinat per tot
I’equipament informatic. Aquest habitacle, a més de protegir el dispositiu, ha de
permetre la  manipulaci6 de la CPU (treure-la per reparar,
connectar/desconnectar cables, posar SIMs..).

o Hade ser escalable, permeten afegir més memoria i capacitat de disc.

o S’alimentara de la bateria auxiliar del vehicle, a nivells de 12V

o Hade permetre a través de software I'apagament controlat del dispositiu

o Font de tensié d'alimentaci® amb proteccié davant de pujades de tensions

connetades la bateria del vehicle
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e Teclat:
o
o

Retroilluminat

Espanyol amb bloc de teclat numeric incorporat i indicador de bloqueig de
majuscules ‘

Ha de permetre la substitucio de peces soltes

Haura de disposar de cable enroscat de més de 100 cm pero no superior a 150
cm per tal de permetre una adequada mobilitat dins del vehicle. :
Anira anclat al vehicle amb cable i la connexi6 al vehicle, haura de permetre
utilitzar els actuals teclats en cas d’averia o substitucid.

e Antena:

@)

3G/wifi GPS, TETRA, LTE

4.- Caracteristiques tecniques dels dispositius

Les caracteristiques técniques minimes requerides es detallen en el segiient quadre:

Categoria

e

A | Especificacié | - e e k)

Processador : Processador de doble nucli de 64 bits amb
arquitectura x86-64. Compatible amb arquitectura
x86 i graficaintegrada HD 6000 GPU

Processador Minim requerit | Intel Core i7 1.7GHz

Minim L

10,2 inch, antireflexes, . Tactil 1024x768

Pantalla _ ‘

( Resolucid Minim 1024%768

Memoria Minima 3 DDR3 1066/1333/1600 MHz

Emmagatzematge Disc Dur Requerit 128 GB SSD o superior

Pes Maxim 1800 g

Dimensions WxDxH Maxim 250x160x60

Dispositius entrada Minim 3 entrades (entre elles GPS) i 3 sortides

Software Sistema Operatiu Requerit L’equipament ha de presentar compatibilitat

' complerta amb la maqueta activa a I'lMI que esta

basada en el sistema operatiu Windows 7
(maqueta Kepler).

Connectivitat .Minim requerit | Wifi 1 x 1 802.11 a/c

inalambrica Bluetooth 4.0

Connectors usB Requerit 2xUSB 3.0
2xUSB 2.0
2xRJ45 GbE
2XRS-485
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2xRS-232
1xDVI-l, 1 x VGA, 1 x DP
Audio Jack

Placa de Video

Requerit

Integrated HD Graphics

Temperatura

Requerit

Ampli rang de treball amb temperatures extremes
(-152 a +809)

Garantia

Minim requerit

3 anys on-site
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ANNEX 6: MONTATGE | UBICACIO DE LES CAMERES DE DETINGUTS ALS VEHICLES TURISME
TIPUS 1 b ADSCRITS A LA GUARDIA URBANA DE BARCELONA

1.- Situacié actual

Durant els Gltims anys I’Ajuntament de Barcelona ha anat incorporant noves tecnologies en el
cos de la Guardia Urbana de Barcelona, en endavant GUB, que han permes principalment,
simplificar els procediments i agilitzar la resposta millorant la gestié i 'operativa destinant més
efectius a patrullatge i a reforgar la proximitat.

Concretament, la GUB, disposa principalment, del seglient equipament tecnologic:
e 127 PCs embarcats (CPU, pantalla, antena, teclat i suport del teclat) als vehicles
turismes Seat Alteas logotipats

e 1000 dispositius PDA Motorola MC65 i impressores Zebra ZW340
e 62 cameres de detinguts als vehicles turismes amb mampara

e 1 conjunt de cameres ALPR (Reconeixement Automatic de Plaques de Vehicle) a un
vehicle turisme

Les cameres de detinguts actuals estan instal-lades als vehicles amb kit de detinguts. La
gravacié es produeix quan es detecta presencia a I'habitacle de detinguts mitjangant un
conjunt d’infraroigs. Els videos enregistrats es guarden a un gravador independent connectat a
I'equip informatic del vehicle per permetre la seva visualitzacié a través de la pantalla. La
descarrega es realitza a través d’una xarxa wifi especifica a les unitats.

Camera/gravador
Equipament DTX-SYSTEM-3 (software DTX-Command y el DTX-ADS)
Sistema DVR amb GPS i Wifi
Camera anti-vandalica que resisteix cops de puny i patades
Llum infraroja incorporada a la mateixa camera
Captacié del sé incorporat a la mateixa camera
Enregistrament automatic per events
Pre-gravacié i post gravacié d’imatges configurables
Aplicaci6 de software ATENEA per la visualitzacio i gestioé dels enregistraments
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2.- Serveis inclosos

e Des-instal.laci6 de I'equipament dels vehicles actuals

e Instal-lacié de I'equipament als vehicles logotipats amb mampara. El cablejat en cas de
no poder reutilitzar-se, sera necessari subministrar nou cablejat.

e Subministrar la resta de I'equipament (camera, gravador, cablejat etc.) per tal de que
tota la flota de vehicles del lot disposin de la funcionalitat de camera de detinguts.

e |Instal-lacio del software ATENEA de cameres de detinguts als vehicles amb
I’'equipament.

e Configuracid i posta en marxa de 'equipament

Queda exclos el servei de suport als usuaris finals durant el periode de vigéncia del contracte.
El manteniment del hardware i del cablejat de tota la instal-lacié queda inclos dins del
manteniment del vehicle.
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ANNEX 7: MONTATGE | UBICACIO DE LES CAMERES ALPR ALS VEHICLES TURISME TIPUS 1 i
TIPUS 1 b ADSCRITS A LA GUARDIA URBANA DE BARCELONA

1.- Situacié actual

Durant els Gltims anys I’Ajuntament de Barcelona ha anat incorporant noves tecnologies en el
cos de la Guardia Urbana de Barcelona, en endavant GUB, que han permes principalment,
simplificar els procediments i agilitzar la resposta millorant la gestié i I'operativa destinant més
efectius a patrullatge i a reforgar la proximitat.

Concretament, la GUB, disposa principalment, del segiient equipament tecnologic:
e 127 PCs embarcats (CPU, pantalla, antena, teclat i suport del teclat) als vehicles
r turismes Seat Alteas logotipats

e 1000 dispositius PDA Motorola MC65 i impressores Zebra ZW340
e 62 cameres de detinguts als vehicles turismes amb mampara

e 1 conjunt de cameres ALPR (Reconeixement Automatic de Plaques de Vehicle) a un
vehicle turisme

La GUB disposa d’un vehicle turisme embarcat amb cameres i dotat d’un software, compatible
amb el software de les cameres de detinguts i que aprofita la mateix interfaz. D’aquesta
manera permet als agents de I'interior del vehicle, la utilitzacid i visualitzacié dels dos tipus de
cameres des d’un Unic aplicatiu comportant senzillesa i facilitat d’us, etc.

La tecnologia ALPR en cameres de video vigilancia permet obtenir una imatge nitida d’una
matricula vehicular tot i que el vehicle estigui en moviment. Aquest tipus de cameres estan
dissenyades per reflexar el brillo de la superficie de la placa.

‘Durant el segon trimestre del 2017 es dotaran a 10 vehicles més de GUB d’un conjunt de

cameres ALPR que hauran de traslladar-se als nous vehicles.

Cameres :

e El conjunt de cameres esta formada per dos cameres i el material necessari per la seva
instal-lacio

e La posici6 de les cameres és la de situar-se al pont de llum dels vehicles. Les cameres
van fixades a les potes del pont a través d’un sistema de rotula que permet la seva
regulacié en vertical, horitzontal aixi com rotacié sobre el seu propi eix.

e Les cameres son infraroges.

e Les cameres envien les imatges capturades al programa de gestid ja disponible per GUB
i instal-lat en els vehicles
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2.- Serveis inclosos
e Instal-lacié de I'equipament que es disposa als vehicles actuals, als vehicles de la GUB. El
cablejat en cas de no poder reutilitzar-se, sera necessari subministrar nou cablejat.
e Installacié del software ATENEA de cameres ALPR als vehicles amb I'equipament.

e Configuracid i posta en marxa de I'equipament

Queda exclos el servei de suport als usuaris finals durant el periode de vigéncia del contracte.
El manteniment del hardware i el cablejat de tota la instal-laci6 queda inclos dins del
manteniment del vehicle. :
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ANNEX 8: MONTATGE | UBICACIO DE LES IMPRESSORES ALS VEHICLES TURISME TIPUS 1 i
TIPUS 1 b ADSCRITS A LA GUARDIA URBANA DE BARCELONA

1.- Situacio actual

Durant els ultims anys I’Ajuntament de Barcelona ha anat incorporant noves tecnologies en el
cos de la Guardia Urbana de Barcelona, en endavant GUB, que han permes principalment,
simplificar els procediments i agilitzar la resposta millorant la gestio i I'operativa destinant més
efectius a patrullatge i a reforgar la proximitat. ’

Concretament, la GUB, disposa principalment, del seglient equipament tecnologic:
e 127 PCs embarcats (CPU, pantalla, antena, teclat i suport del teclat) als vehicles
turismes Seat Alteas logotipats

e 1000 dispositius PDA Motorola MC65 i impressores Zebra ZW340
e 62 cameres de detinguts als vehicles turismes amb mampara

e 1 conjunt de cameres ALPR (Reconeixement Automatic de Plaques de Vehicle) a un
vehicle turisme

Tras la realitzacié d’un pilot, que ha resultat satisfactori, la GUB esta en tramits per I'adquisicio
d’'impressores portatils per embarcar als vehicles. L'Gs principal d’aquest material és el de
poder imprimir actes i documents, omplint les dades des de I'equipament informatic i
imprimint-les directament des del vehicle. Aquesta funcionalitat reduiria considerablement I'ts
de paper i la necessitat d’embarcar en els vehicles aquest material.

Durant el segon trimestre del 2017 es té previst I'adquisici6 d’aproximadament de 30
impressores. La distribucid entre els vehicles de GUB encara es desconeix.

Impressores
Brother PJ762/ PJ763
Impressié térmica tamany A4
Velocitat d’ impressio de 8 pagines per minut
Resolucié de 200/300ppp
Compatible amb Android
Impressié de fulla a fulla, rotllo de paper o rotllo pre-tallat
Interfaz USB i/o Bluetooth

Accessoris
Rottllo de paper
Suport per embarcar la impressora i el rotllo de paper
Cablejat de connexié a equipament informatic via USB
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Carrega a través de bateria o adaptador per a vehicle (accessori PACD600WR)

2.- Serveis inclosos ‘

e Instal-laci6 de les impressores ja adquirides als nous vehicles actuals. En principi la
impressora anira fixa amb |'accessori de suport per embarcar. La posici6 ha de
permetre obrir el compartiment per substituir el rotllo de paper i/o treure la
impressora per la seva reparacid, manteniment,... aixi com permetre la carrega del
dispositiu en el cotxe.

e Configuracié i posta en marxa de I'equipament

Queda exclos el servei de manteniment i de suport als usuaris finals durant el periode de
vigencia del contracte i el servei de manteniment del hardware. El manteniment del cablejat de
tota la instal-lacié queda inclos dins del manteniment del vehicle.
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ANNEX 9: ESPECIFICACIONS TECNIQUES DELS DESFIBRIL:-LADORS EXTERIORS AUTOMATICS
(DEA) QUE HAN D’ANAR COM EQUIPAMENT ALS VEHICLES TURISMES TIPUS 1 | TIPUS 1b DE
LA GUARDIA URBANA DE BARCELONA

1. CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Les caracteristiques tecniques indicades a continuacié s’han definit de manera que els aparells
a subministrar siguin els optims pel servei a qué estan destinats.

Tenint en compte que els equips han d’anar en vehicles d’emergéncia, amb un espai molt
limitat, on hi ha altres materials, s’ha tingut en compte que I'equip sigui molt robust i resistent,
d’'una mida molt compacta, molt lleuger i amb una funda/caixa rigida de proteccié resistent.
Per aquests motius els desfibril-ladors han de complir les caracteristiques tecniques segiients:

Dimensions:
Les dimensions maximes han de ser 7x19x23 cm.

Pes:
El pes maxim ha de ser de 1,6 kg (amb electrodes i bateria incloses).

Resisténcia:
= nivell IPX5 (segons la normativa IEC60529) de resisténcia al aigua.
= nivell IP5X (segons la normativa IEC60529) de proteccio a la pols.
m  Resisténcia a la pressié de minim 200kg.
= Vibracié segons MILSTD 810F/G.

Per tal de poder actuar més rapidament, minimitzar les incidencies amb els electrodes,
augmentar |'eficacia de I'actuacié en cas d’emergencia i facilitar la reposicié dels recanvis es
demana que els desfibril-ladors compleixin el segilient:

Controls:

Ha de disposar d’'un mecanisme de seguretat (tipus clau extraible o similar) per tal
d’activar la terapia d’adults o pediatrica sense canviar d’eléctrodes. Cal que aquest
mecanisme ofereixi la suficient seguretat per tal de garantir sempre la terapia optima.

A nivell d’Us, i per tal de facilitar la operativa, els equips han de ser similars als que ja
incorporen alguns vehicles d’emergencia (facilitant un criteri homogeni per part dels serveis
d’emergencies municipals). Es busca facilitar tant les tasques de manteniment com el propi
funcionament dels aparells. Per aquests motius els desfibril-ladors han de complir les
caracteristiques técniques seglients:
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Instruccions:
Avisos de veu detallats i icones visuals per guiar a 'usuari en I'is del desfibril-lador.

Indicadors:
Ha de tenir un indicador lluminés avisant quan estigui llest per al seu Us.
Ha de tenir un indicador quan I'aparell requereixi manteniment.

Bateria:
Bateria de llarga duracié (minim 4 anys), minim 200 descarregues o 4 hores de temps de
funcionament. Han d’incorporar una etiqueta que indiqui la data de la instal-lacié.

Registre i transmissié de dades:
Registre de dades en memoria interna i transmissié sense fils a dispositius mobils i/o PC.

Energia sortida:
= Terapia adults: corrent maxima de 32A (150J nominal en una carga de 50 ohms)
" Terapia pediatrica: corrent maxima de 19A (50J nominal en una carga de 50
ohms)

Sistema d’analisi del pacient: _

Avaluacié del ECG del pacient per determinar si un ritme és susceptible de descarrega
(fibril-lacié ventricular i taquicardies ventriculars).

Sensibilitat: :

Ha d’acomplir amb les recomanacions AAMI DF 80 o equivalent.

Temps de carrega:
Menor a 10 segons després de la RCP.

Electrodes:

Els electrodes hauran de ser d’un Unic tipus i compatibles per a terapies amb adults i
per a terapies pediatriques. Han d’incorporar una etiqueta que indiqui la data de
caducitat.

Tests autocomprovacié:
Ha de disposar de tests automatics de comprovacié de I'aparell, de la bateria i dels
electrodes. '
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2. CONTINGUT DE CADA JOC DE DEA

Cada unitat de desfibril-lador ha de contenir:
= Desfibril-lador.
= Bateria (1 unitat).
= Maleta o funda de transport.
= Electrodes (1 joc + 2 jocs de reposicio)
= Manual d’Us i manteniment

3. FORMACIO:

’adjudicatari haura de donar la formacié de la utilitzacié dels aparells subministrats al
personal de GUB d’acord amb la programacié dels responsables de les diferents unitats, durant
els dos mesos seglients a la signatura del contracte, per un periode minim de 30 hores lectives
en total.
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